
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

1

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������	
��
��������� ����
�����	��

��������	
�	
������	���
���
��



	
����
��
���

����	���	�������

������	��	
�������






�	�	
��
��
���	���	
��
���	�����
�������������

�����	��
��������	
�	
������	���
���
��



�
�
��
�	���	���
��	�
��
������


�����	��������������

�

	
����	���


����	���	�������
������	��	
������� 





��	�
��
�
��
�	���	��	
��������
���
���

	
����
��


����	���	�������
������	��	
�������


�

�

�

�

����������	
�

��������	��
	�

��
��������������

���������	��
	�

	��������������



 

 

 

2



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

3

Spis tre � ci 
1. Dane ogólne _______________________________________ ____________________________ 7 

1.1.Podstawa opracowania __________________________________________________________ 7 

1.2.Cel i zakres opracowania ________________________________________________________ 7 

1.3.Metodyka pracy ________________________________________________________________ 8 

1.3.1. Pozyskanie danych wej� ciowych_______________________________________________8 

1.3.2. Inwentaryzacja terenowa geodezyjna ___________________________________________9 

1.3.3. Opracowanie danych wej� ciowych _____________________________________________9 

2. Opis stanu istniej � cego urz � dze�  wodnych ________________________________________ 1 1 

2.1.Klasyfikacja urz� dze�  melioracji wodnych __________________________________________ 11 

2.2.Charakterystyka stanu istniej� cego cieków oraz rowów ________________________________ 11 

2.2.1. Urz� dzenia wodne podstawowe (cieki naturalne) __________________________________11 

2.2.2. Urz� dzenia wodne szczegó
owe (rowy melioracji szczegó
owych) ____________________15 

2.3.Inwentaryzacja budowli mostowych _______________________________________________ 19 

2.4.Inwentaryzacja budowli pi� trz� cych _______________________________________________ 23 

2.5.Inwentaryzacja zbiorników wodnych _______________________________________________ 26 

2.6.Inwentaryzacja ruroci� gów kanalizacji deszczowej ___________________________________ 29 

3. Charakterystyka hydrologiczna _____________________ _____________________________ 38 

3.1.Opis zlewni Rokitnicy Starej (wraz ze zlewni�  Zimnej Wody) oraz zlewni Utraty na obszarze gmin 
PTO 38 

3.2.Wyznaczenie g
ównych zlewni cz� stkowych w granicach miasta istotnych dla gospodarki wodnej43 

3.2.1. Metodyka pracy ____________________________________________________________43 

3.2.2. Zestawienie g
ównych zlewni cz� stkowych istotnych dla gospodarki wodnej ____________44 

3.3.Przep
ywy maksymalne _________________________________________________________ 45 

4. Analiza hydrauliczna przej � cia fali wezbraniowej z analiz �  wielko � ci przep
ywów dla g
ównych 
cieków ____________________________________________ _______________________________ 47 

4.1.Dane � ród
owe i metodyka analiz _________________________________________________ 47 

4.2.Obowi� zuj� ce przepisy dla obiektów in� ynierskich ____________________________________ 48 

4.3.Charakterystyka hydrauliczna dla przep
ywów o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 1% i 5% __ 50 

4.3.1. Rokitnica (Rokitnica Stara) ___________________________________________________50 

4.3.1.1. Obszar zagro� ony zalaniem o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 5 % (raz na 20 lat) _____ 50 

4.3.1.2. Obszar zagro� ony zalaniem o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 1 % (raz na 100 lat) ____ 52 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

4

4.3.2. Zimna Woda ______________________________________________________________53 

4.3.2.1. Obszar zagro� ony zalaniem o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 5 % (raz na 20 lat) _____ 53 

4.3.2.2. Obszar zagro� ony zalaniem o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 1 % (raz na 100 lat) ____ 56 

4.3.3. RS – 11 __________________________________________________________________56�




Spis tabel 
Tabela 1. Zestawienie istniej� cych cieków z podaniem podstawowych parametrów hydraulicznych 

oraz lokalizacj�  _________________________________________________________ 15 
Tabela 2. Zestawienie ilo� ciowe obiektów mostowych z uwzgl� dnieniem rodzajów budowli w 

poszczególnych gminach PTO _____________________________________________ 19 
Tabela 3. Zestawienie istniej� cych budowli pi� trz� cych z podaniem lokalizacji, przeznaczenia, 

g
ównych wymiarów oraz poziomów pi� trzenia _________________________________ 26 
Tabela 4. Parametry techniczne zbiornika wodnego na rowie RS-11 w Podkowie Le� nej ________ 29 
Tabela 5. Zestawienie ruroci� gów kanalizacji deszczowej z podaniem lokalizacji oraz 

charakterystycznych danych _______________________________________________ 30 
Tabela 6. Podzia
 na klasy u� ytkowania zlewni rzeki Rokitnica Stara ________________________ 39 
Tabela 7. Podzia
 na klasy u� ytkowania zlewni rzeki Zimna Woda __________________________ 41 
Tabela 8. Zlewnie cz� stkowe na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów __________ 44 
Tabela 9. Wyniki oblicze�  przep
ywów maksymalnych o okre� lonym prawdopodobie� stwie 

przewy� szenia dla Rzeki Rokitnicy __________________________________________ 46 
Tabela 10. Wyniki oblicze�  przep
ywów maksymalnych o okre� lonym prawdopodobie� stwie 

przewy� szenia dla rzeki Zimnej Wody _______________________________________ 46 
Tabela 11. Warto��  prawdopodobie� stwa p w zale� no� ci od klasy drogi i rodzaju obiektu 

in� ynierskiego __________________________________________________________ 48 
Tabela 12. Zestawienie ilo� ci obiektów in� ynierskich w strefie zalewowej dla wód o okre� lonym 

prawdopodobie� stwie wyst� pienia __________________________________________ 49 




Spis rysunków 
Rysunek 1. Obwa
owany odcinek rzeki Rokitnica Stara w m. Czubin (km 0+103) _______________ 12 
Rysunek 2. Rokitnica Stara na wysoko� ci uj� cia Zimnej Wody we wsi Kotowice (km 5+130), gm. 

Brwinów ______________________________________________________________ 13 
Rysunek 3. Zimna Woda na odcinku uj� ciowym w rejonie miejscowo� ci Kotowice (km 1+550) ____ 14 
Rysunek 4. Odcinek uj� ciowy rowu R-4 _______________________________________________ 17 
Rysunek 5. Rów melioracji szczegó
owej RS-11 na terenie Parku Miejskiego w Podkowie Le� nej __ 18 
Rysunek 6. Zamkni� cie dwustopniowe na rzece Zimna Woda, km 5+500 powy� ej torów PKP_____ 23 
Rysunek 7. � luza na Rokitnicy Nowej km 9+600 we wsi Czubin, Gmina Brwinów ______________ 24 
Rysunek 8. Zastawka zamykaj� ca rowy ZW-13 i ZW-14, maj� cych uj� cie do Zimnej Wody w rejonie 

km 10+000 ___________________________________________________________ 25 
Rysunek 9. Zastawka na rowie RS-7, w rejonie km 20 rzeki Rokitnicy Starej __________________ 25 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

5

Rysunek 10. Widok na czasze zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie Le� nej, RS-11 km 
6+220 _______________________________________________________________ 28 

Rysunek 11. Przepust betonowy na wlocie do zbiornika o konstrukcji ramowej, z betonow�  k
adk�  dla 
pieszych _____________________________________________________________ 28 

Rysunek 12. Sie�  hydrograficzna zlewni Rokitnica Stara __________________________________ 38 
Rysunek 13. Formy u� ytkowania terenu w zlewni rzeki Rokitnica Stara ______________________ 39 
Rysunek 14 Sie�  hydrograficzna rzeki Zimna Woda ______________________________________ 41 
Rysunek 15. Formy u� ytkowania terenu w zlewni Zimnej Wody ____________________________ 42 
Rysunek 16. Podzia
 zlewni Rokitnica Stara na zlewnie cz� stkowe z uwzgl� dnieniem sytuacji 

wysoko� ciowej ________________________________________________________ 45 
Rysunek 17. Obszary zagro� one zalaniem o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 5% na terenie zlewni 

Rokitnicy Starej ________________________________________________________ 52 
Rysunek 18. Obszary zagro� one zalaniem o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 5% na terenie zlewni 

Zimnej Wody __________________________________________________________ 55 

 

Spis za
 � czników  

Za
� czniki tabelaryczne  
Za
� cznik 1. Tab. 1. Zestawienie istniej� cych urz� dze�  wodnych szczegó
owych na terenie gmin 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Za
� cznik 2.Tab. 2. Zestawienie istniej� cych budowli mostowych z podaniem lokalizacji, 
przeznaczenia, g
ównych wymiarów oraz rz� dnych posadowienia na terenie gmin 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Za
� cznik 3.Tab. 3. Zestawienie istniej� cych zbiorników wodnych oraz jezior na terenie gmin 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Za
� czniki graficzne 
Za
� cznik 4.  Mapa tematyczna nr 1. pn.: Urz� dzenia wodne podstawowe i szczegó
owe na terenie 

gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Za
� cznik 5. Mapa tematyczna nr 2. pn.: Budowle wodne na terenie gmin  Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów 

Za
� cznik 6. Mapa tematyczna nr 3. pn.: G
ówne zlewnie cz� stkowe na terenie gmin 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Za
� cznik 7.  Mapa pogl� dowa � cienna zawieraj� ca zinwentaryzowane elementy (rzeki i rowy, 
budowle wodno-melioracyjne, ruroci� gi kanalizacji deszczowej, zlewnie cz� stkowe) na 
podk
adzie mapy topograficznej 1:10 000 pn.: Inwentaryzacja urz� dze�  wodnych na 
terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

6

 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

7

�
  �� !�"#$% !�

����  �����	�	
���	���	
�	


Podstaw�  opracowania jest umowa nr 272.47.2015 zawarta w dniu 22.06.2015r. pomi� dzy 
Zamawiaj� cym, tj. Gmin�  Brwinów z siedzib�  przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, a Wykonawc� , tj. 
firm�  Arcadis Sp. z o.o. (ul. Wo
oska, 02-675 Warszawa), w ramach realizacji Projektu: 
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komunikacji” finansowanego z funduszy EOG, pochodz� cych z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii oraz � rodków krajowych w ramach programu „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  z 
przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”. 

Zamówienie jest realizowane w ramach partnerstwa publicznego gmin Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów (zwanych w dalszej cz�� ci PTO), którego Liderem jest gmina Brwinów, natomiast 
Partnerami gminy Podkowa Le� na oraz Milanówek.  

����  ���
�
�	����
���	���	
�	


Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja urz� dze�  wodnych, stanowi� ca etap pierwszy zadania 
nr 1.: „Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z 
inwentaryzacj�  oraz koncepcj�  programowo-przestrzenn�  na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta 
ogrodów”, wchodz� cego w sk
ad zamówienia pn.: „Przygotowanie kompleksowego programu 
uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.  

Inwentaryzacja urz� dze�  wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów b� dzie 
podstaw�  proponowanego w koncepcji programu dzia
a�  maj� cego na celu dostosowanie istniej� cego 
systemu hydrograficznego na obszarze funkcjonalnym do tera� niejszych i przysz
ych potrzeb w 
sytuacji wyst� puj� cych zmian klimatyczno-meteorologicznych.  

Celem opracowania jest zatem zinwentaryzowanie wszystkich urz� dze�  wodnych istotnych z punktu 
widzenia gospodarki wodnej oraz zidentyfikowanie miejsc, które ze wzgl� du na post� puj� c�  
urbanizacj�  w szczególno� ci wymagaj�  podj� cia dzia
a�  inwestycyjnych dla wyeliminowania 
wyst� powania podtopie�  w okresie intensywnych opadów oraz przesusze�  w pozosta
ych okresach. 

W zakres opracowania wchodzi: 
-  opis stanu istniej� cego cieków oraz rowów na obszarze gmin Podwarszawskiego Trójmiasta 

Ogrodów, 

-  inwentaryzacja podstawowych budowli, m.in.: mostów, przepustów, stopni pi� trz� cych, 
zbiorników wodnych i ruroci� gów kanalizacji deszczowej, 
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-  charakterystyka hydrologiczna zlewni g
ównej oraz zlewni cz� stkowych w gminach istotnych 
dla gospodarki wodnej (z ewentualnym zestawieniem ilo� ci wód odprowadzanych ze zlewni 
cz� stkowych do rzeki Rokitnicy Starej), 

-  analiza hydrauliczna z ocen�  wielko� ci przep
ywu przez obiekty zlokalizowane na g
ównych 
ciekach na podstawie istniej� cych opracowa� . 

Podstaw�  opracowania inwentaryzacji stanowi�  dane i materia
y udost� pnione przez Zamawiaj� cego, 
szczegó
owo wymienione w pkt. 1.3. oraz wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej. 

�� �  �������	
��	��


�� ���  ������	
��
�	
���
���!�������


Na potrzeby realizacji prac zwi� zanych z inwentaryzacj�  urz� dze�  wodnych, wykorzystano ni� ej 
wymienione materia
y wej� ciowe: 

a) Dane i informacje pochodz� ce z opracowa�  udost� pnionych przez Zamawiaj� cego, a w 
szczególno� ci: 

-  profile pod
u� ne rowów: RS-11 (ul. Zarybie od ul. Kasztanowej do ul. Krótkiej w 	 ó
winie), 
rowu ZW-13 (od rzeki Zimnej Wody do ul. Warszawskiej),  

-  projekty konserwacji rowów: Grudowskiego, G-1, G2, R-3, R-4, 

-  „Koncepcja odwodnienia pó
nocnej cz�� ci miasta Milanówka”; 

-  „Koncepcja odwodnienia cz�� ci miasta Milanówka w rejonie ulic: Chopina, Moniuszki, 
Kochanowskiego, Ludnej i Asnyka”; 

-  mapa zasadnicza w skali 1:500 w formacie dxf – pó
nocna cz���  miasta; 

-  mapy ewidencyjne z sieci�  rowów melioracyjnych w obr� bach gm. Brwinów i Milanówek 
(dokumentacje spó
ek wodnych), 

-  projekt budowlano-wykonawczy przebudowy zbiornika wodnego na rzece Niwce (rów RS-11) 
w miejscowo� ci Podkowa Le� na, 

-  projekty konserwacji rowów: RS-11/19, RS-11/18, RS-11/20 i RS-11 (do drogi wojewódzkiej 
719), 

-  „Inwentaryzacja Ka�  i Otr� bus”, 

-  Projekt budowlany i wykonawczy budowy autostrady A2. 

b) Dane z systemu informatycznego o gospodarowaniu wodami – kataster wodny RZGW w 
Warszawie 

-  Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, etap II wraz z profilem pod
u� nym rzeki 
Rokitnicy, 

-  Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, etap II wraz z profilem pod
u� nym rzeki 
Zimna Woda 
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-  urz� dzenia wodne w formie warstw wektorowych dla studni, urz� dze�  korytowych i zbiorników 
wodnych, 

-  pozwolenia wodnoprawne obowi� zuj� ce na obszarze gmin PTO. 

c) Inne dane pozyskane w zwi� zku z realizacj�  przedmiotu zamówienia: 

-  Numeryczny Model Terenu, zakupiony w Centralnego O� rodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej 

-  mapy glebowe w skali 1:5 000 z Instytutu Nawo� enia i Upraw w Pu
awach, 

-  mapa topograficzna w skali 1:10 000 z Centralnego O� rodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej 

-  mapa ewidencyjna pozyskana ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 

�� ���  �
��
�	���	��	
����
��	
��������
	


W zwi� zku z brakiem udost� pnienia danych o ewidencji urz� dze�  wodnych z WZMiUW w Warszawie 
Oddzia
 Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, przeprowadzono wizj�  terenow�  obejmuj� c�  w 
szczególno� ci urz� dzenia wodne i budowle szczególnie istotne dla gospodarki wodnej analizowanego 
obszaru. W ramach inwentaryzacji wykonano pomiary geodezyjne budowli in� ynierskich, 
usytuowanych na trzech g
ównych ciekach, obj� tych modelowaniem hydraulicznym – RS-11, Zimnej 
Wodzie oraz Rokitnicy Starej. Lustracj�  obj� to równie�  g
ówne rowy melioracyjne, które w wyniku 
realizowanych w ostatnich latach inwestycji infrastrukturalnych (a w szczególno� ci zwi� zanych z 
budow�  autostrady A2), uleg
y przebudowie polegaj� cej w niektórych przypadkach na zmianie 
przebiegu rowów, w stosunku do stanu wynikaj� cego z ewidencji tych urz� dze� .  

Szczegó
owe dane o urz� dzeniach wodnych oraz parametrach budowli in� ynierskich, usytuowanych 
na modelowanych ciekach, zestawiono w tabelach stanowi� cych za
� cznik do niniejszego 
opracowania oraz w za
� czniku 2.Analiza przej� cia fali powodziowej do opracowania etapu II. 

W trakcie prowadzonych obserwacji dokonano oceny stanu technicznego urz� dze�  wodnych 
podlegaj� cych inwentaryzacji  oraz sporz� dzono dokumentacj�  fotograficzn� , której elementy zosta
y 
wykorzystane w charakterystyce istniej� cych urz� dze�  wodnych w rozdziale 2. 

�� � �  ���	���	
��
�	
���
���!�������


Prace zwi� zane z tworzeniem bazy danych urz� dze�  wodnych na obszarze gmin PTO, realizowano z 
zastosowaniem narz� dzi GIS i oprogramowania ArcGIS, powszechnie wykorzystywanego w analizach 
danych przestrzennych, które w przypadku przedmiotowego zamówienia zosta
y zebrane w ramach 
Zadania 1 etapu 1.   

Struktura bazy danych obejmuje dane rastrowe i wektorowe, w� ród których wyodr� bniono nast� puj� ce 
katalogi danych: 

·  Mapa Podzia
u Hydrograficznego Polski MPHP 

·  Obiekty Gospodarki Wodnej / Urz� dzenia Wodne 
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-  URZ
 DZENIA WODNE PODSTAWOWE: rzeki 

-  URZ
 DZENIA WODNE SZCZEGÓ	OWE: rowy melioracji szczegó
o wej i ruroci� gi 
grawitacyjne szczegó
owe 

-  RUROCI
 GI: ruroci� gi kanalizacji deszczowej 

-  ZBIORNIKI: jezioro, zbiornik wodny, stawy rybne 

-  BUDOWLE MOSTOWE: most, k
adka, przepust 

-  BUDOWLE PI� TRZ
 CE: jaz, mnich, próg, stopie� , zastawka, bród, � luza 

-  WYLOTY: wyloty z kanalizacji deszczowej, wyloty z oczyszczalni � cieków. 

Produktem wynikowym realizowanych prac jest mapa zawieraj� ce zinwentaryzowane elementy, tj. 
przebieg urz� dze�  wodnych oraz sieci kanalizacji deszczowej, lokalizacj�  budowli in� ynierskich 
(przepustów, k
adek i mostów oraz budowli pi� trz� cych) oraz zbiorników wodnych i stawów na 
obszarze gmin PTO. Ka� demu obiektowi na mapie przypisane zosta
y dane w tabelach dla 
poszczególnych typów urz� dze�  wodnych, powi� zanych w bazie danych. 

Kompletna baza danych w formie wektorowej, stanowi integraln�  cz���  niniejszego opracowania i 
zosta
a zapisana na p
ytce CD, za
� czonej do dokumentacji. 
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Artyku
 70 ustawy Prawo Wodne definiuje poj� cie melioracji wodnych jako regulacj�  stosunków 
wodnych dokonywanych w celu polepszenia zdolno� ci produkcyjnej gleb, u
atwienia jej uprawy oraz 
ochrony u� ytków rolnych przed powodziami. Urz� dzenia melioracji wodnych dziel�  si�  na podstawowe 
i szczegó
owe, ze wzgl� du na funkcj�  i parametry tych urz� dze� . Urz� dzenia melioracji podstawowych 
okre� lone zosta
y w art. 73 ust. 1 niniejszej ustawy, natomiast melioracji szczegó
owych w art. 73 ust. 
1. 

Do urz� dze�  melioracji wodnych podstawowych zalicza si� : rzeki, budowle pi� trz� ce, budowle 
upustowe oraz obiekty s
u�� ce do ujmowania wód, stopnie wodne i zbiorniki wodne, kana
y wraz z 
budowlami zwi� zanymi z nimi funkcjonalnie, ruroci� gi o � rednicy co najmniej 0,6 m, budowle 
regulacyjne i przeciwpowodziowe oraz stacje pomp (z wyj� tkiem stacji wykorzystywanych do 
nawodnie�  ci� nieniowych). 

W� ród urz� dze�  wodnych szczegó
owych wyodr� bnia si�  natomiast: rowy wraz z budowlami 
zwi� zanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, ruroci� gi o � rednicy poni� ej 0,6m, stacje pomp do 
nawodnie�  ci� nieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych oraz systemy 
nawodnie�  grawitacyjnych i ci� nieniowych. 

W ramach przedmiotowego opracowania, wszystkie zinwentaryzowane urz� dzenia wodne zosta
y 
zestawiono zarówno w uk
adzie zarówno tabelarycznym jak i graficznym, z wyodr� bnieniem cieków i 
rowów oraz istniej� cych budowli wodnych (obiektów mostowych, obiektów pi� trz� cych, zbiorników 
wodnych oraz ruroci� gów i wylotów z kanalizacji deszczowej). 
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G
ównym odbiornikiem wód opadowych oraz roztopowych z obszaru gmin PTO, jest rzeka Rokitnica 
Stara , b� d� ca lewostronnym dop
ywem Utraty. Pod wzgl� dem hydrograficznym Rokitnica Stara 
stanowi ciek IV rz� du. Ca
kowita d
ugo��  Rokitnicy Starej wynosi 25,8 km, natomiast w granicach 
gmin PTO rzeka przep
ywa na odcinku ok. 7 km (w km 2+650 – 7+500 oraz w km 13+400 – 15+450). 
Zlewnia cieku zajmuje powierzchni�  207,80 km2, za�  � redni spadek doliny rzeki wynosi ok. 2‰. 

� ród
a rzeki zlokalizowane s�  w rejonie wsi Siestrze�  w gm. Nadarzyn,  na obszarze wyst� puj� cych 
obni� e�  terenowych, na wysoko� ci ok. 148 m n.p.m. Dalszy bieg Rokitnicy Starej jest ukierunkowany 
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na pó
nocny zachód przez obszary zag
� bie�  terenowych miejscowo� ci Ksi�� enice, Opypy, Kady. 
Nast� pnie rzeka stanowi granic�  administracyjn�  z obszarem gminy Milanówek i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki i od tego miejsca podlega inwentaryzacji w ramach przedmiotowego opracowania (km 
15+450).  
Od torów linii kolejowej nr 447 Warszawa Zachodnia-Grodzisk Mazowiecki i nr 1 Warszawa Centralna 
-Katowice, rzeka skr� ca na zachód do po
� czenia z jej lewym dop
ywem, rzek�  Rokiciank� , powy� ej 
oczyszczalni � cieków w Chrzanowie Du� ym, sk� d p
ynie w kierunku pó
nocnym a�  do lewostronnego 
uj� cia rzeki Mrowy na terenie m. Henryków. W dalszym swym biegu, rzeka skr� ca na wschód i pó
noc 
do Kotowic w gminie Brwinów. W miejscowo� ci Czubinek rzek�  od prawej strony zasila Zimna Woda, 
stanowi� ca jej prawostronny dop
yw w km 5+133. Na kilkusetmetrowym ko� cowym odcinku rzeki, 
powy� ej rozwidlenia na Rokitnic�  Now�  oraz Rokitnic�  Star� , rzeka jest obwa
owana w celu ochrony 
przed podtopieniami gruntów rolnych we wsi Czubin w przypadku wyst� powania wysokich stanów 
wody (Rysunek 1).  

 
� ród
o: Materia
y w
asne 

Rysunek 1. Obwa
owany odcinek rzeki Rokitnica Stara w m. Czubin (km 0+103) 

Stan techniczny koryta rzecznego przedstawiony na poni� szym zdj� ciu (Rysunek 1), wskazuje na 
znaczne zaro� ni� cie strefy korytowej oraz brzegów, które powoduje ograniczenie przepustowo� ci 
cieku oraz generuje zagro� enie podtopieniami. 

 

 

 

 

 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

13

Na zdj� ciu poni� ej (Rysunek 2) przedstawiono uj� cie Zimnej Wody do Rokitnicy Starej. 

Rysunek 2. Rokitnica Stara na wysoko� ci uj� cia Zimnej Wody we wsi Kotowice (km 5+130), gm. 

Brwinów 

 

 
� ród
o: Materia
y w
asne 

W gminie Brwinów Rokitnica Stara ko� czy swój bieg we wsi Mil� cin, sk� d wp
ywa do gminy B
onie i 
odp
ywa do rzeki Utraty poni� ej wsi Rokitno-Maj� tek, na wysoko� ci ok.  85 m n.p.m.  

Rokitnica Stara nale� y aktualnie do cieków niekontrolowanych, natomiast w przesz
o� ci by
a obj� ta 
pomiarami hydrometrycznymi w 13,4 km jej biegu (wodowskaz: 	 uków”, zlikwidowany w 1957r.).  

 

W km 4+046 rzeka Rokitnica Stara rozdziela si�  na Rokitnic �  Now� , p
yn� c dalej w kierunku 
pó
nocno-zachodnim a�  do miejscowo� ci Pass, na wysoko� ci której uchodzi do rzeki Utraty. Rzeka 
Rokitnica Nowa pe
ni funkcj�  jednocze� nie kana
u ulgi dla zabezpieczenia przed powodzi�  miasta 
B
onie. Ca
kowita d
ugo��  rzeki Rokitnicy Nowej wynosi 9,1 km, z czego na terenie gmin PTO ciek 
przep
ywa na d
ugo� ci zaledwie 1,6 km.  

Rzeka Zimna Woda  uchodzi do Rokitnicy Starej w km 5+133 stanowi� c tym samym rzek�  V rz� du i 
jednocze� nie jej prawostronny dop
yw. 
Zimna Woda rozpoczyna swój bieg w miejscowo� ci Rusiec, na wysoko� ci ok. 151 m n.p.m. 	 � czna 
d
ugo��  cieku wynosi 22,5 km, w tym 10 km jej biegu znajduje si�  w granicach PTO. Zlewnia rzeki 
Zimna Woda ma powierzchni�  62,80 km2. � redni spadek dna koryta wynosi 2,6‰.    
Zimna Woda przecina granic�  administracyjn�   gmin  PTO w okolicy miejscowo� ci  Strzeniówka (km 
11+650), a nast� pnie przep
ywa przez zachodni�  cz���  miejscowo� ci Kanie, sk� d wyp
ywa poza 
obszar gminy Brwinów (km 9+600). Nast� pnie ciek ponownie powracana na teren PTO w okolicach 
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miejscowo� ci Helenówek (km 7+900) gdzie stanowi granic�  Brwinowa do wysoko� ci miejscowo� ci 
Parzniew. Pocz� tkowo przebieg jest pó
nocno-wschodni, a w okolicach miasta Nadarzyn pó
nocny, na 
wysoko� ci miejscowo� ci Pruszków bieg rzeki zakr� ca w stron�  pó
nocno-zachodni�  i 
� czy si�  z 
Rokitnic�  w km 5+200 w pobli� u wsi Nowe Kotowice (Rysunek 3). Obecnie rzeka jest ciekiem 
niekontrolowanym, dwa wodowskazy archiwalne znajduj�  si�  w miejscowo� ci Brwinów i Strzeniówka.  

Rysunek 3. Zimna Woda na odcinku uj� ciowym w rejonie miejscowo� ci Kotowice (km 1+550) 

 

 
� ród
o: Materia
y w
asne 

Przez miasta PTO przep
ywaj�  cieki stanowi� ce w wi� kszo� ci dop
ywy Rokitnicy Starej, b� d� cej 
lewym dop
ywem Utraty. Wyj� tek stanowi�  jedynie urz� dzenia wodne szczegó
owe (ni� ej 
szczegó
owo opisane), zlokalizowane na pó
nocno-wschodnich kra� cach gminy Brwinów, które 
uchodz�  bezpo� rednio do recypienta. Utrata stanowi prawostronny dop
yw Bzury, do której uchodzi w 
pó
nocnej cz�� ci Sochaczewa. 
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Wszystkie cieki znajduj� ce si�  w granicach gmin PTO zosta
y zestawione w poni� szej tabeli Tabela 1) 
wraz z podstawowymi parametrami oraz danymi lokalizacyjnymi. 

Tabela 1. Zestawienie istniej� cych cieków z podaniem podstawowych parametrów hydraulicznych 

oraz lokalizacj�   

Lp
. 

Urz� dzenia wodne 
podstawowe 

Rz� d Recypient 

D
ugo ��  
ca
kowita 

wg 
ewidencji 

[km] 

Kilometra �  w 
granicach gmin 

PTO 
Parametry 

A
dm

in
is

tr
at

or
 

N
az

w
a 

ur
z�

dz
en

ia
 

w
od

ne
go

 

R
od

za
j 

ur
z�

dz
en

ia
 

w
od

ne
go

 

km
 

po
cz

�t
ko

w
y 

km
 k

o�
co

w
y 

sz
er

ok
o�

�
 

sp
ad

ek
 

po
d


u�
ny

 

1 Utrata 
ciek 
naturalny 

3 Bzura 78,6         

W
Z

M
iU

W
 

2 
Rokitnica 
Stara 

ciek 
naturalny 

4 Utrata 31 
 2+650  
13+400 

 7+500 
15+450 

  2‰ 

3 
Rokitnica 
Nowa 

ciek 
naturalny 

5 
Rokitnica 
Stara 

9,1  0+000  1+667     

4 Zimna Woda 
ciek 
naturalny 

5 
Rokitnica 
Stara 

22 0+000 7+900   2,6‰ 

� ród
o: Opracowanie w
asne 

������  �������
�	
 ���
�
 �������%���
 #����
 ������	���


�������%�����$


Pó
nocno-wschodni�  cz���  obszaru gminy Brwinów odwadniaj�  rowy melioracji szczegó
owej, 
uchodz� ce bezpo� rednio do rzeki Utraty, a w� ród nich rów  U-2 o d
ugo� ci ponad 4,2 km wraz  
dop
ywami uchodz� cy do Utraty poza granic�  gmin PTO. Przez tereny wsi Domaniewek przep
ywa 
rów melioracyjny U-7  wraz z dop
ywami na d
ugo� ci ok. 2 454 m. 

G
ówny rów w zlewni RS-11 (zwyczajowo zwany Niwk� , a wg MPHP okre� lony jako Dop
yw z 
Podkowy Le� nej)  ma odp
yw do rzeki Rokitnicy Starej w Kotowicach (Gmina Brwinów). Rów melioracji 
szczegó
owej RS-11 stanowi odbiornik wód z Rowu Grudowskiego (RS-11/10) i jest zasilany 
systemem rowów odwodnieniowych sk
adaj� cym si�  z rowów od RS-11/9 w rejonie torów PKP po RS-
11/18, RS-11/19 do RS-11/20,  odwadniaj� cy po
udniow�  cz���  gminy Brwinów, a w szczególno� ci 
wie�  	 ó
win. 

Zachodni�  cz���  obszaru gmin PTO, na terenie miasta Milanówka odwadniaj�  bezpo� rednio poza 
rzek�  Rokitnica Stara, równie�  jej prawostronne dop
ywy w postaci dwóch rowów melioracyjnych: rów 
R-3 (wpadaj� cy do rzeki w okolicy torów linii kolejowej nr 447/1) i rów R-4 (maj� cy uj� cie w okolicy ul. 
Kasztanowej). Natomiast wschodnia cz���  miasta jest odwadniana przez Rów Grudowski wraz z 
rowami drugorz� dnymi: G-1, G-2. G
ówne rowy melioracji szczegó
owej biegn�  od swych � róde
 
zlokalizowanych w po
udniowej cz�� ci miasta w kierunku pó
nocnym.  
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Rów Grudowski  (RS-11/10) stanowi o�  systemu odwadniaj� cego na przewa� aj� cej cz�� ci 
po
udniowej cz�� ci obszaru miasta Milanówka. Jego d
ugo��  wynosi 4 832 m. � ród
a rowu le��  w 
s� siedztwie zbiornika wodnego i obni� e�  na terenie wsi Kazimierówka na wysoko� ci ok. 110 m n.p.m. 
Rów stanowi wschodni�  granic�  miasta z terenami wsi Owczarnia w Gminie Brwinów. Rów biegnie na 
pó
noc do torów linii kolejowej nr 47, TJ torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na terenie 
Miasta Milanówka i skr� ca na zachód równolegle do ul. Kazimierzowskiej do po
� czenia z lewym 
dop
ywem rowem G-2. Od przepustu pod ul. Kazimierzowsk�  Rów Grudowski biegnie na pó
noc w 
stron�  Turczynka i Grudowa. Przy ul. Królewskiej skr� ca na pó
noc a�  do linii kolejowej nr 47 torów 
WKD. Dalsza cz���  rowu biegnie po terenie Grudowa w Gminie Brwinów od torów WKD a�  do 
po
� czenia z rowem RS-11/9 i uj� cia obu rowów do RS-11. Rów Grudowski przebiega przez cztery 
miejscowo� ci: Kazmierówka (Gmina Grodzisk Mazowiecki), Owczarnia (Gmina Brwinów), Miasto 
Milanówek  i Grudów (Gmina Brwinów).  

Rów G-2 ma d
ugo��  1 211 m i na zasadniczej cz�� ci swojej d
ugo� ci przebiega na terenie gm. 
Milanówek. Jego � ród
a s�  zlokalizowane w rejonie wsi Opypy i Kolonii Ksi�� enice (Gmina Grodzisk 
Mazowiecki) i 
� czy si�  z Rowem Grudowskim przy ul. Kazimierzowskiej. Rów przep
ywa w dolinie 
charakteryzuj� cej si�  wyst� powaniem wysokiego poziomu wód gruntowych i wysokim uwilgotnieniem 
gruntu. Obecnie tereny te w znacznej cz�� ci przeznaczone s�  pod zabudow� . 

Rów G-1 o d
ugo� ci 651 m ma odp
yw do Rowu Grudowskiego i przebiega pomi� dzy ulicami Cich�  i 
Jasn�  w Milanówku.   

Rów R-3 w przesz
o� ci stanowi
 element systemu melioracyjnego w rejonie torów kolejowych PKP i 
rzeki Rokitnicy Starej oraz ul. Bliskiej i ul. Na Skraju. Odcinek uj� ciowy przedmiotowego rowu zosta
 
przebudowany na ruroci� g bez po
� czenia z rzek�  Rokitnic�  Star� . Natomiast w udost� pnionej 
dokumentacji brak jest informacji na temat przebiegu rowu w kolektorze na tym odcinku. Z 
udost� pnionej Wykonawcy dokumentacji wynika, i�  dalszy odcinek rowu zosta
 zlikwidowany. 

Rów R-4 wyp
ywa z lokalnej doliny na po
udniowo-zachodnim kra� cu miasta w pobli� u torów WKD, 
biegn� c dalej wzd
u�  ul. Wysockiego na pó
noc prawym skrajnym pasem drogi i nast� pnie ruroci� giem 
do ul. Dembowskiej oraz na dalszym odcinku do ul. Królewskiej. Od przepustu pod ul. Królewsk�  rów 
skr� ca w stron�  zachodni�  i przebiega przez ul. Staszica i ul. Kasztanow�  z odp
ywem do rzeki 
Rokitnicy Starej. Na poni� szym rysunku (Rysunek 4) przedstawiono stan koryta rowu R-4 na odcinku 
uj� ciowym. 
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Rysunek 4. Odcinek uj� ciowy rowu R-4   

 
� ród
o: Materia
y w
asne 

Rów melioracyjny RS-11  (zwany niegdy�  rzek�  Niwk�  a wg MPHP Dop
ywem z Podkowy Le� nej) 
przep
ywa przez tereny trzech gmin PTO: odcinek uj� ciowy rowu (km 0–3+605) znajduje si�  w 
granicach administracyjnych gm. Brwinów, w km 3+605-4+080 przebiega przez tereny gm. Milanówek 
od linii kolejowej nr 447/1 do ul. Brwinowskiej, w km 4+080 – 7+250 odwadnia tereny Podkowy Le� nej, 
natomiast od km 7+250 do km 13+739 przep
ywa przez 	 ó
win i Tereni�  w gm. Brwinów. Rów ten 
powsta
 w wyniku regulacji cieku naturalnego, prawostronnego dop
ywu rzeki Rokitnicy Starej, do 
której uchodzi we wsi Kotowice. Ca
kowita d
ugo��  cieku w granicach obszaru gmin PTO wynosi 13 
739 m. Koryto posiada nast� puj� ce parametry: szeroko��  dna 0,6÷1,0 m, nachylenie skarp 1:1,5÷1,2, 
spadek pod
u� ny dna 1÷6‰, � rednia g
� boko��  1÷3 m. Skarpy poro� ni� te s�  nieregularn�  traw�  i 
chwastami, natomiast wzd
u�  kraw� dzi brzegów rosn�  drzewa. W okresach letnich koryt rowu RS-11 
jest wyschni� te, czego potwierdzenie stanowi poni� szy rysunek (Rysunek 5). 
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Rysunek 5. Rów melioracji szczegó
owej RS-11 na terenie Parku Miejskiego w Podkowie Le� nej 

 
� ród
o: Materia
y w
asne 

Rowy melioracyjne RS-11/9 do RS-11/16 po
o� one po wschodniej stronie Milanówka tworz�  system 
rowów odwadniaj� cych. Rowy te stanowi�  odbiorniki wód z drenowania systematycznego 
wykonanego w latach przedwojennych i w latach osiemdziesi� tych i uchodz�  bezpo� rednio do 
g
ównego rowu RS-11, który jest odbiornikiem wi� kszo� ci wód z obszaru PTO. 

Rów melioracyjny RS-11/19 o d
ugo� ci 2 509 wraz z rowem RS-11/18 odwadniaj�  pó
nocn�  –
zachodni�  cz���  Podkowy Le� nej oraz poprzez po
� czenie z rowem przytorowym, stanowi�  
odwodnienie torowiska WKD. 

Po
udniow�  cz���  Gminy Brwinów, a w szczególno� ci tereny wsi Owczarnia s�  odwadniane przez 
rów melioracyjny RS-11/20  na d
ugo� ci 5 139 m wraz z jego prawostronnymi dop
ywami. 

Pó
nocna cz���  Milanówka odwadniana jest bezpo� rednio do rzeki przez tereny Fal� cina w Gminie 
Brwinów, poprzez istniej� ce systemy rowów melioracyjnych RS-24 oraz RS-18. Rowy te tworz�  
system odwodnieniowy wykonany w latach przedwojennych i w latach osiemdziesi� tych, maj� cy 
odp
yw do rzeki Rokitnicy Starej poprzez tereny gm. Brwinów. 

Szczegó
owe zestawienie wszystkich urz� dze�  melioracji szczegó
owej zawiera za
� cznik nr 1 do 
niniejszego opracowania. Nale� y przy tym podkre� li� , i�  stopie�  wype
nienia tabeli danymi o 
urz� dzeniach melioracji wodnych oraz parametrami budowli in� ynierskich jest uwarunkowany 
dost� pno� ci�  informacji z przekazanej Wykonawcy dokumentacji oraz przeprowadzonej inwentaryzacji 
geodezyjnej na potrzeby analiz hydraulicznych.  
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W poni� szej tabeli (Tabela 2) zamieszczono ilo� ciowe zestawienie wszystkich budowli mostowych 
zlokalizowanych  na obszarze  gmin PTO, przy czym szczegó
ow�  inwentaryzacj�  urz� dze�  wodnych 
zamieszczono w za
� cznikach (za
. 1 – 3). Informacje na  temat lokalizacji oraz parametrów tych 
obiektów pochodz�  z dokumentacji udost� pnionej przez Zamawiaj� cego oraz  Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych, b� d� cej w posiadaniu Wykonawcy. W zale� no� ci od � ród
a tych danych stopie�  
wype
nienia bazy danych jest zró� nicowany w szczególno� ci w zakresie charakterystycznych 
rz� dnych posadowienia budowli oraz ich charakterystycznych wymiarów. 

Dla ka� dego obiektu mostowego zosta
 okre� lony rodzaj budowli z wyszczególnieniem mostu, k
adki 
oraz przepustu. W przypadku dost� pno� ci szczegó
owych danych o obiektach pochodz� cych z 
udost� pnionej oraz pozyskanej przez Wykonawc�  dokumentacji, uzupe
nione zosta
y równie�  
podstawowe parametry hydrauliczne tych budowli, tj. � wiat
o (w przypadku mostu, k
adki) oraz 
� rednica dla przepustu a tak� e charakterystyczne rz� dne posadowienia (rz� dna dna, rz� dna wlotu i 
rz� dna wylotu).   

Celem 
atwej identyfikacji poszczególnych obiektów w planie oraz korespondencji z za
� cznikami 
mapowymi, ka� dej budowli przypisano nazw�  cieku wraz z kilometra� em na którym znajduje si�  dany 
obiekt a tak� e nazw�  gminy oraz  obr� bu ewidencyjnego. 

W przypadku obiektów które posiada
y  inne ni�  wymienione, dodatkowe informacje lub wyst� powa
y 
ró� ne dane w przekazanej dokumentacji, wpisano stosown�  adnotacj�  w kolumnie „opis dodatkowy”. 

Szczegó
ow�  inwentaryzacj�  budowli mostowych z uwzgl� dnieniem wszystkich wy� ej opisanych 
danych, przedstawiono w  za
� czniku  nr 2, natomiast  w tabeli poni� ej wykonano zestawienie 
ilo� ciowe danych typów obiektów wyst� puj� cych na poszczególnych ciekach w gminach PTO. 

 W granicach  opracowania  zinwentaryzowano 
� cznie ok. 463 budowli mostowych, a w� ród nich  25 
mostów, 9 k
adek oraz 429 przepustów. Najwi� ksza ilo��  obiektów znajduje si�  na rowach melioracji 
szczegó
owej RS-11, RS-11/10, RS-11/19. 

Tabela 2. Zestawienie ilo� ciowe obiektów mostowych z uwzgl� dnieniem rodzajów budowli w 

poszczególnych gminach PTO 

Lp. Nazwa cieku Rodzaj budowli 

Ilo ��  w gminie PTO  

Brwinów Milanówek 
Podkowa 

le� na 

1 Bez nazwy przepust 16 1  
2 G-1 przepust  3  
3 G-2 przepust  5  
4 Nie dotyczy k
adka  2  
5 ZU-1 przepust 3   

6 R-4 przepust  13  
7 Rn- 26 przepust 1   
8 Rn- 27/2 przepust 1   
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9 Rn-15 przepust 1   
10 Rn-15/5 przepust 2   
11 Rn-23 przepust 3   
12 Rn-23/3 przepust 2   
13 Rokitnica Nowa most 1   
14 

 
 

Rokitnica Stara 
 
 

przepust  2  
most 2 3  

k
adka  3  
15 Rów Grudowski przepust  3  
16 Rów przydro� ny przepust  10  
17 Rów bez nazwy przepust 3   
18 Rów miejski przepust   2 
19 Rów przy nasypie WKD przepust   1 
20 Rów przy ulicy Karoli� skiej przepust 4   

21 Rów przydro� ny przy ul. Prus przepust 1   

22 Rów przytorowy przepust 1   
23 rów ul. Królewska przepust  4  
24 RP04 przepust 6   
25 RP05 przepust 1   
26 RP06 przepust 1   
27 RP07 przepust 1   
28 RP08 przepust 1   
29 RP09 przepust 1   
30 Rs-10 przepust 1   
31 

 
 

RS-11 
 
 

przepust 14 1 18 
most 4  2 

k
adka   3 
32 RS-11/10 przepust 6 30  
33 RS-11/12 przepust  1  
34 RS-11/15 przepust  1  
35 RS-11/16 przepust  2  
36 RS-11/18 przepust   7 
37 RS-11/19 przepust   15 
38 RS-11/20 przepust 5  1 
39 Rs-11/20/1 przepust 1   
40 Rs-11/20/2 przepust 1   
41 RS-11/20/4 przepust 1   
42 Rs-11/23 przepust 1   
43 RS-11/3 przepust 1   
44 RS-11/4 przepust 1   
45 RS-11/6 przepust 5   
46 RS-11/7 przepust 1   
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47 RS-11/8 przepust 1   
48 RS-11/8/1 przepust 1   
49 RS-11/9 przepust  1  
50 RS-12 przepust 1   
51 

 
RS-13 

 
przepust 2   

52 Rs-14 przepust 1   
53 RS-15 przepust 1   
54 RS-16 przepust 1   
55 RS-17 przepust 1   
56 

 
RS-18 

 
przepust 10 9  

57 RS-18/1 przepust 4   
58 Rs-18/2 przepust 1   
59 RS-18/3 przepust  9  
60 RS-18/3/2a przepust  2  
61 RS-18/3/3 przepust  2  
62 

 
RS-18/4 

 
przepust  5  

63 RS-18/5 przepust  3  
64 RS-18/6 przepust  2  
65 RS-19 przepust 1   
66 RS-20 przepust 1   
67 RS-24 przepust 2 9  
68 RS-8 przepust 1   
69 Rs-8/3 przepust 2   
70 U-2 przepust 6   
71 U-2/12 przepust 1   
72 U-2/14 przepust 9   
73 U-2/14/1 przepust 1   
74 U-2/15 przepust 5   
75 U-2/15/1 przepust 2   
76 U-2/7 przepust 7   
77 U-2/7/1 przepust 1   
78 U-2/8 przepust 1   
79 U-2/9 przepust 4   
80 U-2/9/1 przepust 5   
81 U-2/9/2 przepust 1   
82 U-2a przepust 3   
83 U-5/3 przepust 1   
84 U-7 przepust 17   
85 

 
U-7/1 

 
przepust 2   

most 1   
86 U-7/2 przepust 2   
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87 Zimna Woda przepust 2   
Most 11   

  k
adka 1   
88 Zw-10 przepust 1   
89 Zw-11 przepust 1   
90 Zw-12 przepust 1   
91 

 
ZW-13 

 
przepust 12   

92 ZW-13/1 przepust 2   
93 ZW-13/10 przepust 1   
94 ZW-13/11 przepust 2   
95 ZW-13/2 przepust 1   
96 ZW-13/3 przepust 3   
97 ZW-13/4 przepust 4   
98 ZW-13/7 przepust 2   
99 ZW-13/8 przepust 1   
100 ZW-13/9 przepust 1   
101 ZW-14 przepust 4   
102 ZW-14/1 przepust 2   
103 ZW-14/4 przepust 1   
104 

 
ZW-14/8 

 
przepust 1   

most 1   

105 Zw-14a przepust 1   
106 

 
ZW-15 

 
przepust 4   

107 
 

ZW-15/2 
 

przepust 3   

108 ZW-7/1 przepust 5   
109 B-2 przepust 1   
110 ���������	��
���

�� � przepust 17   
111 ��������������

������� � przepust 8   

RAZEM 288 126 49 

� ród
o:  BDOT oraz  dokumentacje przekazane przez Zamawiaj� cego 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

23

��&� �
��
�	���	��	
�������
��'��������


W ramach inwentaryzacji budowli pi� trz� cych dokonano klasyfikacji obiektów pi� trz� cych z 
wyszczególnieniem rodzaju budowli (stopie�  wodny, mnich, � luza, próg, zastawka, wa
 
przeciwpowodziowy) oraz okre� leniem lokalizacji w planie poprzez wskazanie nazwy cieku wraz z 
kilometra� em, w którym znajduje si�  dany obiekt, a tak� e podaniem nazwy gminy oraz obr� bu 
ewidencyjnego. 

W zale� no� ci od dost� pno� ci danych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiaj� cego i pozyskanej 
w zwi� zku z realizacj�  przedmiotu zamówienia oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
geodezyjnej, dla cz�� ci budowli pi� trz� cych okre� lone zosta
y równie�  ich g
ówne parametry 
techniczne, takie jak wymiary geometryczne obiektu oraz  charakterystyczne rz� dne pi� trzenia tych 
budowli.   

Na obszarze gmin PTO zinwentaryzowano kilka budowli pi� trz� cych, które w wi� kszo� ci przynale��  
do urz� dze�  melioracji podstawowych, a w� ród nich 2 stanowi�  stopnie wodne zlokalizowane na 
Rokitnicy Starej w Milanówku oraz 1 znajduj� cy si�  w km 5+490 rzeki Zimna Woda na terenie wsi 
Parzniew, gm. Brwinów. Wszystkie budowle pi� trz� ce na Rokitnicy Starej maj�  szeroko��  1,2 m, 
natomiast rz� dna NPP wynosi 0,6m.  

Budowla pi� trz� ca w postaci zamkni� cia dwustopniowego, zlokalizowana na rzece Zimna Woda w km 
5+484 powy� ej torów linii kolejowej nr 447/1, sk
ada si�  z dwóch stopni wodnych. Pierwszy, umo� liwia 
ca
kowite zamkni� cie przep
ywu, natomiast drugi o mniejszej wysoko� ci, zapewnia pi� trzenie na 
poziomie do 0,5 m i aktualnie jest wykorzystywany do regulacji stosunków wodnych w obr� bie 
Parzniewa. Poni� szy rysunek (Rysunek 6) ilustruje t�  budowl�  pi� trz� c�  na Zimnej Wodzie. 

Rysunek 6. Zamkni� cie dwustopniowe na rzece Zimna Woda, km 5+500 powy� ej torów PKP  

 
� ród
o: Materia
y w
asne  

 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

24

Na rzece Rokitnica Nowa w km 9+600, poni� ej rozdzielenia Rokitnicy Starej na dwa koryta w rejonie 
km 3+950, znajduje si�  � luza o szeroko� ci 1,4 m, stanowi� ca element istniej� cego wa
u 
przeciwpowodziowego zabezpieczaj� cego miasto B
onie przed wodami powodziowymi z rzeki 
Rokitnicy Starej w jej dolnym biegu. Stan techniczny obiektu ocenia si�  jako dobry, � luza jest czynna i 
sprawna. Obiekt ten zlokalizowany jest w km 9+600, od tego miejsca tereny rolne powy� ej chronione 
s�  obwa
owaniem o d
ugo� ci 1044m, poprowadzonym wzd
u�  Rokitnicy Starej zaczynaj� c od 3+785 
km biegu rzeki. Wa
 ten w swoim pocz� tkowym biegu jest zlokalizowany w bliskim s� siedztwie koryta 
rzecznego, nast� pnie id� c w gór�  jej biegu znacz� co si�  od niego oddala. Aktualny stan techniczny 
� luzy ilustruje poni� sze zdj� cie (Rysunek 7). 

Rysunek 7. � luza na Rokitnicy Nowej km 9+600 we wsi Czubin, Gmina Brwinów 

 
� ród
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Trzy pozosta
e obiekty nale��  do urz� dze�  melioracyjnych szczegó
owych. Zastawka, która zamyka 
rowy ZW-13 i ZW-14 (Rysunek 8), przechodz� ce w jeden ciek maj� cy uj� cie do Zimnej Wody (km 
10+000), pe
ni funkcj�  budowli pi� trz� cej upustowej o typowej konstrukcji z prowadnicami stalowymi. 
Budowla jest aktualnie wykorzystywana do celów regulacji u� ytków rolnych w Parzniewie. 
Zastawka zlokalizowana na rowie RS-7 (Rysunek 9), na wysoko� ci ok. 20 km rzeki Rokitnicy Starej we 
wsi Mil� cin jest równie�  eksploatowana i znajduje si�  w dobrym stanie technicznym. Trzecia z 
zastawek zlokalizowana jest na rowie Rn-27/2 przed przepustem w wale przeciwpowodziowym w 
miejscowo� ci Czubin, na wysoko� ci ok. 4 km rzeki Rokitnicy Starej.  

Dla cz�� ci obiektów szczegó
owe parametry techniczne nie zosta
y okre� lone ze wzgl� du na brak 
takich danych w dokumentacji udost� pnionej przez Zamawiaj� cego. Wszystkie zinwentaryzowane 
budowle pi� trz� ce znajduj� ce si�  na obszarze gmin PTO znajduj�  si�  w ewidencji Zarz� du Melioracji i 
Urz� dze�  Wodnych w Warszawie. Niestety z uwagi na brak udost� pnienia danych dla tych budowli 
przez WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, wykaz tych budowli nie jest 
kompletny w zakresie parametrów technicznych dla poszczególnych obiektów, za wyj� tkiem budowli 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

25

usytuowanych na ciekach obj� tych modelowaniem hydraulicznym, które zosta
y geodezyjnie 
zinwentaryzowane w terenie. 

Rysunek 8. Zastawka zamykaj� ca rowy ZW-13 i ZW-14, maj� cych uj� cie do Zimnej Wody w rejonie 

km 10+000 

 
� ród
o: Materia
y w
asne 

Rysunek 9. Zastawka na rowie RS-7, w rejonie km 20 rzeki Rokitnicy Starej 
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� ród
o: Materia
y w
asne 
 

W poni� szej tabeli przedstawiono budowle pi� trz� ce zinwentaryzowane na obszarze obj� tym 
opracowaniem. 

Tabela 3. Zestawienie istniej� cych budowli pi� trz� cych z podaniem lokalizacji, przeznaczenia, 

g
ównych wymiarów oraz poziomów pi� trzenia 

Lp. Rodzaj budowli 

Lokalizacja Parametry 

Opis dodatkowy 
(funkcja, stan 
techniczny) 

N
az

w
a 

ci
ek

u 

K
ilo

m
et

ra
� 

[k
m

] 

G
m

in
a 

O
br

�b
 

ew
id

en
cy

jn
y 

D

u

go
��

 [m
] 

W
ys

ok
o�

�
 [m

] 

S
ze

ro
ko

��
 [m

] 

N
P

P
 

M
ax

P
P

 

M
in

P
P

 

1 Stopie�  Rokitnica 
Stara 

14+081 
Milanówek 06-19 

4  
1,2 0,6 

  - 

2 Stopie�  Rokitnica 
Stara 

14+512 
Milanówek 06-01 

4  
1,2 0,6 

  - 

3 Zamkni� cie 
dwustopniowe 

Zimna 
Woda 

5+484 
Brwinów PARZNIEW 

2   0,5   mo� liwie 
ca
kowite 

zamkni� cie 
przep
ywu / 
dobry stan 
techniczny, 

obiekt sprawny i 
eksploatowany 

4 Zastawka RS-13 
/RS-14 

- 
Brwinów PARZNIEW 

-      zamyka oba rowy 

5 Zastawka RS-7 - 
Brwinów MIL� CIN 

-      dobry stan 
techniczny/ 

obiekt sprawny i 
eksploatowany 

6 � luza Rokitnica 
Nowa 

9+600 
Brwinów CZUBIN 

-  1,4
0 

   dobry stan 
techniczny/ 

obiekt sprawny i 
eksploatowany 

7 Wa
 
przeciwpowodziowy 

Rokitnica 
Stara 

 
Brwinów CZUBIN 

10
44 

     Dobry stan 
techniczny 

8 Zastawka Rn-27/2 - 
Brwinów MIL� CIN 

-      - 

� ród
o: Opracowanie w
asne na podstawie materia
ów Zamawiaj� cego 

��(�  �
��
�	���	��	
�����
����
���
���


W ramach inwentaryzacji urz� dze�  wodnych wykonano zestawienie wszystkich zbiorników wodnych 
wyst� puj� cych na obszarze obj� tym opracowaniem. Podstaw�  opracowania by
a Mapa Podzia
u 
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Hydrograficznego z 2013r, w postaci warstw wektorowych: „jeziora i zbiorniki wyró� nione” oraz „jeziora 
niewyró� nione”. Dane te zosta
y pozyskane na potrzeby realizacji  zamówienia z katastru wodnego, 
prowadzonego przez Regionalny Zarz� d Gospodarki Wodnej w Warszawie a nast� pnie po
� czone do 
jednej warstwy tematyczne: „zbiorniki i jeziora”. 

W tabeli stanowi� cej za
� cznik nr 3 do przedmiotowego opracowania zestawiono wszystkie zbiorniki 
oraz jeziora, wraz z okre� leniem powierzchni oraz przypisaniem do odpowiednich gmin i obr� bów 
ewidencyjnych, w których s�  zlokalizowane.  

W obszarze gmin PTO zinwentaryzowano 
� cznie ok. 320 zbiorników wodnych i jezior, które zajmuj�  
powierzchnie ok. 7,6 km2. 

Dla zasadniczej wi� kszo� ci tych obiektów brak jest informacji o kwalifikacji i funkcji wód 
powierzchniowych (zbiornik wodny sztuczny, jezioro, jezioro pi� trzone, staw rybny) oraz 
podstawowych parametrach technicznych, ze wzgl� du na brak dost� pu do danych ewidencyjnych. 
Obiekty nie podlega
y inwentaryzacji geodezyjnej. 

W dokumentacji udost� pnionej przez Zamawiaj� cego podane s�  jedynie szczegó
owe dane dla 
zbiornika wodnego zlokalizowanego na rowie RS-11 w Parku Miejskim w Podkowie Le � nej , 
które zestawiono w poni� szej tabeli (Tabela 4). 

Istniej� cy staw jest budowl�  ziemn� , powsta
�  przez rozbudow�  koryta rzeki. Obecnie jego 
powierzchnia liczona wzd
u�  górnej kraw� dzi skarp wynosi oko
o 2800 m2, powierzchnia dna ok. 2400 
m2. Dno jest stosunkowo p
askie, po
o� one na rz� dnych 98,9 – 99,10 m n.p.m. � rednia g
� boko��  
wynosi ok. 1,74, natomiast � rednie zag
� bienie zbiornika w stosunku do terenu wynosi 2,7 m. 
Nachylenie skarp stawu jest zmienne i waha si�  w granicach od 1:2 do 1:3,7. Od strony zachodniej i 
pó
nocno-zachodniej skarpy s�  bardziej 
agodne, ich nachylenie wynosi 1:9 – 1:10. 
Od strony wschodniej tj. przed
u� enia ul. Lilpopa znajduje si�  zjazd do czaszy stawu. Jest to 
konstrukcja ziemna, o szeroko� ci korony ok. 3 mi nachyleniu skarp ok. 1:1,5. Dno umocnione jest 
p
ytami chodnikowymi.  
Pomi� dzy zjazdem a budowl�  na wlocie rzeki do zbiornika, znajduje si�  podest p
ywacki, w postaci 
muru betonowego ze s
upkami startowymi.  
Wlot rowu RS-11 do zbiornika znajduje si�  w po
udniowo-zachodniej cz�� ci czaszy zbiornika. 
Przepust betonowy posiada konstrukcj�  ramow�  i wyposa� ony jest w prowadnice zamkni��  do 
szandorów oraz betonow�  k
adk�  dla pieszych ze stalowymi por� czami. � wiat
o przepustu w osi 
zamkni��  wynosi 1 m, prze� wit 1,35 m. Dno konstrukcji znajduje si�  na rz� dnej 100,52 m npm. Ogólny 
stan budowli ocenia si�  jako z
y. Lewostronne skrzyd
o jest od
amane, beton w ca
o� ci jest g
� boko 
skorodowany, widoczne s�  ubytki i sp� kania. Rzeka na wlocie do budowli nie posiada umocnie� . 
Wylot do rowu po
o� ony jest w pó
nocnej skarpie zbiornika. Na wylocie usytuowany jest betonowy 
przepust rurowy o � wietle 3x80 cm, d
ugo��  1,70 m, wyposa� ony w betonow�  k
adk�  i stalowe 
por� cze. Od strony wody dolnej budowla posiada krótkie (1,50 m) skrzyd
a, w widoku z góry tworz� ce 
rodzaj uko� nych � cian znacznie zaw�� aj� cych � wiat
o (z 3,00 do 1,70 m). Dno ruroci� gów znajduje 
si�  na rz� dnej 100,50 m npm. Budowla nie posiada zamkni�� . Ogólny stan konstrukcji jest 
niezadawalaj� cy. Budowla w obecnym stanie nie spe
nia swoich funkcji w zakresie odpowiedniego 
przepuszczania wód wielkich ze wzgl� du na zbyt ma
e � wiat
o. 
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Rysunek 10. Widok na czasze zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie Le� nej, RS-11 km 

6+220 
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Rysunek 11. Przepust betonowy na wlocie do zbiornika o konstrukcji ramowej, z betonow�  k
adk�  dla 

pieszych 
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Tabela 4. Parametry techniczne zbiornika wodnego na rowie RS-11 w Podkowie Le� nej 

L
p. 

Rodzaj 
zbiornika 
wodnego 

Lokalizacja Parametry 

Urz� dzenia 
upustowe 

ciek wodny kilometra�  gmina 

po
w

ie
rz

ch
ni

a 

po
je

m
no

��
 

�r
ed

ni
a 

g

�b

ok
o�

�
 

na
ch

yl
en

ie
 

sk
ar

p 

NPP 

[m2] [m3] [m] 1:n 
[m 

npm] 

1 
zbiornik 
wodny 

retencyjny 
RS-11 

6+220 - 
6+270 

Podkowa 
Le� na 

2400 2950 1,74 
1:2 ÷ 1:3,7 
1:9 ÷ 1:10 

100,75 

Wlot 

przepust betonowy o 
konstrukcji ramowej:   
- � wiat
o 1m, 
prze� wit 1,35m 
- rz� dna 100,52 m 
npm 

Wylot 

przepust betonowy 
rurowy: 
- � wiat
o: 3x80 cm 
- d
ugo�� : 1,7 m 
- rz� dna 100,50 m 
npm 

� ród
o: Opracowanie w
asne na podstawie materia
ów Zamawiaj� cego 
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Inwentaryzacj�  infrastruktury technicznej przecinaj� cej cieki na terenie obj� tym opracowaniem 
polega
a na zidentyfikowaniu obiektów kanalizacji deszczowej w postaci ruroci� gów oraz okre� leniu 
lokalizacji wylotów odprowadzaj� cych wody opadowe do cieków. Dodatkowo na mapie oznaczone 
zosta
y równie�  wyloty z istniej� cych oczyszczalni � cieków na terenie gmin PTO. 

Zestawienie ruroci� gów istniej� cej kanalizacji  deszczowej przedstawiono w poni� szej tabeli oraz na 
mapie stanowi� cej za
� cznik nr 3 i 6 do niniejszego opracowania. 

Na obszarze obj� tym opracowaniem kanalizacja deszczowa wyst� puje  na obszarze miejskim  Gminy 
Brwinów i dotyczy kilkudziesi� ciu ulic, które s�  odwadniane systemem  grawitacyjnym oraz   z 
wykorzystaniem przepompowni  wód deszczowych (ul. Grodziska, Rynek, ul. Otr� buska/ Stalowa). 

Ponadto w inwentaryzacji uwzgl� dniono równie�  kanalizacj�  deszczow�  b� d� c�  elementem 
odwodnienia dróg i linii kolejowych, które aktualnie znajduj�  si�  w fazie realizacji, jak np. przebudowa 
ulic Wiejskiej i Przejazdowej w Otr� busach z wylotem do rowu ZW-13 oraz  modernizacja linii 
kolejowej Warszawa-W
ochy – Grodzisk Mazowiecki z wylotem do rzeki Rokitnicy Starej. 
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W mie� cie Milanówek ponadto infrastruktura podziemna w postaci ruroci� gów kanalizacji deszczowej  
wyst� puje równie�  w  osi ul. Królewskiej w po
udniowej cz�� ci miasta,  która odprowadza wody 
deszczowe do rzeki Rokitnicy Starej. 

Na terenie Podkowy Le� nej nie zidentyfikowano  sieci podziemnych  odwodnienia dróg w postaci 
kanalizacji deszczowej. 

Szczegó
owe zestawienie ruroci� gów kanalizacji deszczowej z podaniem lokalizacji przedstawiono w 
poni� szej tabeli (Tabela 5). 

Tabela 5. Zestawienie ruroci� gów kanalizacji deszczowej z podaniem lokalizacji oraz 

charakterystycznych danych 

Lp. 

Parametry Lokalizacja Nazwa  
odbiornik

a 
d
ugo��  

[m] 
� rednica 

[cm] 
spadek 

pod
u� ny 
Rodzaj 
drogi 

nazwa ulicy miejscowo��  gmina 

1 520 200 0 L Kampinoska Brwinów Brwinów Rów bez 
nazwy 

(dop
yw 
do ZW)   

2 595 300 0 Z 
Marsza
ka Józefa 

Pi
sudskiego 
Brwinów Brwinów 

3 457 300 0 Z Przejazd Brwinów Brwinów RS-11 

4 602 800 0 I Rynek Brwinów Brwinów RS-11  

5 558 250 0 I Rynek Brwinów Brwinów RS-11  

6 123 0 0 L Stanis
awa Moniuszki Brwinów Brwinów RS-11 

7 328 315 0 L Pruszkowska Brwinów Brwinów 
RS-11 / 
ZW-13 

8 250 246 0 L Pruszkowska Brwinów Brwinów 
RS-11 / 
ZW-13 

9 244 200 0 L Peronowa Brwinów Brwinów RS-11  

10 204 200 0 L Wspólna Brwinów Brwinów RS-11 

11 71 0 0 L Gda� ska Brwinów Brwinów RS-11  

12 39 0 0 L Graniczna Brwinów Brwinów RS-11  

13 594 400 0 G Pszczeli� ska Brwinów Brwinów RS-11 

14 581 400 0 G Pszczeli� ska Brwinów Brwinów RS-11 

15 954 400 0 Z 
Thomasa Woodrowa 

Wilsona 
Brwinów Brwinów RS-11  

16 1050 300 0 L K� pi� ska Brwinów Brwinów RS-11 

17 225 250 0 L Pedagogiczna Brwinów Brwinów RS-11  
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Lp. 

Parametry Lokalizacja Nazwa  
odbiornik

a 
d
ugo��  

[m] 
� rednica 

[cm] 
spadek 

pod
u� ny 
Rodzaj 
drogi 

nazwa ulicy miejscowo��  gmina 

18 319 0 0 L Tadeusza Ko� ciuszki Brwinów Brwinów RS-11  

19 554 300 0 L 
Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 

Brwinów Brwinów RS-11  

20 390 400 0 I 	 wirowa Brwinów Brwinów RS-11  

21 68 300 0 L 	 wirowa Brwinów Brwinów RS-11  

22 401 400 0 L � rodkowa Brwinów Brwinów RS-11  

23 300 300 0 L S
oneczna Brwinów Brwinów RS-11  

24 863 400 0 Z Grodziska Brwinów Brwinów RS-11  

25 545 400 0 Z Grodziska Brwinów Brwinów  RS-11 

26 591 500 0 L Sochaczewska Brwinów Brwinów RS-11  

27 549 500 0 L Otr� buska Brwinów Brwinów  ZW-13 

28 191 300 0 I Le� nej Polany Brwinów Brwinów ZW-13 

29 95 250 0 I Kubusia Puchatka Brwinów Brwinów ZW-13 

30 263 400 0 L Zgoda Brwinów Brwinów RS-11 

31 135 300 0 Z Sportowa Brwinów Brwinów RS-11  

32 434 300 0 Z 
Powsta� ców 
Warszawy 

Brwinów Brwinów 
 Zimna 
Woda 

33 187 200 0 I Rynek Brwinów Brwinów  RS-11 

34 370 400 0 I Armii Krajowej Brwinów Brwinów RS-11  

35 189 280 0 I Opa
owa Brwinów Brwinów RS-11  

36 12 400 0 L Skierniewicka Brwinów Brwinów RS-11  

37 11 400 0 L 	 yrardowska Brwinów Brwinów  RS-11 

38 12 400 0 L Grudowska Brwinów Brwinów  RS-11 

39 285 280 0 L Milanowiecka Brwinów Brwinów RS-11  
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Lp. 

Parametry Lokalizacja Nazwa  
odbiornik

a 
d
ugo��  

[m] 
� rednica 

[cm] 
spadek 

pod
u� ny 
Rodzaj 
drogi 

nazwa ulicy miejscowo��  gmina 

40 56 0 0 L Parzniewska Brwinów Brwinów RS-11  

41 428 0 0 G Pszczeli� ska Brwinów Brwinów ZW-13  

42 0 600 0 GP Królewska Milanówek Milanówek R-4  

43 0 500 0 GP Królewska Milanówek Milanówek R-4  

44 0 650 0 GP Królewska Milanówek Milanówek R-4  

45 0 500 0 L Stanis
awa Staszica Milanówek Milanówek  R-4  

46 0 600 0 L Piotra Wysockiego Milanówek Milanówek  R-4 

48 26 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara  

49 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

50 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

51 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

52 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

53 0 0 
 

0 
L Warszawska Milanówek Milanówek 

Rokitnica 
Stara 

54 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

55 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

56 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

57 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

58 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 
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Lp. 

Parametry Lokalizacja Nazwa  
odbiornik

a 
d
ugo��  

[m] 
� rednica 

[cm] 
spadek 

pod
u� ny 
Rodzaj 
drogi 

nazwa ulicy miejscowo��  gmina 

59 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

60 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

61 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

62 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

63 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

64 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

65 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

66 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

67 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

68 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

69 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

70 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

71 0 0 26 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

72 18 110 0,5 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

73 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 
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Parametry Lokalizacja Nazwa  
odbiornik

a 
d
ugo��  

[m] 
� rednica 

[cm] 
spadek 

pod
u� ny 
Rodzaj 
drogi 

nazwa ulicy miejscowo��  gmina 

74 46 200 0,5 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

75 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

76 0 0 0 L Warszawska Milanówek Milanówek 
Rokitnica 

Stara 

77 12 315 0,6 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów  ZW-13 

78 5 160 1 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

79 35 315 0,6 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

80 0 315 0,6 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

81 7 160 1 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

82 39 315 0,6 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

83 6 160 1 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

84 35 315 0,4 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

85 35 315 0,4 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

86 5 160 1 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

87 40 315 0,4 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

88 5 160 1 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

89 2 315 0,6 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

90 2 315 0,5 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

91 5 160 1 L Przejazdowa Otr� busy Brwinów ZW-13 

92 31 0 315 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

93 2 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

94 15 315 0,5 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 
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Lp. 

Parametry Lokalizacja Nazwa  
odbiornik

a 
d
ugo��  

[m] 
� rednica 

[cm] 
spadek 

pod
u� ny 
Rodzaj 
drogi 

nazwa ulicy miejscowo��  gmina 

95 18 315 0,5 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

96 23 315 0,5 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

97 3 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

98 48 315 0,5 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

99 2 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

100 61 315 0,5 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

101 2 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

102 51 315 0,35 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

103 2 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

104 52 315 0,35 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

105 2 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

106 52 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

107 2 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

108 38 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

109 50 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

110 46 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

111 8 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

112 4 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

113 41 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

114 41 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

115 4 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

116 4 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

117 50 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 
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Parametry Lokalizacja Nazwa  
odbiornik

a 
d
ugo��  

[m] 
� rednica 

[cm] 
spadek 

pod
u� ny 
Rodzaj 
drogi 

nazwa ulicy miejscowo��  gmina 

118 7 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

119 10 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

120 63 315 0,3 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

121 6 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

122 8 160 1 L Wiejska Otr� busy Brwinów ZW-13 

123 
�� �

� � � � �� ������
���
� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

124 ��� � � � � � �� ������
���
� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

125 �� � � � � � �� !"#��
� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

126 �� � � � � � �� !"#��
� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

127 �� � � � � � $� %������������� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

128 �� � � � � � $� %������������� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

129 �&� � � � � � �� '
���
���
� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

130 � � � � � � �� '
���
���
� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

131 (� � � � � � �� '
���
���
� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

132 
�)� �  �� � � � �*�

+


�
,������������-�� ���

����� ���

���� �

Rokitnica 
Stara 

133 (�� � � � � � �� 	�.��
� ���

����� ���

���� �
Rokitnica 

Stara 

134 ��� � � � � � �� $� ���

����� ���

���� � Rów 
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Parametry Lokalizacja Nazwa  
odbiornik

a 
d
ugo��  

[m] 
� rednica 

[cm] 
spadek 

pod
u� ny 
Rodzaj 
drogi 

nazwa ulicy miejscowo��  gmina 

Grudowski 

135 �� � � � � � �*� �
-
����� ���

����� ���

���� �
Rów 

Grudowski 

136  �� � � � � � �� '����#��
� ���

����� ���

����� �
Rów 

Grudowski 

137  �( � � � � � �� '����#��
� ���

����� ���

���� �
Rów 

Grudowski 

138 ��� � � � � � �/� ��
��� 0���
��� 0���
��� RS-11 

139 ��� � � � � � �� ��������
� 0���
��� 0���
��� RS-11 

140 �� �  �� � � � 1� ��
��� 0���
��� 0���
��� RS-11 

141 ���& � ��� � � � �� /�������2��
� 34�"#.��� 0���
��� ZW-13 

142 
��� � � � � � ��

((� /5/� ��-���
6�
��7������� /
��
���� 0���
���

ZW-14a 

143 � � � � � � � �� �8��

� /
��
���� 0���
��� ZW-14a 

144 ��� � � � � � �� �8��

� /
��
���� 0���
��� ZW-14a 

145 �&) � � � � � �� $� ���

����� ���

���� � R-4 

146 � � � � � � � �� $� ���

����� ���

���� � R-4 
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Obszar obj� ty opracowaniem pod wzgl� dem hydrograficznym stanowi w wi� kszo� ci zlewni�  rzeki 
Rokitnicy Starej, obejmuj� c swym zasi� giem równie�  zlewnie cz� stkow�  Zimnej Wody. Ca
kowita 
powierzchnia zlewni wynosi 227,22 km2, z czego w granicach obszaru gmin PTO wyst� puje na 
obszarze 73,59 km2, co stanowi ok. 79 % ca
kowitego obszaru gmin.  

Podzia
 hydrograficzny zlewni ilustruje poni� szy rysunek (Rysunek 12). Obszar gmin PTO 
charakteryzuje si�  wyst� powaniem stosunkowo g� stej sieci rzecznej oraz rozbudowanego systemu  
melioracyjnego. 

Rysunek 12. Sie�  hydrograficzna zlewni Rokitnica Stara 

 

 

� ród
o: Opracowanie w
asne 
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Zagospodarowanie zlewni Rokitnicy Starej jest zdominowane przez grunty orne, które zajmuj�  
� czne 
ok. 55%. Równie�  znaczny udzia
 w zlewni zajmuj�  zastawka – Rów R-4. 

Klasy u� ytkowania terenu na obszarze zlewni wraz z procentowym udzia
em zestawiono w poni� szej 
tabeli Tabela 7. 

Tabela 6. Podzia
 na klasy u� ytkowania zlewni rzeki Rokitnica Stara 

Nr 
klasy 

Klasa u � ytkowania Powierzchnia 
Procentowy 

udzia
 

  
m2 km2 % 

1 zabudowa mieszkaniowa 49810013 49.81 22.10 

2 tereny przemys
owe 588782 0.59 0.26 

3 tereny komunikacyjne 5872041 5.87 2.61 

4 lasy 42049736 42.05 18.66 
5 tereny rekreacyjno- wypoczynkowe 902645 0.90 0.40 
6 

grunty rolne 
grunty orne 63392010 63.39 28.13 

7 u� ytki zielone 62746021 62.75 27.84 

  suma 225361248 225.36 100.00 

Rysunek 13. Formy u� ytkowania terenu w zlewni rzeki Rokitnica Stara 
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� ród
o: Opracowanie w
asne 

 

Zlewnia Zimnej Wody zajmuje powierzchni�  62,80 km2. Pó
nocna granica zlewni przebiega na 
po
udnie od drogi nr 720, a po
udniowa granica znajduje si�  na po
udnie od ulicy M
ochowskiej. 
Zlewnia rzeki Zimnej Wody obejmuje 22 % terenu gmin PTO, natomiast tereny gmin PTO zajmuj�  
43% zlewni rzeki Zimna Woda.  

Teren zlewni jest podmok
y i zmeliorowany, g
ówne rowy melioracji szczegó
owej i podstawowej 
których odbiornikiem jest Zimna Woda  to  m.in. rowy ZW-12, ZW-16, ZW-3, ZW-4, ZW-2, ZW-1, ZW-
7, ZW-6, ZW-10, ZW-14a, ZW-15/1, ZW-8. Na cieku wyst� puj�  liczne obiekty mostowe takie jak: 
mosty, k
adki i przepusty. � redni spadek dna koryta wynosi 2,6 ‰.    

Sie�  hydrograficzna przedstawiona jest na poni� szym Rysunek 14 
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Rysunek 14 Sie�  hydrograficzna rzeki Zimna Woda 

  

� ród
o: opracowanie w
asne 

Od Nadarzyna do Nowej Wsi zlewni�  pokrywaj�  piaski i � wiry sto� ków nap
ywowych, piaski na glinie 
zwa
owej oraz i
y warwowe. Dzia
 wodny jest s
abo wyra� ny w p
askim i zmeliorowanym terenie  (1). 

Zlewnia rzeki Zimnej Wody nale� y do obszarów zurbanizowanych, tj. ponad 2% terenów stanowi 
zabudowa mieszkaniowa. Kolejn�  co do wielko� ci form�  u� ytkowania terenu na obszarze zlewni s�  
grunty orne oraz lasy.  

Klasy u� ytkowania terenu na obszarze zlewni wraz z procentowym udzia
em zestawiono w poni� szej 
(Tabela 7).  

Tabela 7. Podzia
 na klasy u� ytkowania zlewni rzeki Zimna Woda 

Nr. Klasy Klasa u � ytkowania powierzchnia 
procentowy 

udzia
 

     m2 km2 % 

1 zabudowa mieszkaniowa 6709510 6.71 33.58 

2 tereny przemys
owe 193781 0.19 0.97 
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3 tereny komunikacyjne 706816 0.71 3.54 

4 lasy 5174314 5.17 25.90 

5 
tereny rekreacyjno- 
wypoczynkowe 

316466 0.32 1.58 

6 
grunty rolne 

grunty orne 6372042 6.37 31.89 

7 u� ytki zielone 506053 0.51 2.53 

  suma   19978982 19.98 100.00 

 

Rysunek 15. Formy u� ytkowania terenu w zlewni Zimnej Wody 

 

 

� ród
o: opracowanie w
asne 



                   
                   
 

 
 
 
 

Projekt: „ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójno� ci obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez wspó
prac�  w zakresie polityki 
spo
ecznej, kszta
towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdra� anego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Programu Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz� du terytorialnego, dialog spo
eczny oraz wspó
prac�  
z przedstawicielami spo
ecze� stwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze � rodków Mechanizmu Finansowego EOG i � rodków krajowych.  

 
 

 

 

43

 ���  ���
	���
��
 �%��
���
 ����
�
 �����������
 �


��	
��	��
 ��	��	
 �����
���
 ��	
 ������	���


���
��


 �����  �������	
��	��


W ramach przygotowania do okre� lenia charakterystyki hydrologicznej obszaru obj� tego 
opracowaniem, wyznaczono zlewnie g
ówn�  oraz zlewnie cz� stkowe dla rzek oraz rowów melioracji 
szczegó
owej w obr� bie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Do wyznaczenia zlewni 
wykorzystano uznany i powszechnie wykorzystywany na ca
ym � wiecie model hydrologiczny SWAT 
pracuj� cy pod oprogramowaniem ArcGIS.  

Punktem odniesienia dla otrzymanych wyników oraz jednocze� nie granic�  opracowania by
y zlewnie 
elementarne pochodz� ce z Mapy Podzia
u Hydrograficznego Polski 2013r. Zlewnie cz� stkowe zosta
y 
wyznaczone na podstawie numerycznego modelu terenu obejmuj� cego równie�  znaczy obszar poza 
obr� bem opracowania aby zapewni�  dostatecznie wysok�  dok
adno�� . Podczas wyznaczania zlewni 
uwzgl� dniono poza sieci�  rzeczn�  równie�  sie�  rowów melioracyjnych oraz kanalizacj�  deszczowa 
zweryfikowane i uzupe
nione na podstawie udost� pnionej dokumentacji. Model SWAT na podstawie 
numerycznego modelu terenu wyznaczy
 kierunki sp
ywu powierzchniowego oraz trasy cieków 
wodnych. Otrzymane wyniki zosta
y zweryfikowane i ewentualnie poprawione zgodnie z dost� pnymi 
danymi pochodz� cymi z przekazanych dokumentacji technicznych. Model automatycznie wyznaczy
 
punkty zamykaj� ce poszczególne zlewnie, jednak dla wi� kszej dok
adno� ci punkty te  zosta
y 
poddane weryfikacji, nast� pnie w automatycznym procesie zosta
y wygenerowane zlewnie oraz 
zlewnie cz� stkowe dla wszystkich cieków i rowów melioracyjnych znajduj� cych si�  na terenie 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz  powy� ej  ich biegu, co by
o konieczne dla zapewnienia 
dok
adno� ci modelowania przej� cia fali wezbraniowej. Ostatnim etapem by
a poprawa niedoci� gni��  
wynikaj� cych z niewielkiego zró� nicowania wysoko� ci poziomu terenu. 
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W   poni� szej tabeli (Tabela 8) znajduj�  si�  zlewnie cz� stkowe wyznaczone dla g
ównych cieków  
istotnych dla gospodarki wodnej na terenie gmin PTO, na podstawie numerycznego modelu terenu.  

Tabela 8. Zlewnie cz� stkowe na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Lp. Nazwa cieku Powierzchnia [km2] 

1 

Rokitnica Stara od 
Rokitnicy Nowej do 
uj� cia 4,11 

2 RS-11/10 12,60 
3 RS-11 do RS-11/10 29,04 
4 Rów ZW-13 6,54 
5 Mrówka 11,68 
6 Zimna Woda do Mrówki 16,62 

7 
Zimna Woda od Mrówki 
do ZW-13 15,00 

8 
Zimna Woda od ZW-13 
do uj� cia 7,28 

9 Mrowna 39,63 
10 Rokitnica do Rokicianki 17,25 
11 Rokicianka 12,25 

12 
Rokitnica od Rokicianki 
do Mrownej 4,67 

13 
Rokitnica Stara odn 
Mrownej do RS-11 11,72 

14 

Rokitnica Stara od 
Zimnej Wody do 
Rokitnicy Nowej 1,29 

15 
Rokitnica Stara od RS-
11 do Zimnej Wody 2,73 

16 Rów U-7 2,95 
17 Rów U-2 14,62 
18 Utrata 2,39 
19 Rów P 1,25 
20 RS-11 do uj� cia 2,55 
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Poni� szy rysunek przedstawia podzia
 zlewni Rokitnica Stara na g
ówne zlewnie cz� stkowe na tle 
NMT. Numery poszczególnych zlewni odpowiadaj�  oznaczeniom w tabeli. 

Rysunek 16. Podzia
 zlewni Rokitnica Stara na zlewnie cz� stkowe z uwzgl� dnieniem sytuacji 
wysoko� ciowej 

 

� ród
o: Opracowanie w
asne 
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Przep
ywy maksymalne zosta
y obliczone w studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Rokitnica i 
Zimna Woda. Obliczenia hydrologiczne obejmowa
y wyznaczenie przep
ywów w zakresie wód 
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powodziowych (przep
ywy maksymalne o okre� lonym prawdopodobie� stwie przewy� szenia) dla 
wytypowanych reprezentatywnych przekrojów na ca
ej d
ugo� ci rzeki Zimna Woda i Rokitnica Stara. 

W efekcie przeprowadzonych oblicze�  i zastosowanych procedur kontrolnych uzyskano przep
ywy dla 
prawdopodobie� stwa 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%.  

Poni� sza Tabela 9 i Tabela 10 przedstawia wyniki oblicze�  przep
ywów maksymalnych 
zamieszczonych w Studium dla Potrzeb Planów Ochrony Przeciwpowodziowej. 

Tabela 9. Wyniki oblicze�  przep
ywów maksymalnych o okre� lonym prawdopodobie� stwie 

przewy� szenia dla Rzeki Rokitnicy 

Kilometra �  wg 
MPHP 

Kilometra �  
opracowania 

Powierzchnia  
Qmaxp  - przep
yw o prawdopodobie � stwie 

przewy � szenia [m 3/s] 

0.50% 1% 2% 5% 10% 

22.1 15+800 10 3.9 3.4 2.9 2.3 1.8 

19 13+800 16.1 6 5.3 4.6 3.6 2.8 

16.3 11+120 31.6 11.4 10 8.7 6.8 5.3 

10.9 5+750 134.1 35.5 31.5 27.4 21.5 16.9 

3 Rokitnica Nowa 218.4 41.1 36.5 31.9 25.3 20.3 
� ród
o: Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Rokitnica Stara 

Tabela 10. Wyniki oblicze�  przep
ywów maksymalnych o okre� lonym prawdopodobie� stwie 

przewy� szenia dla rzeki Zimnej Wody 

Kilometra �  wg 
MPHP 

Kilometra �  
opracowania 

Powierzchnia  

Qmaxp  - przep
yw o prawdopodobie � stwie 
przewy � szenia [m 3/s] 

0.50% 1% 2% 5% 10% 

17.8 17+820 7.2 2.8 2.56 2.23 1.79 1.42 

13 13+030 17 6.1 5.35 4.65 3.73 2.97 

12 12+030 30.5 9.8 8.8 7.6 6.1 4.9 

2.1 2+000 59 15.7 13.9 12.1 9.6 7.7 
� ród
o: Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Zimna Woda 
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Podczas analiz pos
u� ono si�  informacjami pochodz� cymi ze studium dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej oraz danymi dostarczonymi przez zamawiaj� cego o obiektach maj� cych wp
yw 
na przej� cie fali powodziowej tj. w szczególno� ci budowli mostowych oraz budowli pi� trz� cych a tak� e 
wynikami z przeprowadzonych ogl� dzin podczas wizji terenowej.  

W kolejnym drugim etapie w ramach zadania nr n1, analizy te zostan�  uzupe
nione i zweryfikowane w 
drodze modelowania hydrodynamicznego dla stanu aktualnego oraz z uwzgl� dnieniem scenariusza 
perspektywicznego.  

Prawo wodne definiuje zjawisko powodzi jako: 

„(...) czasowe pokrycie przez wod�  terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wod� , 
powsta
e na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kana
ach oraz od 
strony morza, powoduj� ce zagro� enie dla � ycia i zdrowia ludzi, � rodowiska, dziedzictwa kulturowego 
oraz dzia
alno� ci gospodarczej; (…)” 

Powodzie maja ró� na genez�  powstawania, mo� na wyró� ni�  cztery podstawowe rodzaje: 

- powodzie opadowe – spowodowane silnymi opadami nawalnymi lub rozlewnymi 
- powodzie roztopowe- ich przyczyna jest gwa
towne topnienie � niegu 
- powodzie sztormowe – wyst� puj�  na nawalnych i wybrze� u morskim w wyniku silnych wiatrów 
- powodzie zimowe- s�  rezultatem wypadkowego nasilenia niektórych zjawisk lodowych 

W ostatnim czasie wyró� nia si�  dodatkowo powodzie miejskie (urban floods), nie s�  one zwi� zane z 
� adnym kryterium oceny powodzi przedstawionym wy� ej, stosuje si�  to okre� lenie do ekonomicznego 
wp
ywu , zwi� zanego z wielko� ci�  strat jakie niesie za sob�  nawet niewielkie zagro� enie powodziowe 
w silnie zaludnionym i zabudowanym terenie miejskim. Przebieg powodzi miejskich jest bardzo 
gwa
towny, co zwi� zane jest z ograniczaniem powierzchni retencyjnej w miastach, oraz 
przyspieszonym sp
ywem powierzchniowym .  

W przypadku gmin PTO najwi� ksze zagro� enie powoduj�  powodzie opadowe. Podczas tego typu 
zagro� enia istotne jest nale� yte  utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury melioracyjnej, montowanie 
klap zwrotnych na wylotach z kanalizacji, systematyczne odmulanie  kana
ów, oraz odpowiednie 
warunki hydrauliczne konstrukcji in� ynierskich takich jak przepusty, k
adki, mosty. 

Na potrzeby wst� pnej analizy przyj� to � e wyst� pienie wody z koryta, przy modelowanych 
prawdopodobie� stwach nast� puje na skutek miejscowego obni� enia terenu, poprzez powstanie 
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spi� trze�  na obiektach in� ynierskich o niewystarczaj� cej przepustowo� ci, lub poprzez nadmierne 
zamulenie i/lub za torowanie przep
ywu wody w cieku. 

W studium wykonanym dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej wykonano obliczenia 
hydrologiczne polegaj� ce na wyznaczeniu zestawu przep
ywów w zakresie wód 
przeciwpowodziowych (przep
ywy maksymalne o okre� lonym prawdopodobie� stwie przewy� szenia) 
dla wytypowanych, reprezentatywnych przekrojów na ca
ej d
ugo� ci rzeki. Ilo��  przekrojów 
uzale� niono m.in. od d
ugo� ci cieku. W efekcie przeprowadzonych oblicze�  uzyskano przep
ywy o 
prawdopodobie� stwie: 

·  p = 0,5 % (woda 200 letnia) 

·  p = 1 % (woda 100 letnia) 

·  p = 2% (woda 50 letnia) 

·  p= 5% (woda 20 letnia) 

·  p=10% (woda 10 letnia) 

Jednym z elementów opracowania w ramach studium ochrony przeciwpowodziowej, by
o wyznaczenie 
granic zasi� gów powodzi po
o� onych w pobli� u rzeki, zagro� onych zalaniem w przypadku pojawienia 
si�  wezbra� . Granice zasi� gów naniesiono na podstawie uk
adu warstwic na mapach topograficznych 
rozpatrywanego terenu i danych o rz� dnych wód z profilu pod
u� nego rzeki. Na ca
ej d
ugo� ci 
przedstawiono zalewy wodami 1% i 5%, dlatego te�  analiza hydrauliczna przej� cia fali powodziowej 
zosta
y przeprowadzone dla tych prawdopodobie� stw. 
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Zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogowe obiekty in� ynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 
maja 2000 r. „Przep
yw miarodajny (…) jest to maksymalny przep
yw roczny, którego 
prawdopodobie� stwo przekroczenia równe jest p. Warto��  prawdopodobie� stwa p, w zale� no� ci od 
klasy drogi i rodzaju obiektu, okre� la tabela:” 

Tabela 11. Warto��  prawdopodobie� stwa p w zale� no� ci od klasy drogi i rodzaju obiektu 

in� ynierskiego  

Rodzaj 
obiektu 

Warto ��  prawdopodobie � stwa P 

klasa drogi 

A,S,GP G,Z L,D 

Most 0,3 0,5 1 

Przepust 1 5 5 
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gdzie:  
A -  autostrady 
S - drogi ekspresowe 
GP – drogi g
ówne ruchu przyspieszonego 
G- drogi g
ówne 
Z- drogi zbiorcze 
L- drogi lokalne 
D- drogi dojazdowe 

Ponadto zgodnie z paragrafem 43.1 Przewody przepustów o przekrojach prostok� tnych, owalnych i 
ko
owych powinny mie�  szeroko��  w � wietle: 

1) Dla dróg klasy A i S – nie mniejsza ni�  1m 

2) Dla dróg klasy GP, G i Z -  nie mniejsz�  ni�  0,8 m 

3) Dla pozosta
ych dróg, gdy d
ugo��  przewodu przepustu: 
a) Jest nie wi� ksza ni�  10 m – nie mniejsz�  ni�  0,6 m 

b) Jest równa lub wi� ksza ni�  10 m -  nie mniejsz�  ni�  0,8 m 

Dla mostów kolejowych obowi� zuje Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 wrze� nia 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  budowle kolejowe 
i ich usytuowanie.  Zgodnie z zapisami paragrafu 50.1 „� wiat
o mostów powinno si�  ustala�  na 
podstawie oblicze�  hydrologicznych dla maksymalnego przep
ywu rocznego wody o 
prawdopodobie� stwie wyst� pienia przep
ywu miarodajnego nie wi� kszym ni� : 

1. 0,5 % - dla linii magistralnych i pierwszorz� dowych 

2. 0,1 % dla pozosta
ych linii 

Przy zachowaniu nast� puj� cych wymaga� : 

a) Spód konstrukcji mostu powinien by�  wzniesiony ponad poziom wody maksymalnie 
spi� trzonej nad wodami � ródl� dowymi nie� eglownymi: 

- co najmniej 1 m – na wodach uznanych za sp
awne oraz na ciekach niesp
awnych, 
-co najmniej 0,5 m – na pozosta
ych wodach nie� eglownych, 
- co najmniej 1,5 – na wodach uznanych za � eglowne, pod prz� s
ami nie� eglownymi  

W poni� szej tabeli przedstawiono ilo��  obiektów in� ynierskich na analizowanym obszarze: 

Tabela 12. Zestawienie ilo� ci obiektów in� ynierskich w strefie zalewowej dla wód o okre� lonym 

prawdopodobie� stwie wyst� pienia 

Prawdopodobie � stwo  
[%] 

Rodzaj obiektu in � ynierskiego 

k
adka most przepust 

Rokitnica 
Stara 

Zimna Woda 
Rokitnica 

Stara 
Zimna Woda 

Rokitnica 
Stara 

Zimna Woda 

5 2 2 11 9 38 13 

1 2 2 11 9 38 13 
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Wy� ej opisane wymagania odno� nie bezpiecznego wzniesienia obiektów ponad rz� dn�  wód o 
okre� lonym prawdopodobie� stwie wyst� pienia w dalszym etapie prac, b� d�  podstaw�  analiz 
hydraulicznych przej� cia fali powodziowej. 
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Powierzchnia zalania dla wody o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 5 % wynosi 4 640 872 m2 (464 
ha), w tym na terenie gmin PTO jest to 2 151 086 m2  (215 ha). Zgodnie z informacjami ze studium do 
obszarów szczególnie nara� onych na zalanie nale� y miejscowo��  Kady, po
o� ona w s� siedztwie 
prawego brzegu rzeki Rokitnica Stara na odcinku km 17+700 -  16+200 (MPHP 23+000 – 22+500) ze 
wzgl� du na usytuowane w pobli� u koryta rzeki budynki mieszkalne. Na ulicy Nadarzy� skiej, poni� ej 
miejscowo� ci Kady, znajduje si�  przypuszczalnie most lub przepust nie obj� ty ewidencj� , który mo� e 
stanowi�  przeszkod�  dla przep
ywu wody  ze wzgl� du na niewielkie rozszerzenie strefy zalewowej 
bezpo� rednio przed drog� .  

Obszar zalania na terenie obr� bu ewidencyjnego Kady wynosi 162 560 m2,  przy tym najsilniej 
dotkni� te podtopieniami s�  u� ytki zielone, lasy oraz zabudowa mieszkaniowa. 

Obszarami nara� onymi na zalanie s�  równie�  miasto Milanówek (nie uwzgl� dniony w studium) oraz 
Grodzisk Mazowiecki.  

W terasie zalewowej w Milanówku znajduj�  si�  liczne domy mieszkalne, 
� czny obszar zalania na 
terenie Milanówka i Grodziska Mazowieckiego wynosi 1 727 881m2 (172 ha). Klasy u� ytkowania 
najsilniej dotkni� te zalaniem to zabudowa mieszkaniowa, u� ytki zielone oraz lasy. W km 16+500 
(MPHP 21+700)  i 16+400 (MPHP 21+600) znajduj�  si�  k
adki które stanowi�  dodatkowa przeszkod�  
dla p
yn� cej wody.  W km 15+430 (MPHP 20+500, ewidencja 20+500,14+471 ewidencja) znajduje si�  
most drogowy na ul. Królewskiej, jest to most na drodze ekspresowej, w zwi� zku z tym jego � rednica 
powinna wynosi�  min. 1 m, ponadto przed ul. Królewsk�  wyst� puje rozszerzenie strefy zalewowej, co 
prawdopodobnie jest powodowane przez spi� trzenie wody na nasypie drogowym. W km 15+340 
(MPHP 20+450) znajduje si�  k
adka, która stanowi przeszkod�  dla p
yn� cej wody w strefie zalewowej. 
W km 15+000 (MPHP 20+180, 14+127 ewidencja) znajduje si�  most na drodze zbiorczej ul. 3 maja, 
który zgodnie z rozporz� dzeniem powinien by�  projektowany na wod�  o prawdopodobie� stwie 
wyst� pienia 0,5 %.  W km 14+470 (MPHP 19+600,19+600 ewidencja) znajduje si�  most kolejowy 
usytuowany na linii magistralnej st� d � wiat
o mostu powinno by�  ustalone na podstawie 
maksymalnego przep
ywu rocznego wody o prawdopodobie� stwie nie wi� kszym ni�   0,5%, Rokitnica 
Stara jest rzek�  niesp
awn�  i nie� eglown�  stad spód konstrukcji powinien by�  wzniesiony co najmniej 
0,5 m ponad wod�  o podanym prawdopodobie� stwie.  
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Bezpo� rednio za mostem w km 14+471 (19+400 MPHP,13+055 ewidencja) znajduje si�  k
adka która 
stanowi dodatkow�  przeszkod�  w terasie zalewowej. 

W km 16+400  wyst� puje most drogowy na drodze zbiorczej w okolicach miejscowo� ci Chrzanów, 
który powinien zapewnia�  przep
yw wody o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 0,5 %. 

W km 8+350 (13+500 MPHP) znajduje si�  most drogowy na drodze zbiorczej, w okolicach 
miejscowo� ci 	 uków. � wiat
o mostu powinno by�  projektowane na wod�  o prawdopodobie� stwie 0,5 
%. Z uwagi na rozszerzenie strefy zalewowej bezpo� rednio przed obiektem, prawdopodobnie 
nast� puje spi� trzenie wody na nasypie pod drog� . 

W km od 7+100 (MPHP 12+252) do 6+200 (MPHP 11+352) znajduj�  si�  przepusty 
� cz� ce kana
y 
melioracyjne z odbiornikiem, s�  to nast� puj� ce kana
y: RS-20, RS-19, RS-18, RS-17, RS-16, RS-15, 
RS-13, RS-12. Nie obserwuje si�  znacznego poszerzenia strefy zalewowej na tym odcinku, co 
pozwala domniema�  i�   dop
yw z rowów nie ma znacz� cego wp
ywu na przep
yw. 

W studium wskazano Czubin jako miejscowo��  o wysokim zagro� eniu powodziowym, znaczna strefa 
zalewowa powstaje na wysoko� ci wsi Czubinek w okolicy po
� czenia Zimnej Wody z Rokitnic� . 
Obszar zalania w obr� bie ewidencyjnym Czubin wynosi  148 685 m2 klasy u� ytkowania o najwi� kszej 
powierzchni zalania to uprawy orne oraz u� ytki zielone. W km 5+700 (MPHP 10+700) znajduje si�  
most drogowy na drodze zbiorczej. Przed mostem wyst� puje rozszerzenie strefy zalewowej, co 
wskazuje na podpi� trzenie wody przed obiektem in� ynierskim. Z inwentaryzacji terenowej wida�  � e 
rzeka na tym odcinku jak i na kana
ach melioracyjnych których jest odbiornikiem jest silnie zaro� ni� ta. 
W 9+000 Rokitnicy Nowej km znajduje si�  nieewidencjonowany przepust z zastawk� , który w 
warunkach du� ego przep
ywu b� dzie stanowi�  dodatkow�  przeszkod�  w tarasie zalewowej. W km 
8+700 Rokitnicy Nowej (MPHP 8 + 700) znajduje si�  most drogowy. Powy� ej mostu drogowego, strefa 
zalewowa jest bardziej rozleg
a, co prawdopodobnie jest spowodowane podpi� trzeniem wody na 
nasypie drogi zbiorczej. 

W km 3+000 – 6+500 Rokitnicy Nowej (3+000 – 6+500 MPHP) miejscowo� ci�  zagro� ona s�  B
onie, 
wraz z maj� tkiem Rokitno zarówno na prawym jak i lewym brzegu. Wyniki modelowanie nie wskazuj�  
na znaczne wyst� pienie wody z koryta rzeki przy analizowanym prawdopodobie� stwie. Z analizy 
Numerycznego Modelu Terenu wynika � e nieznaczne zag
� bienie terenu znajduje si�  na pó
noc  i 
pó
nocny wschód od oczyszczalni � cieków w B
oniach oraz pomi� dzy ulicami marsza
ka Józefa 
Pi
sudskiego, Szkolna i � l� sk�  oraz pomi� dzy km 6+000 a 7+000 Rokitnicy Nowej (6+000 – 7+000 
MPHP) s�  to tereny potencjalnie zagro� one podtopieniami. Na terenie miasta znajduj�  si�  3 obiekty 
mostowe (w km 3+900 na drodze g
ównej, 4+500 na drodze lokalnej oraz 4+700 na drodze zbiorczej, 
km Rokitnicy Nowej, MPHP). Wyniki modelowanie nie wskazuj�  na powstawanie spi� trze�  wody na 
tych obiektach. Zapewniaj�  wi� c one odpowiedni�  przepustowo��  przy analizowanym 
prawdopodobie� stwie wyst� pienia powodzi. 
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Rysunek 17. Obszary zagro� one zalaniem o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 5% na terenie zlewni 
Rokitnicy Starej 

 

� ród
o: Opracowanie w
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Obszar zagro� ony powodzi�  o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 1 % wynosi 4 827 408 m2 (482 ha) i 
pokrywa si�  z terenem zagro� onym wod�  20 letni� . Nieznaczne wi� ksze zagro� enie jest mi� dzy km 
11+000 a 6+000  od miejscowo� ci 	 ukówek do miejscowo� ci 	 � ki.  Na pozosta
ym odcinku terasa 
zalewowa ma taki sam przebieg jak dla powodzi o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 1/20 lat. 
Poniewa�  przy powodzi 1 % geneza powstawania zada�  jest taka sama jak w przypadku powodzi 5 % 
nie b� dzie ponownie powtarzana. 
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Powierzchnia zalania na rzece Zimna Woda dla wody o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 5% (raz na 
20 lat) wynosi 3 957 911 m2 (395 ha), w tym na terenie gmin PTO 2 069 802 m2 (207 ha).  

W� ród terenów szczególnie zagro� onych powodzi�  w studium ochrony przeciwpowodziowej  dla 
Zimnej Wody wyszczególniono miejscowo��   Rusiec w km 19+000 – 17+0001 znajduj� c�  si�  na 
lewym brzegu rzeki.  Przed miejscowo� ci�  Rusiec w km 19+550 znajduje si�  most lub przepust na 
drodze zbiorczej (aleja Kasztanowa), przed obiektem widoczne jest zwi� kszenie strefy zalewowej, co 
mo� e sugerowa�  � e przepust, lub � wiat
o mostu jest zbyt ma
e. W strefie zalewowej znajduj�  si�  
budynki na lewym brzegu przy ul. Górnej oraz na po
udnie od ul. Nadrzecznej.  Rozszerzona strefa 
zalewowa si� ga do miejscowo� ci Kajetany, gdzie rzeka przecina drog�  nr E67 która jest droga g
ówn�  
ruchu przyspieszonego, z mostem w km 16+300. Most powinien mie�  � wiat
o zapewniaj� ce przep
yw 
wody o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 0,5 %. W granicach obr� bu Rusiec powierzchnia zalania 
wynosi 203 745 m2 i wyst� puje w obr� bie u� ytków zielonych i lasów. 

Kolejn�  miejscowo� ci�  wskazan�  w studium jest Nadarzyn na prawym i lewym brzegu.  W km 15+900 
i 15+700 znajduj�  si�  k
adki, na tym odcinku nie obserwuje si�  znacz� cego wyst� pienia wody z koryta, 
co sugeruje � e obiekty te nie maja wp
ywu na przej� cie fali powodziowej. W km 15+400 znajduje si�  
most na ul. Henryka Sienkiewicza która jest drog�  g
ówn� , i � wiat
o powinno by�  projektowane na 
wod�  200- letnia.  W km 15+100 wyst� puje most drogowy nad ulica Warszawsk�  która jest drog�  
zbiorcz� . Na pó
noc od mostu w strefie zalewowej znajduj�  si�  budynki mieszkalne które po
o� one s�  
w niewielkiej odleg
o� ci od koryta cieku. Na terenie obr� bu Nadarzyn, strefa zalewowa zajmuje 
powierzchni�  161 745 m2  a obszarami najsilniej zalewanymi s�  lasy, zabudowa mieszkaniowa i 
przemys
.  

W km 13+000 – 11+500 znajduje si�  miejscowo��  Strzeniówka, która zosta
a wskazana równie�  jako 
obszar o szczególnym zagro� eniu powodziowym. W km 12+400 znajduje si�  most drogowy na drodze 
zbiorczej, który powinien by�  zaprojektowany na przej� cie wody o prawdopodobie� stwie 0,5 %. Strefa 
zalewowa obejmuje tereny od granicy obr� bu na po
udniu, do ul. Lawendowej. W terasie zalewowej 
znajduj�  si�  domy bezpo� rednio przy granicy z obr� bem Nadarzy� skim oko
o  km 13+500. Na terenie 
obr� bu ewidencyjnego, strefa zalewowa wynosi 75 641 m2 , klasy u� ytkowania najsilniej zalane na 
terenie obr� bu Strzeniówka  to u� ytki zielone, lasy oraz zabudowa mieszkaniowa.  

Na lewym brzegu w km 11+000 – 7+000 znajduje si�  obr� b Kanie, w km 10+860 znajduje si�  
prawdopodobnie przepust, nie obj� ty ewidencj�  na drodze klasy innej. Przepust powinien mie�  
� rednic�  co najmniej 0,8 m w przypadku gdy jest d
u� szy ni�  10 m, lub 0,6 m w przypadku gdy d
ugo��  
jest krótsza ni�  10 m. Przed obiektem obserwuje si�  znaczne rozszerzenie strefy zalewowej, co 
sugeruje � e obiekt mo� e mie�  niewystarczaj� ce parametry, lub znajdowa�  si�  w z
ym stanie 
technicznym co utrudnia przep
yw wody. Nast� pny nie ewidencjonowany przepust znajduje si�  przy 
stadninie koni w km 10+330, wyst� puje rozszerzenie strefy zalewowej, którego przyczyna jest 

                                                      

1 Km opracowania pokrywa si�  z kilometra� em MPHP 
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najprawdopodobniej nieznaczne obni� enie terenu wzd
u�  prawego i lewego brzegu koryta rzeki. Z
y 
stan techniczny przepustu, b� dzie niekorzystnie wp
ywa
 na przep
yw w terasie zalewowej. 	 � czna 
powierzchnia strefy zalewowej na terenie obr� bu wynosi 1 426 376 m2. Obszary najsilniej dotkni� te to 
u� ytki zielone, uprawy orne i lasy. 

W km 9+500 – 8+000 obszarem zagro� onym jest miejscowo��  Nowa Wie� , na prawym brzegu. W km 
9+500 znajduje si�  most kolejowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej, nie jest to droga kolejowa 
pierwszorz� dowa ani magistralna wi� c zgodnie z przepisami most powinien zapewnia�  przep
yw 
miarodajny dla wody 0,1 %, a spód konstrukcji powinien si�  znajdowa�  co najmniej 0,5 m nad 
zwierciad
em wody.  W km 8+400 znajduje si�  most drogowy na drodze g
ównej (ul. Grodziska). 
� wiat
o mostu powinno zapewnia�  przep
yw miarodajny o prawdopodobie� stwie 0,5 %, w km 8+000 
znajduje si�  k
adka. Zarówno most jak i k
adka znajduj�  si�  w strefie zalewowej, jak równie�  
zabudowania na po
udnie od WKD. Powierzchnia zalania na terenie obr� bu Nowa Wie�  wynosi 
606 439 m2 i dotyczy w szczególno� ci u� ytków zielonych oraz lasów. W km 8+000 znajduje si�  k
adka 
w miejscowo� ci Helenów, która znajduje si�  w strefie zalewowej i mo� e utrudnia�  przep
yw mody w 
tarasie zalewowym. Ponadto zagro� ony powodzi�  jest zabytkowy zespó
 pa
acowo – parkowy.  

W km 7+000 – 5+500 zagro� ony powodzi�   jest Parzniew na prawym brzegu, w km 6+530 (6+500) 
znajduje si�  k
adka na drodze klasy innej. Oraz w km 6+100 ewidencja most na drodze klasy innej (ul. 
Rzeczna). W km 5+300 znajduje si�  most kolejowy, jest most na drodze kolejowej magistralnej st� d 
� wiat
o powinno zapewnia�  przep
yw wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 0,5% 
oraz spód konstrukcji powinien by�  wzniesiony nie mniej ni�  0,5 m nad zwierciad
em wody. 
Bezpo� rednio przed mostem nie wyst� puje rozszerzenie strefy zalewowej, wi� c nie ma on istotnego 
wp
ywu na przej� cie fali powodziowej.  W km 4+200 znajduje si�  most drogowy na drodze zbiorczej 
(ul. Powsta� ców Warszawy) most powinien mie�  � wiat
o projektowane na przej� cie fali o 
prawdopodobie� stwie wyst� pienia 0,5 %. Przed obiektem nie obserwuje si�  zwi� kszenia zasi� gu 
strefy zalewowej, st� d most nie powinien mie�  istotnego wp
ywu na przej� cie fali wezbraniowej. 
	 � czna powierzchnia zalania na obszarze obr� bu Parzniew wynosi 251 232 m2, klasy u� ytkowania o 
najwi� kszej powierzchni zalania to u� ytki zielone, uprawy orne i lasy.  

W km 3+900 i 3+820 znajduj�  si�  przepusty 
� cz� ce rowy (ZW-10 i rów nie obj� ty ewidencj� ) z 
korytem Zimnej Wody. Bezpo� rednio za przepustem na rowie ZW-10 nast� puje rozszerzenie strefy 
zalewowej, jest to zwi� zane z lokalnym obni� eniem terenu, jak równie�  mo� e by�  spowodowane z
ym 
stanem technicznym przepustów.  

W km 2+870 oraz 2+620 znajduj�  si�  dwa przepusty, na tym odcinku nie obserwuje si�  znacznego 
poszerzenia strefy zalewowej, co oznacza � e obiekty te nie maj�  istotnego wp
ywu na przej� cie fali 
powodziowej. W obr� bie Brwinowa powierzchnia zalania wynosi 83 170 m2. Klasami u� ytkowania 
które ulegaj�  podtopieniu s�  tereny komunikacyjne lasy oraz tereny zielone. W terasie zalewowej nie 
wyst� puj�  budynki mieszkalne. 

W km 2+450 znajduje si�  most na autostradzie A2, most  zgodnie z przepisami powinien mie�  � wiat
o 
umo� liwiaj� ce przep
yw wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie 0,3 %.  

W km 2+250 most na drodze g
ównej (droga wojewódzka nr 720), zgodnie z przepisami � wiat
o mostu 
powinno zapewnia�  przep
yw dla wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 0,5%. Na tym 
odcinku nie obserwuje si�  znacznego rozszerzenia strefy zalewowej, co oznacza � e most nie ma 
znacz� cego wp
ywu na przej� cie fali. W km 2+210 znajduje si�  przej� cie dla zwierz� t � rednich. 
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W km 1+500 znajduje si�  k
adka, przed któr�  nie obserwuje si�  rozszerzenia strefy zalewowej, ani 
znacznego wyst� pienia wody z koryta cieku, k
adka prawdopodobnie nie ma istotnego wp
ywu na 
przej� cie fali wezbraniowej.  

W km 0+550 w strefie zalewowej znajduje si�  przepust, a nad przepustem k
adka. Obiekty obj� te s�   
stref�  zalewu wynikaj� c�  z lokalnego obni� enia terenu na lewym i prawym brzegu koryta i b� d�  
stanowi
y dodatkow�  przeszkod�  w przep
ywie wody.   

Rysunek 18. Obszary zagro� one zalaniem o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 5% na terenie zlewni 
Zimnej Wody 

 

� ród
o: Opracowanie w
asne 
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Obszar zagro� ony powodzi�  o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 1 % wynosi 3 957 912 m2 (397 ha) i 
pokrywa si�  z terenem zagro� onym wod�  20 letni� . Terasa zalewowa ma taki sam przebieg jak dla 
powodzi o prawdopodobie� stwie wyst� pienia raz na 20 lat. Poniewa�  przy powodzi 1 % geneza 
powstawania zada�  jest taka sama jak w przypadku powodzi 5 % nie b� dzie ponownie powtarzana. 

&� � �  ��
.
��


W Studium wykonanym dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej nie uj� to rowu RS – 11, st� d brak 
jest informacji na temat stref zalewu, powierzchni, oraz wst� pnej analizy przepustowo� ci urz� dze�  
gospodarki wodnej. 

W zwi� zku z powy� szym, poni� ej zawarto jedynie informacje na temat wyst� puj� cych na cieku 
obiektów in� ynierskich, oraz parametrów które powinny spe
nia�  zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami. 

W km 12+480 znajduje si�  przepust, droga na której si�  znajduje jest kategorii innej, st� d � rednica 
powinna by�  nie mniejsza ni�  0,6 m w przypadku gdy d
ugo��  jest nie wi� ksza ni�  10 m, oraz 0,8 m 
je� li d
ugo��  jest równa lub wi� ksza ni�  10 m. 

W km 12+000 zidentyfikowano przepust na drodze kategorii innej. Zgodnie z przepisami  � rednica 
powinna by�  nie mniejsza ni�  0,6 m w przypadku gdy d
ugo��  jest nie wi� ksza ni�  10 m, oraz 0,8 m 
je� li d
ugo��  jest równa lub wi� ksza ni�  10 m. 

W km 11+400 znajduje si�  ul. Graniczna oraz dalej w km 10+850 ul. Po
udniowa które s�  drogami 
lokalnymi, st� d � rednica powinna by�  nie mniejsza ni�  0,6 m w przypadku gdy d
ugo��  przepustu jest 
nie wi� ksza ni�  10 m, oraz 0,8 m je� li d
ugo��  jest równa lub wi� ksza ni�  10 m. 

W km 10+000, 9+170 oraz w km 9+170, 8+500, 8+400, 8+100, 8+000, 7+900 znajduj�  si�  przepusty 
na drogach kategorii innej,  st� d � rednica powinna by�  nie mniejsza ni�  0,6 m w przypadku gdy 
d
ugo��  przepustu jest nie wi� ksza ni�  10 m, oraz 0,8 m je� li d
ugo��  jest równa lub wi� ksza ni�  10 m. 
W bliskiej odleg
o� ci od rowu znajduj�  si�  zabudowania które w przypadku du� ych przep
ywów, mog�  
by�  zagro� one zalaniem. 

W km 9+500 oraz 8+900 s�  przepusty  w ulicy Na Laski która jest drog�  klasy lokalnej,  zgodnie z 
Rozporz� dzeniem przepust powinien mie�  � wiat
o umo� liwiaj� ce przep
yw wody miarodajnej o 
prawdopodobie� stwie 2 % i � rednicy nie mniejszej ni�  0,8 m przy d
ugo� ci powy� ej 10 m oraz 0,6 m w 
przypadku d
ugo� ci poni� ej 10 m.  

W km 7+850 znajduje si�  przepust przez drog�  zbiorcz�  (ul. Na Laski) o � rednicy 0,9 m, droga 
powinna mie�  � wiat
o zapewniaj� ce przep
yw wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie wyst� pienia 
1% oraz � rednicy nie mniejszej ni�  0,8 m przy d
ugo� ci powy� ej 10 m oraz 0,6 m w przypadku 
d
ugo� ci przepustu poni� ej 10 m.  

W km 7+500, 7+300, oraz 7+150 i 6+950 znajduj�  si�  przepusty na drogach kategorii innej o � rednicy 
1 m, 0,8 m oraz 0,9 m i 1m. Przepusty te spe
niaj�  warunki Rozporz� dzenia niezale� nie od swojej 
d
ugo� ci. 
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W km 6+760 oraz 6+750 zidentyfikowano przepusty o � rednicy 1,4 oraz 0,8 m. Drugi z przepustów 
znajduje si�  na ulicy Storczyków, która jest drog�  kategorii innej. Przepusty te spe
niaj�  wymogi 
Rozporz� dzenia.  

W km 6+650 znajduje si�  przepust w ulicy Kwiatowej która jest drog�  klasy lokalnej, � rednica 
przepustu wynosi przep
yw miarodajny dla wody 0,1 %, a spód konstrukcji powinien si�  znajdowa�  co 
najmniej 0,5 m nad zwierciad
em wody. Obok mostu w km 6+057 znajduje si�  k
adka.  

Na ul. S
owiczej w km 5+980 znajduje si�  przepust o � rednicy 0,9 m droga ta jest drog�  lokaln�  jak 
równie�  ul. Szczyg
a w km 5+530 (przepust d= 0,9m) oraz ul Sokola w km 5+330 (przepust d= 0,8m) 
przepusty ten powinien zapewnia�  przep
yw wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie 2%, oraz 
powinien mie�  � rednic�  nie mniejszej ni�  0,8 m przy d
ugo� ci powy� ej 10 m oraz 0,6 m w przypadku 
d
ugo� ci poni� ej 10 m.  

W km 5+200 wyst� puje przepust na ul. Orlej która jest droga klasy innej. Przepust ma � rednic�  0,8 m. 
Przepust ten spe
nia wymogi Rozporz� dzenia.  

W km 5+500 zidentyfikowano przepust na drodze ruchu przyspieszonego nr 719, przepust ten ma 
� rednic�   1,2 m, co spe
nia wymogi przepisów dotycz� ce � wiat
a przepustu, ponadto powinien 
zapewni�  przep
yw wód o prawdopodobie� stwie wyst� pienia  1%. 

Nast� pnie w km 4+428 znajduje si�  przepust 
� cz� cy rów RS 11/19 z rowem RS- 11 o � rednicy 1,4m, 
oraz w km 4+387 przepust o � rednicy 1,5 m. Na drodze kategorii innej znajduje si�  most p
ywowy w 
km 4+279.  

Na ulicy Grodziskiej w km 4+018 znajduje si�  przepust betonowy ramowy d
ugo� ci 12 m. � wiat
o 
przepustu powinno by�  zaprojektowane na przej� cie wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie 
wyst� pienia 1% gdy�  przepust  ten znajduje si�  na drodze zbiorczej. Poniewa�  jest to przepust 
prostok� tny � wiat
o powinno wynosi�  nie mniej ni�  0,8 m. 

Przepust betonowy ramowy, znajduje si�  pod torami kolejowymi w km 3+720, � wiat
o przepustu 
powinno by�  zaprojektowane na przej� cie wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie wyst� pienia nie 
wi� kszym ni�  1%.  

W km 0+751 znajduje si�  most na drodze zbiorczej, most ten zgodnie z Rozporz� dzaniem powinien 
umo� liwia�  przej� cie wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie 0,5 %.  

W km 0+667 znajduje si�  most na autostradzie A2, most powinien umo� liwia�  przej� cie wody 
miarodajnej o prawdopodobie� stwie 0,3 %.  

W km 0+566 znajduje si�   przepust dwukomorowy dla ma
ych zwierz� t, obiekt ten jest przeznaczony 
do rozbiórki.  

0,9 m. Przepust ten powinien zapewnia�  przep
yw wody miarodajnej o prawdopodobie� stwie 2%, oraz 
powinien mie�  � rednic�  nie mniejszej ni�  0,8 m przy d
ugo� ci powy� ej 10 m oraz 0,6 m w przypadku 
d
ugo� ci przepustu poni� ej 10 m.  

W km 6+528 wyst� puje przepust w ulicy Parkowej o � rednicy 1,2 oraz 0,9 m. Ul. Parkowa jest drog�  
klasy zbiorczej, st� d � wiat
o przepustu powinno zapewnia�  przep
yw wody miarodajnej  
prawdopodobie� stwie wyst� pienia  1% a � rednica powinna wynosi�  nie mniej ni�  0,8 m. 

W km 6+271 znajduje si�  k
adka i przepust rurowy o � rednicy 3 x 80 cm, d
. 1,7 m oraz na wylocie ze 
zbiornika retencyjnego w km 6+217 jest umiejscowiony  przepust betonowy.  Zgodnie z informacjami 
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zawartymi w Projekcie budowlano- wykonawczym zbiornika wodnego na rzece Niwka (Rów RS-11) w 
miejscowo� ci Podkowa Le� na pow. Grodzisk Mazowiecki, budowla nie pe
ni prawid
owo swoich funkcji 
e wzgl� du na zbyt ma
e � wiat
o przepustów. 

W km 6+035 zlokalizowany jest most kolejowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej, nie jest to droga 
kolejowa pierwszorz� dowa ani magistralna wi� c zgodnie z przepisami most powinien zapewnia�   
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