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Za cznik 7. Mapy dziaa priorytetowych w zlewni RS-11 (Z1), Zimnej Wody (Z2), Rokitnicy Starej (Z3)
oraz Utraty (Z4)

Za cznik 8. Mapa pogl dowa cienna: ,Koncepcja programowo — przestrzenna ca o ciowego
uregulowania i ochrony stosunkéw wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Tréjmiasta
Ogrodéw”

Za cznik 9. Suplement do opracowania: ,Koncepja programowo-przestrzenna ca o ciowego
uregulowania i ochrony stosunkéw wodnych na terenie gmin PTO”
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Opracowany program uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta
Ogrodow (PTO) tworzy podstawy efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, z uwzgl dnieniem
ochrony stosunkéw wodnych oraz réwnowagi pomi dzy bilansem wodnym w zlewni a rozwojem
gospodarczym terenéw obj tych analiz . Wnioski wynikaj ce z opracowania mog stanowi fundament
do opracowania katalogu dobrych praktyk w dziedzinie zarz dzania gospodark wodn na obszarze gmin
PTO, tj. Brwinowa, Podkowy Le nej oraz Milanéwka.

Ramy rzeczowe oraz za o enia metodyczne niniejszego programu okre la Analiza Wykonalno ci
Projektu , dzia anie 4. ,Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na
obszarze Podwarszawskiego tréjmiasta Ogrodow”.

Podstawowym za o eniem programu jest d enie do zachowania réwnowagi w bilansie wodnym i
przeciwdzia anie rosn cemu ryzyku rodowiskowemu, spowodowanemu siln urbanizacj tych terenéw, z
uwzgl dnieniem ich przystosowania (adaptacji) do zmian klimatu. Realizacja tego celu wymaga podj cia
kompleksowych dziaa , maj cych na celu ca o ciowe uregulowanie systemu wodno-gospodarczego na
terenie gmin PTO, ktére b d polegay przede wszystkim na przystosowaniu istniej cego systemu
melioracyjnego do potrzeb zurbanizowanych terenéw miejskich, z zapewnieniem ich ochrony przed
podtopieniami jak i przeciwdzia ania skutkom suszy. Przyj to, i osi gni cie po danego efektu jest
mo liwe z zastosowaniem retencji wéd i opd nienia jej odp ywu ze zlewni w postaci zbiornikdw ma ej
retencji, urz dze chonnych oraz przystosowania obiektbw mostowych do bezpiecznego
przeprowadzenia wéd korytem cieku.

Za potrzeb realizacji programu przemawia niedostateczny stan gospodarki wodnej, ktéry w sytuaciji
post puj cej urbanizacji obszaru gmin PTO oraz zmian meteorologiczno-klimatycznych wymaga
dostosowania do aktualnych oraz przysz ych potrzeb, celem wyeliminowania przyczyn wyst powania
podtopie w okresach du ych opaddw oraz przesuszania terenu w okresach niedoboru wody.

Koncepcja programowo-przestrzenna stanowi produkt etapu Il zadania 1 i uwzgl dnia wyniki
inwentaryzacji urz dze wodnych, wykonanej w ramach etapu I.

Opracowanie kompleksowo realizuje zakres rzeczowy Opisu przedmiotu zamowienia w powi zaniu z
Analiz Wykonalno ci Projektu PTO, dzia anie 4.

Za cel strategiczny koncepcji programowo-przestrzennej uznano zdiagnozowanie stanu i g éwnych
probleméw gospodarki wodnej na terenie gmin PTO, z okre leniem skali potrzeb w zakresie poprawy
stosunkéw wodnych a tak e opracowanie strategii realizacji najwa niejszych zada , ktére wpyn na
uporz dkowanie gospodarki wodnej na analizowanym obszarze.

Podstawy prawne dla opracowywanego programu dziaa stanowiy: Polityka Ekologiczna Pa stwa,
Ramowa Dyrektywa Wodna, ustawa Prawo Wodne i ustawa Prawo ochrony rodowiska, jako
podstawowe regulacje prawne w zakresie gospodarowania wodami w Polsce.

Przygotowanie programu by o realizowane przy wspé udziale kilku podmiotow, pe ni cych rol partnerow
projektdw PTO oraz instytucji odpowiedzialnych za zarz dzanie gospodarka wodn na terenie gmin PTO,
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tji. m.in.: Spo ki Wodnej w Brwinowie oraz Spo ki Wodnej w Milanéwku, Starosty Powiatu Pruszkowskiego
oraz WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim i RZGW w Warszawie.

Ponadto ze wzgl du na wykonywan réwnolegle strategi rozwoju obszaréw zieleni w ramach projektu
PTO oraz powi zania obu programoéw dzia a , produkty poszczegoélnych etapéw w postaci inwentaryzaciji
urz dze wodnych oraz koncepcji programowo-przestrzennej, by y systematycznie przesy ane w ramach
wymiany informacji oraz wykorzystania wynikéw prac, zgodnie z zapisami w Opisie przedmiotu
zamOwienia oraz Analiz Wykonalno ci.

Prace zrealizowane w ramach zadania obejmoway kilka etapéw. W pierwszej kolejno ci dokonano
charakterystyki obszaru opracowania z uwzgl dnieniem elementow istotnych dla gospodarki wodnej
(hydrografia, hydrologia, fizjografia, zagospodarowanie przestrzenne oraz obszary chronione) a tak e
poddano ocenie stanu technicznego funkcjonuj cy system melioracyjny w granicach opracowania. Dane
na temat istniej cych urz dze melioracji wodnych pochodziy z inwentaryzacji urz dze wodnych oraz
pomiaréw geodezyjnych budowli in ynierskich usytuowanych na ciekach RS-11, Zimnej Wodzie i
Rokitnicy Starej, podlegaj cych analizom hydraulicznym.

W kolejnym etapie przeprowadzono diagnoz stanu istniej cego oraz dokonano identyfikacji
probleméw jako ciowych iilo ciowych zwi zanych z gospodark wodn na analizowanym terenie.
Ocena zagro enia powodziowego , w oparciu o analiz przej cia fali powodziowej zostaa
przeprowadzona za pomoc oprogramowania Mike 11, narz dzia powszechnie stosowanego do
modelowania przep ywéw rzecznych. Uzyskane wyniki z analiz hydraulicznych, ktére szczegd owo
zostay oméwione w za czniku 1, natomiast wnioski i podsumowanie przedstawione w p. 4.1. Analiza
zjawisk powodziowych, stanowiy podstaw do wyznaczenia obszar6éw problemowych, zagro onych
wyst powaniem podtopie i zalewow. Najwi ksze zagro enie powodziowe wyst puje w Podkowie Le nej
i jest spowodowane niewystarczaj cym wiat em przepustéw i mostow na rowie RS-11 oraz du ym
stopniem zurbanizowania obszaru gminy, ktérego planowany dalszy wzrost, przyczyni si do
dodatkowego wzrostu zagro enia. W zlewniach rzek Zimnej Wody i Rokitnicy Starej, zagro enie
powodziowe jest nieznaczne, w pierwszym przypadku zwi zane z niedostateczn przepustowo ci cieku
m.in. wskutek jego zaro ni cia wysok ro linno ci , natomiast w drugim spowodowane popi trzeniem
wody na obiektach mostowych o niedostatecznej przepustowo ci hydraulicznej. O ile w zlewni Rokitnicy
Starej sytuacja w wariancie perspektywicznym nie ulegnie istotnej zmianie, o tyle w zlewni Zimnej Wody
planowana dalsza zabudowa, wp ynie na znaczne zwi kszenie strat powodziowych, a tym samym
potencjalny wzrost ryzyka powodziowego.

Ocena zagro enia susz na analizowanym terenie zostaa oparta na opracowaniu: ,Wskazanie
obszaréw wyst powania zjawiska suszy wraz z okre leniem jej zasi gu i nat enia na terenie RZGW w
Warszawie oraz analiza mo liwo ci zwi kszania na wskazanych obszarach dyspozycyjno ci zasobéw
wodnych” (1). Z dokumentacji wynika, i gminy PTO znajduj si w strefie silnie lub bardzo silnie
nara onej na zjawiska suszy, co mo e mie niekorzystny wp yw zarébwno na rodowisko, jako ycia,
rozw0j gospodarczy oraz przede wszystkim rolnictwo - sektor najbardziej wra liwy na niedob6r wody oraz
wyst powanie przedu aj cych si  ni 6wek w rzekach. Bior ¢ pod uwag niezadawalaj cy stan
zabezpieczenia przed susz , 0 czym wiadcz niedobory w sieci wodoci gowej w miesi cach letnich,
uznano, i na terenie gmin PTO, zwi kszenie retencji, jako najskuteczniejsza metoda przeciwdzia ania
suszy, jest dzia aniem niezb dnym dla uregulowania stosunkéw wodnych.

Podstaw opracowania diagnozy stanu perspektywicznego gospodarki wodnej, by a analiza wp ywu
planowanej urbanizacji na poziom zagro enia powodziowego, w oparciu 0 Baz Danych Obiektow
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Topograficznych oraz na podstawie obowi zuj cych Miejscowych Planéw Zagospodarowania
Przestrzennego. Analiza stopnia i zasi gu dotychczasowych zmian u ytkowania terenu, pozostaj ca w
konflikcie z udro nieniem cieku, nie bya mo liwa do przeprowadzenia w oparciu o wyniki bada
zrealizowanych w ramach projektu Urban SAT przez Ce ntrum Bada Kosmicznych PAN , ze
wzgl du na brak mo liwo ci udost pnienia danych wej ciowych (w postaci zdj satelitarnych wysokiej
rozdzielczo ci) oraz szczeg6 owych danych wynikowych ilustruj cych rozk ad przestrzenny zmian
pokrycia terenu na terenie Podkowy Le nej oraz 6 wina w gm. Brwinéw. Niezale nie od powy szego, w
p. 4.3.1. Wpyw wzrostu urbanizacji na przyk adzie projektu UrbanSAT, zamieszczono podstawowe
informacje na temat metodyki prac oraz zamieszczono wybrane wyniki w postaci map zmian pokrycia
terenu. Niestety szczegd owa analiza oparta na konkretnych przypadkach studyjnych (obszarach
problemowych), z przyczyn opisanych powy ej, nie zosta a wykonana.

Do potencjalnych rdéde wzrostu zagro enia, poza post puj ¢ urbanizacj , nale obserwowane zmiany
klimatu, ktérych wp yw zosta réwnie przeanalizowany i scharakteryzowany w ramach przedmiotowego
opracowania (p. 4.3.2. Wpyw obserwowanych zmian klimatycznych na stan gospodarki wodnej na
obszarze PTO).

W ramach diagnozy probleméw jako ciowych gospodarki wodnej, przeanalizowano stopie zagro enia
zarbwno zanieczyszczeniami punktowymi, jak i obszarowymi, w tym réwnie pochodz cymi ze réde
rolniczych. Oceniono, i zagro enie wod podziemnych wyst puje na niemal e ca ym terenie gmin PTO, w
szczegoblno ci w obr bie Milanéwka, gdzie ilo pod czonych mieszka cOw do sieci jest najmniejsza.
Najwi ksze zagro enie dla woéd powierzchniowych stanowi oczyszczalnie ciekow i zak ady
przemys owe.

W roéd najwa niejszych problemoéw, jakie zostay zidentyfikowane nale y wymieni niewystarczaj cy
poziom skanalizowania obszaru gmin (a w szczegoélno ci Milanéwka), ktéry skutkuje sukcesywnie
pogarszaj cym si stanem wod gruntowych, pomimo podejmowanych od lata dzia a , ukierunkowanych
na zmian sposobu zagospodarowania ciekdw komunalnych z gromadzenia w zbiornikach
bezodp ywowych do pod czenia si do sieci kanalizacji sanitarnej. Za jedn z g éwnych dziaa
inwestycyjnych, uznano modernizacj oczyszczalni ciekéw w Grodzisku Mazowieckim.

W ramach diagnozy stanu gospodarki wodnej wyodr bniono nast puj ce g éwne problemy, zagregowane
do czterech grup:

problemy jako ciowe

- zanieczyszczenia wod powierzchniowych ze rode punktowych oraz obszarowych, pochodzenia
rolniczego

- zagro enie zanieczyszczenia wod podziemnych na skutek braku izolacji poziomu wodono nego z
poziomem czwartorz dowym oraz przenikania zanieczyszcze z nieszczelnych szamb

problemyilo ciowe

- zagro enie powodziowe oraz wyst powanie podtopie na skutek niedostatecznej przepustowo ci
koryta ciek6w oraz budowli mostowych oraz wyst powania zabudowy mieszkaniowej w
s siedztwie cieku

- niedobory wody w sieci wodoci gowej oraz wyst powanie utrzymuj cych si ni éwek w
miesi cach letnich spowodowane niedostatecznymi zasobami dyspozycyjnymi w zlewni
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problemy infrastrukturalne:

- niedostateczny stan techniczny urz dze melioracji wodnych i ograniczona skuteczno systemu
melioracyjnego

problemy systemowe zarz  dzania gospodark  wodn

- niedostateczne dofinansowanie dzia a

- brak wa ciwej organizacji dzia a

- brak wspé pracy pomi dzy jednostkami realizuj ce dzia ania

- brak dost pu do ujednoliconych w skali wojewddztwa danych o ewidencji urz dze wodnych

- niedostateczny poziom wiedzy spoecze stwa oraz instytucji w zakresie prawid owego
zarz dzania gospodarka wodn .

Podstaw opracowania programu dziaa stanowiy przepisy prawne, w tym ustawa Prawo Wodne,
implementuj ca zapisy ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie gospodarowania wodami oraz Polityka
Ekologiczna Pa stwa, a tak e dokumenty planistyczne szczebla gminnego w postaci Wieloletnich Planéw
Inwestycyjnych oraz strategiach rozwoju.

Rekomendacje do programu dzia a pochodz réwnie z istniej cych programow, plandéw i studiow (a
w szczegolno ci PW K (2), KPO K (3), Programu ma €j retencji dla wojewddztwa mazowieckiego (4)
oraz projekt Planu Utrzymania Wéd (5), jak rownie zostay oparte na analizie istniej cych opracowa i
dokumentacji koncepcyjnych, takich jak np.: ,Koncepcja odwonienia miasta Podkowa Le na” (6),
»Koncepcja odwodnienia pé nocnej (7) i po udniowej (8) cz ci miasta Milanodwka. Na podstawie diagnozy
stanu i zidentyfikowanych probleméw gospodarki wodnej, w oparciu 0 analizy hydrauliczne oraz ocen
eksperck opracowano proponowane rozwi zania optymalne dla zminimalizowania / usuni cia
poszczegoélnych probleméw, takie jak: przebudowa budowli mostowych, budowa polderu oraz
zapobieganie erozji.

Przyj ta metodyka opracowania programu zosta a oparta na zasadach: zlewniowego podej cia do
programowania dziaa (w oparciu o podzia hydrograficzny) oraz podej cia zintegrowanego , z
zachowaniem zwi zku pomi dzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

Dzia ania uj te w programie maj za zadanie rozwi zanie probleméw, ograniczaj cych r6 ne formy
korzystania z wdd oraz pe nienia przez nieokre lonych funkcji, co stanowi o podstaw do wyodr bnienia
5 kierunkow dzia a , tj. woda dla ludno ci, woda dla gospodarki, przeciwdzia anie skutkom suszy i ma a
retencja, ochrona przed powodziami i podtopieniami oraz dzia ania systemowo-organizacyjne.

Dzia ania priorytetowe dla realizacji celu strategicznego programu, jakim jest uregulowanie stosunkéw
wodnych oraz poprawa jako ci i ochrona zasobéw wodnych na analizowanym terenie, zostay
zakwalifikowane do nast puj cych typéw dziaa technicznych (inwestycyjnych):

odwodnienia drég i torowisk

zbiorniki przeciwpowodziowe

przebudowa obiektéw mostowych

odtwarzanie i przebudowa urz dze melioracji wodnych
zbiorniki retencyjne i obiekty ma ej retencji

budowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej
modernizacja oczyszczalni ciekéw

ochrona uj wdéd podziemnych.
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Dzia ania inwestycyjne o charakterze technicznym zostay przedstawione odr bnie dla ka dej zlewni,
zaréwno w uk adzie tabelarycznym (z okre leniem kosztow, jednostki realizuj cej oraz czasu realizacji, 0
ile zosta zdefiniowany) jak i w formie graficznej na mapach, stanowi cych za czniki do koncepciji.

Dzia ania o charakterze nietechnicznym (pozainwestycyjne), g 6wnie o zasi gu ponadzlewniowym i /lub
nawet ponadregionalnym, omowione w rozdziale 8.4.1. Dziaania nietechniczne zlewniowe i
ponadzlewniowe, stanowi

- dzia ania edukacyjne i prace studialne
- dzia ania organizacyjne i planowe
- dzia ania konserwacyjne i utrzymaniowe.

Program dziaa priorytetowych  zosta poddany analizie wykonalno ci pod katem mo liwo ci
wykonania poszczegélnych zada , z uwzgl dnieniem aspektow technicznych, rodowiskowych, prawno-
finansowych oraz wasno ciowych. Szczeg6 owe informacje w tym zakresie zawieraj karty dziaa ,
stanowi ce za czniki nr 3 do niniejszego opracowania.

Integralnym elementem koncepcji programowo-przestrzennej jest opinia RDO w sprawie konieczno cCi
przygotowania OO dla niniejszego opracowania.

.Koncepcja programowo-przestrzenna...” zosta a poddana konsultacjom spo ecznym, podczas ktérych
mieszka cy gmin mieli okazj wyra enia opini oraz zg oszenia uwag do przedmiotowego opracowania,
do ktorych autorzy opracowania ustosunkowali si i przygotowali odpowied . Podsumowanie uwag z
konsultacji spo ecznych zosta o przedstawione w za czniku nr 9.
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Podstaw  opracowania jest umowa nr 272.47.2015 zawarta w dniu 22.06.2015r. pomi dzy
Zamawiaj cym, tj. Gmin Brwinow z siedzib przy ul. Grodziska 12 w Brwinowie, a Wykonawc , firm
Arcadis Sp. z 0.0. (ul. Wo oska 22a, 02-675 Warszawa), w ramach realizacji Projektu: ,Podwarszawskie
Tréjmiasto Ogrodow — poprawa spojno ci obszaru Podwarszawskiego trojmiasta Ogrodow poprzez
wspo prac  w zakresie polityki spo ecznej. Kszta towania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i
komunikacji” finansowanego z funduszy EOG, pochodz cych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz
rodkéw krajowych w ramach programu ,Rozwdéj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorz du terytorialnego, dialog spoeczny oraz wspé prac z przedstawicielami spoecze stwa
obywatelskiego”.

Przedmiotem koncepcji programowo-przestrzennej jest okre lenie programu dziaa niezb dnych dla
uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw wraz z ocen
mo liwo ci ich realizacji pod wzgl dem technicznym, ekonomicznym, rodowiskowym oraz
w asno ciowym. Przedmiotowe opracowanie stanowi produkt etapu 2 zadania nr 1 pn.: ,Opracowanie
strategii kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacj oraz koncepcj programowo-
przestrzenn na obszarze Podwarszawskiego Trdjmiasta ogrodéw”, realizowanego w ramach
zamowienia: ,Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze
Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow”.

Celem opracowania jest zdiagnozowanie stanu i g wnych problemoéw gospodarki wodnej na terenie gmin
PTO, wskazuj cych na skale potrzeb w zakresie poprawy stosunkéw wodnych oraz opracowanie strategii
realizacji najwa niejszych zada , ktére wp yn na uporz dkowanie gospodarki wodnej na analizowanym
obszarze.

W zakres opracowania wchodzi:

- identyfikacja g éwnych probleméw i zagro e w gospodarce wodnej (stan aktualny i
perspektywiczny),

- analiza istniej cych planéw i programéw z zakresu gospodarki wodnej, jako rekomendacji dla
programu dzia a ,

- opracowanie programu dziaa zhierarchizowanych pod wzgl dem ich efektywno ci, adekwatnych
do skali i charakteru probleméw, ze wskazaniem dzia a priorytetowych (strategicznych),

- analiza wykonalno ci dla zaprogramowanych dziaa , z uwzgl dnieniem aspektéw technicznych i
rodowiskowych oraz spraw w asno ciowych i organizacyjno-prawnych, warunkuj cych realizacj
uj tych w programie zada ,

okre lenie strategii realizacji programu dziaa .
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Podstaw opracowania inwentaryzacji stanowi dane i materiay udost pnione przez Zamawiaj cego,
szczegb owo wymienione w pkt. 1.3. oraz wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej.

33

Podstawy prawne dla opracowywanego Programu dziaa stanowi : Polityka Ekologiczna Pa stwa,
Ramowa Dyrektywa Wodna, ustawa Prawo wodne i ustawa Prawo ochrony rodowiska .

Szczeg6 owe za 0 enia wynikaj ce z tych przepiséw w zakresie gospodarki wodnej i ochrony waéd, ktére
w dalszej cz ci zostay szczeg6 owo opisane, wymagaj uwzgl dnienia w opracowywanym Programie
dziaa dla gmin PTO.

G 6wnym dokumentem prawnym Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarowania zasobami wodnymi jest
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23
pa dziernika 2000r. oraz zwi zane z ni dyrektywy, odnosz ce si do kwestii szczegé owych, ktorych
dotycz . Nadrz dnym celem RDW jest doprowadzenie do osi gni cia ,dobrego stanu” przez wody
powierzchniowe i podziemne. Realizacja niniejszego celu odbywa si z uwzgl dnieniem zasady
gospodarowania wodami w dorzeczu, poprzez monitorowanie stanu woéd powierzchniowych i
podziemnych, okre lenie celéw jako ciowych oraz opracowanie programéw dziaa dla osi gni cia
okre lonego celu.

RDW zosta a zaimplementowana do ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001r. i od 1 stycznia 2002r. jest
dokumentem obowi zuj cym w Polsce. Podstawowe zasady dotycz ce gospodarowania wodami,
wynikaj ce z ustawy Prawo wodne s nast puj ce:

- gospodarowanie wodami odbywa si w obszarze dorzeczy, zgodnie z zasad zréwnowa onego
rozwoju,

- racjonalnie i cao ciowo traktowane s zasoby woOd powierzchniowych i podziemnych, z
uwzgl dnieniem ichilo ciijako ci,

- gospodarowanie wodami realizowane jest przy wspé pracy administracji publicznej,
u ytkownikéw woéd i przedstawicieli lokalnych spo eczno ci z uwzgl dnieniem zasady wspdlnych
interesow i dla uzyskania maksymalnych korzy ci spo ecznych.

Wspé czesna gospodarka wodna wymaga rozwi za  systemowych, opartych na planowaniu,
programowaniu oraz koordynowaniu dziaa dla poprawy stanu ilo ciowego i jako ciowego zasobow
wodnych a tak e mo liwo ci korzystania z wéd oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Dla osi gni cia ww. celéw, zgodnie z ustaw Prawo wodne, wykonywane s :
plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

plany ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia ania skutkom suszy na obszarze pa stwa z
podzia em na obszary dorzecza,

plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,
warunki korzystania z wod regionu wodnego,
warunki korzystania z wod zlewni.
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Plany gospodarowania wodami, plany ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia ania skutkom suszy
na obszarze dorzecza oraz regiondw wodnych, s uwzgl dniane w strategii rozwoju kraju, wojewodztw i
gmin a tak e w planach zagospodarowania przestrzennego szczebla rz dowego oraz samorz dowego.
Ustalenia planéw ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego musz zosta uwzgl dnione w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Proces planowania w gospodarce wodnej ma charakter cykliczny, plany gospodarowania wodami
implikuj zmiany w dokumentach planistycznych i programowych, ktérych celem jest rozwéj spo eczno-
gospodarczy poszczegoblnych wojewddztw oraz gmin.

34 5

W realizacj koncepcji programowo-przestrzennej zosta o w czonych kilka podmiotéw i instytucji oraz
osoby zainteresowane problematyk gospodarki widnej na analizowanym terenie.

Na potrzeby pozyskania danych niezb dnych do realizacji przedmiotu zaméwienia, zwrécono si do
podmiotow i instytucji odpowiedzialnych za zarz dzanie gospodark wodn na analizowanym terenie, tj.
w szczegolno ci:
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Zasadnicza cz danych wej ciowych stanowia materiay udost pnione przez Zamawiaj cego,
pozosta e dokumentacje zosta y pozyskane w zwi zku z realizacj zadania. Ich szczeg6 owe zestawienie
przedstawiono poni ej.

a) Dane i informacje wynikaj ce z opracowa pozyskanych od Zamawiaj cego, a w szczegélno ci:

- profile pod u ne rowéw: RS-11 (ul. Zarybie od ul. Kasztanowej do ul. Krétkiej w 6 winie), rowu
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b) Dane z katastru wodnego RZGW w Warszawie

- Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, etap Il wraz z profilem pod u nym rzeki
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c) Dane ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Ponadto w zwi zku z wykonywanym réwnolegle opracowaniem strategii rozwoju zielenie na obszarze
gmin PTO oraz jej powi za z programem dziaa dotycz cym gospodarki wodnej, Wykonawca zosta
zobligowany do efektywnej wspé pracy w zakresie bie cej wymiany informacji na temat urz dze
wodnych zinwentaryzowanych w etapie | jak i proponowanych dziaa , w ramach programu dzia a
technicznych i nietechnicznych, uj tych w etapie II.
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Gmina Brwindw po o one jest w centralnej cz ci Polski na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w
odleg o ci ok 13 km od Miasta sto ecznego Warszawa. Powierzchnia gminy wynosi 69,26 km?, z czego
10,10 km? zajmuje obszar miejski Brwinowa. Administracyjnie miasto znajduje si w granicach powiatu
pruszkowskiego, jest rownie siedzib gminy miejsko-wiejskiej Brwinéw. Liczba mieszka céw wynosi
23 210 (stan na dzie 30.11.2012 r. wg danych statystycznych Urz du Gminy Brwinowa), z czego miasto
zamieszkuj 12 492 osoby. Gmina zo ona jest z oddzielonych od siebie obszaréw, wi kszego
znajduj cego si w cz ci pénocnej, oraz mniejszej cz ci poudniowej (obejmuj cej tereny wsi
Owczarnia, Terenia i 6 win). Pomi dzy cz ci pdnocna i poudniow , znajduje si miasto Podkowa
Le na. W s siedztwie gminy Brwindéw znajduj si gminy: B onie Grodzisk Mazowiecki, Micha owice,
Milanéwek, Nadarzyn, O aréw Mazowiecki, Podkowa Le na oraz Pruszkéw. Ca a gmina znajduje si na
obszarze aglomeracji warszawskiej, definiowanej, jako podregion PL127 Warszawa oraz podregion
PL126 warszawski (zgodnie ze standardami kodowania jednostek terytorialnych w Unii Europejskiej). W
sk ad gminy Brwindéw, wchodzi miasto Brwindbw oraz so ectwa: Biskupice, Czubin, Domaniew, Fal cin,
Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Mil cin Moszna, Otr busy, Owczarnia, Parzniew, Terenia, 6 win.
Geograficznie gmina po o ona jest w Polsce rodkowej na Nizinie Mazowieckiej — Réwninie owicko -
B o skiej, w centralnej cz ci historycznego Mazowsza. (9) (10)

Miasto Milanéwek zlokalizowane jest w centralnej cz ci polski na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
w odleg o ci ok 15 km od Miasta Sto ecznego Warszawa. Powierzchnia gminy wynosi 13,52 km?, z czego
13,52 km? zajmuje miasto Milanéwek. Administracyjnie miasto znajduje si na terenie powiatu
grodziskiego i jest integraln cz ci Grodziskiego Zespo u Zurbanizowanego, wraz z Grodziskiem
Mazowieckiem, Brwinowem i Podkow Le n . Liczba mieszka céw miasta wynosi 16 394 (dane z 2011
r.). Od zachodu Milanéwek graniczy z Grodziskiem Mazowieckiem, od po udniowego wschodu z
Podkow Le n , od p6 nocnego zachodu z terenem gminy Grodzisk Mazowiecki a po udnia z So ectwem
Owczarnia (gmina Brwinéw). Pod wzgl dem regionalizacji fizyczno- geograficznej J. Kondrackiego (11)
Milanéwek po o ony jest na Nizinie rodkowomazowieckiej na skraju mezoregionu Roéwniny owicko-
B o skiej, u podné a Wysoczyzny Rawskiej, w zlewni rzeki Utraty. Milanéwek poo ony jest w
po udniowej cz ci mezoregionu, u podné a kraw dzi nadarzy skiej (12).

Miasto Podkowa Le na znajduje si na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w odleg o ci 25 km od
centrum Miasta Sto ecznego Warszawa. Powierzchnia gminy wynosi 10,1 km2 i w ca o ci stanowi obszar
miejski. Administracyjnie miasto znajduje si na terenie powiatu grodziskiego. Liczba mieszka cow
wynosi oko 0 3 926 0s6b (dane z 2011 r. (13)). Podkowa Le na s siaduje od p6 nocy i po udniowego-
zachodu z miastem i gmin Brwinéw, od zachodu z miastem Milanéwek oraz od po udnia i po udniowego-
zachodu z gmin Nadarzyn. Geograficznie Podkowa Le na po o ona jest w po udniowo — zachodniej
cz ci mezoregionu Réwniny owicko — B o skiej (318.72), b d cego cz cia makroregionu Niziny
rodkowomazowieckiej (318.7). Nizina ta wchodzi w ska ad prowincji, tworz ¢ Nizin  rodkowopolsk
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(318), ktéra z kolei nale y do prowincji Ni u rodkowoeuropejskiego (31). Podkowa Le na znajduje si
na terenie zlewni Rokitnicy i Mrowki, ktére s dop ywami Utraty. (14)

Ozaréw Mazowiecki

Legenda

e
Cieki
/ D Granice cpisywanej gminy
D Granice pozostatych gmin PTO a
Mezoregiony

| Réwnina Lowicko-Bloniska
[_| Kotlina Warszawska
- Réwnina Warszawska

] Wysoczyzna Rawska

Radziejowice

réd o: opracowanie w asne

Rysunek 1. Gminy PTO na tle podzia u administracyjnego, z uwzgl dnieniem jednostek fizyko-
geograficznych
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Obszar obj ty opracowaniem pod wzgl dem hydrograficznym stanowi w wi kszo ci zlewni rzeki
Rokitnicy Starej, obejmuj ¢ swym zasi giem réwnie zlewni cz stkow Zimnej Wody oraz zlewni RS-
11, jej prawostronnych dop ywow. Ca kowita powierzchnia zlewni wynosi 227,22 km?, z czego gminy PTO
zajmuj 92,74 km?, co stanowi ok. 40.80 % ca kowitego obszaru zlewni.

Przebieg oraz g sto  sieci hydrograficznej zlewni Rokitnicy Starej oraz zlewni Utraty, ograniczonej
granicami gmin PTO, prezentuje poni szy rysunek (Rysunek 2).

"
=kPodkowa Lesna
&N L\

Legenda

‘@ Rokitnica

Pozostate cieki

Rowy melioracji szczegétowej

Zlewnia Rokitynicy Starej
|\___-' Gminy PTO

] .
__| Zlewnie elementarne

réd o: opracowanie w asne

Rysunek 2. Sie hydrograficzna zlewni Rokitnica Stara
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Rzeka Rokitnica Stara , jest lewostronnym dop ywem Utraty i pod wzgl dem hydrograficznym stanowi
ciek IV rz du. Cakowita dugo Rokitnicy Starej wynosi 25,8 km, natomiast w granicach gmin PTO
rzeka przep ywa na odcinku ok. 7 km (w km 2+650 — 7+500 oraz w km 13+400 — 15+450). Zlewnia cieku
zajmuje powierzchni 207,80 km2, za redni spadek doliny rzeki wynosi ok. 2%o (15).

Hrod a rzeki zlokalizowane s w pobli u po udniowej granicy wojewodztwa mazowieckiego, w okolicy wsi
Siestrze na obszarze wyst puj cych obni e terenowych, na wysoko ci ok. 148 m n.p.m. Dalszy bieg
Rokitnicy Starej jest ukierunkowany na pénocny zachdéd przez obszary zag bie terenowych
miejscowo ci Ksi enice, Opypy, Kady. Nast pnie rzeka stanowi granic administracyjn z obszarem
gminy Milanéwek i Gminy Grodzisk Mazowiecki i od tego miejsca podlega inwentaryzacji w ramach
przedmiotowego opracowania.

Od torow linii kolejowej PKP Warszawa-Skierniewice rzeka skr ca na zachdd do po czenia z jej lewym
dop ywem, rzek Rokiciank , powy ej oczyszczalni ciekow w Chrzanowie Du ym, sk d pynie w
kierunku pé nocnym a do lewostronnego uj cia rzeki Mrowy na terenie m. Henrykéw. W dalszym swym
biegu, rzeka skr ca na wschéd i p6 noc do Kotowic w gminie Brwinéw. W miejscowo ci Czubinek rzek
od prawej strony zasila Zimna Woda, stanowi ca jej prawostronny dop yw w km 5+133.

Na zdj ciu poni ej (Zdj cie 3) przedstawiono uj cie Zimnej Wody do Rokitnicy Stare;j.

réd o: Materia 'y w asne (sierpie 2015)

Zdj cie 3. Rokitnica Stara na wysoko ci uj cia Zimnej Wody we wsi Kotowice (km 5+130), gm. Brwinow

W gminie Brwindbw Rokitnica Stara ko czy swoj bieg we wsi Mil cin, sk d wp ywa do gminy B onie i
odp ywa do rzeki Utraty poni ej wsi Rokitno-Maj tek, na wysoko ci ok. 85 m n.p.m.

W km 4+046 rzeka Rokitnica Stara rozdziela si na Rokitnic Now , pyn c dalej w kierunku p6 nocno-
zachodnim a do miejscowo ci Pass, na wysoko ci, ktérej uchodzi do rzeki Utraty. Rzeka Rokitnica
Nowa peni funkcj jednocze nie kanau ulgi dla zabezpieczenia przed powodzi miasta B onie.
Cakowita d ugo rzeki Rokitnicy Nowej wynosi 9,1 km, z czego na terenie gmin PTO ciek przep ywa na
dugo ci zaledwie 1,6 km. Na pocz tkowym odcinku rzeka jest obwa owana w celu ochrony przed

podtopieniami gruntdw rolnych we wsi Czubin w przypadku wyst powania wysokich stanéw wody. Stan
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techniczny koryta rzecznego przedstawiony na poni szym zdj ciu (Zdj cie 4), wskazuje na znaczne
zaro ni cie strefy korytowej oraz brzegow, ktére powoduje ograniczenie przepustowo ci cieku oraz
zagro enie podtopieniami.

| rod o: Materiay w asne
Zdj cie 4. Obwa owany odcinek rzeki Rokitnica Nowej w m. Czubin (km 0+103)

Rokitnica Stara nale y aktualnie do ciekédw niekontrolowanych, natomiast w przesz o ci by a obj ta
pomiarami hydrometrycznymi w 13,4 km jej biegu (wodowskaz: ,, ukéw”, zlikwidowany w 1957r.).

Rzeka Zimna Woda uchodzi do Rokitnicy Starej w km 5+133 stanowi ¢ tym samym rzek V rz du i
jednocze nie jej prawostronny dop yw.

Zimna Woda rozpoczyna swoéj bieg w miejscowo ci Rusiec, na wysoko ci ok. 151 m n.p.m. czna
dugo wynosi 22,5 km, w tym 10 km w granicach PTO i jest prawym dop ywem V rz du rzeki Rokitnicy.
Zlewnia rzeki Zimna Woda ma powierzchni 62,80 km2. redni spadek dna koryta wynosi 2,6%. (16).
Zimna Woda przecina granic z gminami PTO w okolicy miejscowo ci Strzeniéwka (km 11+650), a
nast pnie przep ywa z zachodniej strony miejscowo ci Kanie, sk d wyp ywa poza obszar gminy Brwindéw
(km 9+600). Nast pnie przebieg koryta ponownie powracana na teren PTO w okolicach miejscowo ci
Helenéwek (km 7+900) gdzie stanowi granic Brwinowa do wysoko ci miejscowo ci Parzniew.
Pocz tkowo przebieg jest pé nocno-wschodni, a w okolicach miasta Nadarzyn pé nocny, na wysoko ci
miejscowo ci Pruszkéw bieg rzeki zakr ca w stron p6 nocno-zachodni i czy si z Rokitnic w km
5+200 W pobli u wsi Nowe Kotowice. Obecnie rzeka jest ciekiem niekontrolowanym, dwa wodowskazy
archiwalne znajduj si w miejscowo ci Brwindw i Strzenidwka.
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réd o: Materia y w asne

Zdj cie 5. Zimna Woda na odcinku uj ciowym w rejonie m. Kotowice (km 1+550)

Przez miasta PTO przep ywaj cieki stanowi ce w wi kszo ci dop ywy Rokitnicy Starej, b d cej lewym
dop ywem Utraty. Wyj tek stanowi jedynie urz dzenia wodne szczego6 owe (szczegbé owo opisane w
Jnwentaryzacji urz dze wodnych”), zlokalizowane na pé nocno-wschodnich kra cach gminy Brwindw,
ktére uchodz bezpo rednio do rzeki Utraty. Utrata stanowi prawostronny dop yw Bzury oraz ciek llI
rz du, do ktérej uchodzi w p6é nocnej cz ci Sochaczewa.

433 6 6

W niniejszym opracowaniu wyznaczono granice zlewni Rokitnicy Starej oraz jej dop ywéw w oparciu o
Numeryczny Model Terenu, analizuj c¢ spadki oraz kierunki sp ywow wéd. Poni szy Rysunek 6 graficznie
przedstawia podzia na zlewnie elementarne.
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Legenda

Zlewnie elementarne - 9 - Zimna Woda od dop. spod Otrebus do ujécia

- 1 - Rokitnica Stara od Rokitnicy Nowej do uj$cia - 10 - Mrowna

B 2 - row Grudowski [ 11 - Rokitnica do Rokicianki

- 3 - RS-11 do rowu Grudowskiego - 12 - Rokicianka

I - - Doptyw spod Otrebus I 13 - Rokitnica od Rokicianki do Mrownej

I 5- Rs-11 do ujscia - 14 - Rokitnica Stara od Mrownej do RS-11

B s - vrowka I 15 - Rokitnica Stara od Zimnej Wody do Rokitnicy Nowej
I 7 - Zimna Woda do Mréwii [ 16 - Rokitnica Stara od RS-11 do Zimnej Wody

- 8- Zimna Woda od Mréwki do dop. spod Otrebus

réd o: opracowanie w asne (na podstawie MPHP, 2013)
Rysunek 6. Podzia na zlewnie elementarne na obszarze opracowania

Zlewni rzeki Rokitnicy Starej (Rokitnicy wg MPHP) podzielono na 16 zlewni elementarnych dop ywéw
wpadaj cych do Rokitnicy, powierzchni poszczegoélnych zlewni cz stkowych oraz dugo  ciekow
znajduj cych si na ich powierzchni przedstawia poni sza Tabela 1.
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Tabela 1. Powierzchnia zlewni elementarnych oraz ci  ekdéw w ich granicach

Dop yw spod Otr bus 8151.43 26.78
Mrowna 39642.28 51.79
Mréwka 11681.28 7.92
Rokicianka 12252.70 33.45
Rokitnica do Rokicianki 17255.61 25.80
Rokitnica Stara | Rokitnica od Rokicianki do Mrownej 4674.15 25.80
Rokitnica Stara od Rokitnicy Nowej do uj cia 4089.65 34.92
Rokitnica Stara od RS-11 do Zimnej Wody 2728.54 40.04
Rokitnica Stara od Zimnej Wody do Rokitnicy
Nowej 1290.14 48.42
Rokitnica Stara od Mrownej do RS-11 11715.47 76.57
réw Grudowski 12594.00 34.91
RS-11 RS-11 do rowu Grudowskiego 26476.37 28.48
RS-11 do uj cia 3495.09 14.24
Zimna Woda do Mrowki 16616.08 30.54
Zimna Woda Zimna Woda od dop. spod Otr bus do uj cia 7274.71 45.24
Zimna Woda od Mréwki do dop. spod Otr bus 14801.96 34.70

réd o: opracowanie w asne

44 9

Pod wzgl dem wysoko ci opadu atmosferycznego , obszar obj ty opracowaniem znajduje si w strefie
najni szych opadéw w Polsce — rednio 518 mm opadu w roku. Najwi ksza liczba dni deszczowych
przypada na miesi ce pomi dzy listopadem a grudniem, jednak najwi ksze sumy dobowych opadéw
wyst puj w miesi cach letnich. Najwi cej dni bezdeszczowych przypada na miesi ce wiosenne, jednak
najni sza suma opadoéw wyst puje w styczniu lub lutym. W po roczu zimowym przypada oko o jednej
trzeciej sumy opadu rocznego, natomiast pozostae 2/3 sumy opaddw przypada na poé rocze letnie.
Szczegdlna rol odgrywaj deszcze nawalne, kiedy w ci gu godziny wysoko  opadu wynosi
kilkadziesi t milimetréw. Tego typu deszcze najcz ciej pojawiaj si w okresie wiosenno-letnim (od
kwietnia do wrze nia), z najwi ksz cz stotliwo ci w lipcu i zwi zane s zwykle z burzami w strefie
frontdw ch odnych. W ci gu roku rednia ilo dni z opadem wynosi 130, natomiast redniailo dni, w
ktérych wyst puje burza wynosi 15, dni ze niegiem notuje si oko o 58. (14)

rednie miesi czne i roczne sumy opadéw [mm] przedstawiono w poni szej tabeli (Tabela 2) oraz na
wykresie (Wykres 1)
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Tabela 2 rednia wysoko opadéw w poszczegdllnych miesi cach na terenie Podkowy Le nej

rod o: Program Ochrony rodowiska dla miasta Podkowa Le na

Rozk ad wysoko ci opadu w roku

stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
pa dziernik
listopad
grudzie

mwysoko opadu

rod o: Program Ochrony rodowiska dla miasta Podkowy Le nej

Wykres 1. rednia wysoko opadu w poszczegdlnych miesi cach roku

Na terenie zlewni znajduje si kilka posterunkéw hydrologiczno-meteorologicznych, na ktérych

prowadzone s pomiary wysoko ci opadu, ich lokalizacj przedstawiono na poni szym rysunku
(Rysunek 7).
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Rysunek 7. Lokalizacja posterunkéw meteorologiczno-wodowskazowych na terenie gmin PTO

Zarowno zlewnia Rokitnicy Starej jak i zlewnia Zimnej Wody nale

do rzek niekontrolowanych. Jedynie

na Utracie prowadzone s pomiary hydrometryczne stanu wody i przep ywu, jednak ich lokalizacja
znajduje si  poza granicami opracowania.
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4: 8 8

W Brwinowie budowa geologiczna zosta a ukszta towana w wyniku dzia alno ci | dolodéw, i wykazuje
charakter akumulacyjnej dzia alno ci | dolodu oraz rzeki Utraty i jej dop ywOw. Obszary pozadolinowe s
poziomu erozyjno- denudacyjnego, i zosta y zbudowane z osadéw morenowych epoki lodowcowej, tzn.
gliny zwa owej, z 0 onej z piaszczystych glin, gliniastych piaskow oraz materia 6w pylastych. Grubo tej
warstwy wynosi mi dzy 2 a 8 m i zosta a naniesiona na teren obecnej Niziny Mazowieckiej podczas
ostatniego postoju | dolodu. Pod warstw gliny zwaowej znajduj si piaski o ré nej ziarnisto ci,
powsta e na skutek akumulacyjnej dzia alno ci wéd spywaj cych z topniej cego lodowca. Oprocz
piaskéw i glin na po udnie od doliny Utraty znajduj si iy warstwowe. Na terenie doliny Utraty i jej
dop ywéw znajduj si znaczne pokady torfu, powstaego z obumieraj cych ro lin, ktére zacz y
porasta dolin , gdy bieg rzeki uleg spowolnieniu, a w dolinie akumulowa y si piaskii wiry piaszczyste.
Znaczne obszary gminy Brwindw pokrywaj utwory polodowcowe w postaci piaskéw i glin moreny
dennej. Utwory zwa owe znajduj ce si w cz ci poénocnej i rodkowej pokrywaj utwory pyowe i
pylaste. W cz ci pé nocnej i zachodniej na niewielkiej g boko ci wyst puj iy zastoiskowe. W pasie
po udniowym wyst puj g ownie piaski. W dolinach rzek wyst puj mady, deluwia i torfy.

Brwinéw le y w obr bie platformy wschodnio- europejskiej, ktéra jest najstarsz jednostk budowy
geologicznej Polski. Zbudowana jest z tarczy krystalicznej i paleozoiczno- mezozoiczno- kenozoicznej
pokrywy osadowej. Tarcza zbudowana jest ze ska metamorficznych (granitoidy, kwarcyty i upki
kwarcowo — serycytowe) oraz magmowych (intruzje dunitowo — anortozytowe). Pokrywa osadowa
zbudowana jest g éwnie z piaskowcédw, i owcOw i wapieni. Piaski i gliny moreny dennej pokrywaj

znaczn cz gminy, w ¢z ci pé nocnej i po udniowej zalega p aszcz utworéw py owych i pylastych,
ktéry zanika w kierunku po udniowym i wynurza si przy po udniowej granicy gminy. Mi szo p aszcza
waha si mi dzy 50 a 100 cm. W cz ci p6 nocnej i zachodniej wyst puj iy zastoiskowe.

Na gruntach ornych wyré ni  mo na czarne ziemie zdegradowane i wa ciwe, gleby brunatne
wy ugowane i w a ciwe oraz gleby pseudobielicowe. Po udniowe tereny Brwinowa to gleby s abej jako ci
zaliczone do klasy Vi VI. Stanowi one 25,4% ogoInej powierzchni gruntow ornych. Gleby rednie klasy
IVa i IVb stanowi 31,6% powierzchni gruntéw ornych i znajduj si g ownie w centralnej cz ci gminy.
Gleby dobre, klasy llla i lllb zajmuj 37,1 % powierzchni gruntdow ornych i poo one s w centralngj i
pé nocnej cz ci gminy. Gleby zaliczane do klas | i Il stanowi 5,8 % powierzchni gruntéw ornych i
zajmuj pé nocne tereny gminy oraz niewielki obszar w cz ci po udniowej. Ze wszystkich gmin w
powiecie pruszkowskim, gmina Brwinéw charakteryzuje si najlepsz jako ci gleb. (10)

Najstarsze utwory na terenie Milanéwka pochodz z kredy gérnej. Na prze omie mezozoiku i kenozoiku
zostay z o one osady paleogenu w niecce warszawskiej, panuj ce warunki geotektoniczne umo liwiy
powstanie osadoéw o mi  szo ci przekraczaj cej 250 m. Paleogen jest reprezentowany przede wszystkim
przez osady morskie, chod w tym okresie akumulacja by a zmienna. Wyst puj osady od mu 6w po
wiry, kilkakrotnie dosz o do akumulacji fosforydow.

Gliny zwa owe ktore znajduj si w obni eniach terenu pochodz z ostatniego zlodowacenia ktére
pokry o tereny Milanéwka, doliny rzeczne ktérych obecno mo na odnale na g boko ci ok 80 m,
uformowa y si w okresie interglacja u kromerskiego.
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Mu ki, iy i piaski osadziy si w zastoisku przed czo em lodowca, na ktorych rzeki lodowcowe usypywa y
piaszczyste rowniny, podczas zlodowacenia po udniowopolskiego. Z tego okresu zosta mi szy pakiet
glin zwa owych. Nasuni cie | dolodu stadia u maksymalnego poprzedzi a akumulacja serii zastoiskowych
w rozleg ym zbiorniku, lodowiec ktéry pokrywa cay obszar pozostawi zwarty poziom glin zwa owych. W
okresie interstadialnym formoway si doliny rzeczne. |y warwowe i piaski zastoiskowe powstay na
skutek zbli ania si | dolodu stadia u mazowiecko -podlaskiego. L doléd ten pozostawi réwnie cienk

warstw glin zwa owych oraz wiele form zwi zanych z deglacjacj . W okresie interglacjalnym nast pi
szybki rozpad lodowca na szereg bry, pomi dzy ktérymi powsta a sie dolin roztopowych, w efekcie
powsta y osady wodnolodowcowe tworz ce zwart pokryw na tym obszarze. W czasie zlodowacenia
p6 nocnopolskiego omawiany teren podlega dzia aniu intensywnych proceséw erozyjno- denudacyjnych,
co spowodowa o usypanie sto kow nap ywowych.

Wci cie rzek i akumulacja taraséw zalewowych powsta a w holocenie.

Najstarsze osady wyst puj ce na omawianym terenie to iy, mu ki i piaski neoge skie. Ich wyst powanie
na powierzchni zwi zane jest z istnieniem wypi trze strukturalnych pod o a czwartorz du lub z licznymi
krami w osadach lodowcowych, ich wychodnie zlokalizowane s na p6noc od ul. Krdlewskiej, w
pozosta ej cz ci miasta cz ste jest zaleganie osadéw neoge skich pod pokryw osadéw m odszych.

Du e obszary zajmuj wychodnie i 6w, mu kéw i piaskéw zastoiskowych w rejonie Kolonii Milanéwek oraz
na pé noc od ulicy Gospodarczej. Utwory te pochodz 2z pocz tku stadia u mazowiecko- podlaskiego,
mi szo osadow wynosi maksymalnie 24 m. Gliny zwa owe oceniane s na ten sam wiek, ich
wychodnie s nieliczne i tworz z reguy cienkie warstwy, pokrywaj ce wy ej wspomniane warstwy
osadéw zastoiskowych.

Najbardziej rozprzestrzenione na omawianym terenie s utwory pochodz ce z ko ca stadiau
mazowiecko- podlaskiego, piaskii wiry wodnolodowcowe. Mi szo wynosi rednio 1,5—-2,5m a same
osady s rednioziarniste, w centralnej cz ci Milanowka mi szo  serii wodnolodowcowej si ga
kilkunastu metréw.

Rozleg e sto ki nap ywowe wytworzy y si  podczas zlodowacenia p6é nocnopolskiego, forma wyst puje w
po udniowej cz ci miasta, zbudowana jest z piaskéw drobnoziarnistych, miejscami rednioziarnistych
zawieraj cych intruzje substancji humusowej. Mi  szo tej warstwy jest niewielka i si ga kilku metréw.

Drobnoziarniste osady o mi  szo ci od kilku metréw do metra (wyst puj w obr bie wa 6w wydmowych)
powstay na prze omie plejstocenu i holocenu. Z tego okresu pochodz rownie gytie, wyst puj ce w
rejonie wschodniej granicy miasta. S to osady pochodzenia jeziornego o mi  szo cido 2,0 m.

Teren Milanéwka charakteryzuje si du ym zré nicowaniem jako ci i rodzaju gleb. Wyré ni mo na
rejon po udniowy, o wi kszej powierzchni, gdzie wyst puj gleby klas V i VI niechronione, oraz gleby
chronione wyst puj ce sporadycznie na ma ych obszarach - u ytki zielone ki i pastwiska, s abe i bardzo
s abe. Gleby te wytworzone s g 6wnie na piaskach lodowcowych.

Rejon p6 nocny przewa a w gleby wysokiej przydatno ci dla rolnictwa, gdzie wyst puj gleby chronione
wysokich klas bonitacyjnych llla i lllb, réwnie u ytki zielone charakteryzuj si wy sz jako ci - Kii
pastwiska s na ogé klasy IV, a w dolinie Rokitnicy klasy lll. Gleby te wytworzone s z py 6w i i 6w
zastoiskowych a lokalnie z glin zwa owych, dominuj czarne ziemie zdegradowane i gleby szare.
Miejscowo w strefach dolin i obni e spotykane s gleby organiczne: murszowo- mineralne i murszowate,
gleby te niezale nie od klasy podlegaj prawnej ochronie. (17)
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Najstarszymi utworami geologicznymi na terenie Podkowy Le nej s zalegaj ce na g boko ci 220 m
p.p.t piaskowce. Na utworach kredowych zalegaj osady trzeciorz dowe, na g boko ci ok 180-200 m
p.p.t reprezentowane przez osady morskie- piaski, wiry i mu ki z glaukonitem pochodz ce z oligocenu.
Osady rédl dowe na g boko ci 150-180 m p.p.t piaski, muki z w glem brunatnym, pochodz ce z
miocenu. Strop pliocenu na terenie Podkowy Le nej wyst puje na g boko ci od 25 do 50 m i ma
zr6 nicowanami szo ,ze wzgl du na zaburzenia glacitektoniczne.

Sedymentacja czwartorz dowa rozpoczyna si  na terenie Podkowy Le nej glinami zwa owymi
zlodowacenia Narwi, na wy szych pi trach wyst puj utwory rzeczne interglacja u podlaskiego.

Dwa poziomy glin zwa owych oraz wyst puj ce pomi dzy nimi utwory zastoiskowe i wodnolodowcowe s
pozosta o ci zlodowacenia po udniowopolskiego (Nidy, Sanu 1 i 2).

Piaski i wiry rzeczne s pozostao ci interglacja u mazowieckiego, natomiast utwory zlodowacenia
Odry rozpoczynaj si osadami zastoiskowymi oraz utworami wodnolodowcowymi, a ko cz mi szym
poziomem glin zwa owych.

Do najstarszych utworéw powierzchniowych wyst puj cych na analizowanym terenie, wyst puj cych
g 6wnie we wschodniej i p6 nocnej cz ci Lasu M ochowskiego nale iy i muy zastoiskowe. Utwory
powsta y w zastoisku przed czo em | dolodu stadia u mazowiecko- podlaskiego zlodowacenia Warty.

Podczas sedymentacji sandrowej | dolodu stadiau mazowiecko- podlaskiego zlodowacenia Warty
powstay m odsze utwory reprezentowane przez piaski i wiry wodnolodowcowe, ich mi szo  wynosi
maksymalnie 20 m.

Piaski i wiry wodnolodowcowe gorne stadiau mazowiecko- podlaskiego zlodowacenia Warty, s
najpowszechniej wyst puj cymi na obszarze Podkowy Le nej, tworz ¢ jednolit seri osadow,
wykszat conych w postaci piaskéw rednioziarnistych z domieszk utworéw ré noziarnistych. S one
budulcem réwniny wodnolodowcowej i cz  ciowo wysoczyzny morenowej. Na terenie miasta w wyniku
intensywnej akumulacji wéd lodowcowych powstay serie tych osadoéw, osi gaj ce mi szo rz du
kilkunastu, a nawet kilkudziesi ciu metrow.

Sekwencj utworéw plejstoce skich s piaski eoliczne, spotykane w zachodniej cz ci Podkowy Le nej
oraz spotykane na zachodnim skraju Lasu M ochowskiego.

Piaski humusowe i namuy den dolinowych oraz zag bie bezodp ywowych s utworami holoce skimi,
osady te przechodz nast pnie w namuy ciemne, ilaste lub piaszczyste serie ze znaczn ilo ci
substancji organicznej. Osady najcz ciej wyst puj na piaskach wodnolodowcowych gérnych, stadia u
mazowiecko- podlaskiego zlodowacenia Warty, mi szo tych osadéw zazwyczaj nie przekracza 2m. W
Podkowie Le nej mo na je spotka na pénocy i poudniu miasta oraz w po udniowo-wschodniegj,
p6 nocno-zachodniej i centralnej cz ci Lasu M ochowskiego.

Na terenie miast najwi ksz powierzchni zajmuj gleby wytworzone z piaskéw s abo gliniastych,
pod cielonych piaskami lu nymi. W zachodniej cz ci wyst puj wydmy, gdzie mo na spotka gleby
bielicowe i pseudobielicowe, wykszta cone z piaskéw lu nych i s abogliniastych. Na przewa aj cej
powierzchni miasta gleby charakteryzuj si wysok przepuszczalno ci wod opadowych, jednak
miejscami tworz si zastoiska po gwa townych opadach.

Z form dolinn rowu RS-11 zwi zane s gleby hydrogeniczne, znajduj ce si w rodkowej cz ci cieku,
wykszta cone z piaskéw lu nych. Gleby te wyst puj pod lasami. Znaczna cz dolnej cz ci cieku
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zbudowana jest z gleb torfowych i torfowo namu owych wytworzonych z torféw niskich podes anych
piaskami lu nymi, gleby te wyst puj pod u ytkami zielonymi s abymi i bardzo s abymi. (14)
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Legenda

Cieki
=Grani:e gmin PTO

Gleby

KOMPLEKS

I pszenny bardzo dobry

I pszenny dobry

I 2yt zielone srednie

[ 2yt zielone stabe | bardzo stabe
[ 2ytni bardzo dobry

[ 2ytni dobry

B 2y staby

[ 2ytni bardzo staby

[0 zbozowo-pastewny mocny

[ zbozow- pastewny staby

B -

[ | nieuzytai

I roinicze nieuzytki

I teren zabudowany

[ ooy

réd o: opracowanie w asne (na podstawie danych UING Pu awy)

Rysunek 2. Kompleksy glebowe na terenie gmin PTO
4:3 5; 8
Monitoring powietrza na terenie wojewodztwa mazowieckiego, w ktérym le  gminy PTO prowadzony by

poprzez pomiary dwutlenku siarki, tlenkow azotu, tlenku w gla, na stanowisku zlokalizowanym w
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miejscowo ci Piastow. Wyniki rocznej oceny powietrza za rok 2013 dla zanieczyszcze maj cych
okreslone poziomy dopuszczalne (dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki w gla, benzen, o 6éw), standarty
emisyjne w strefie mazowieckiej byy dotrzymane, i strefa zostaa zaliczona do klasy A. Dla
zanieczyszcze majacych okre lone poziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jako ci powietrza za rok
2013 obszar ca ego wojewddztwa otrzyma klas C2 ze wzgl du na przekroczenie docelowego poziomu
py u PM 2.5 wg kryterium ochrony zdrowia. Ponadto stref mazowieck zakwalifikowano do klasy C z
uwagi na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Pogorszenie jako ci powietrza ma
charakter sezonowy i wyst puje g 6wnie podczas okresu grzewczego. Powodem tego s g éwnie emisje
niskie do ktérych zalicza si spalanie paliw w ma ych réd ach oraz zanieczyszczenie powodowane przez
samochody. Poziomy celow d ugoterminowych dla ozonu wed ug kryteriéw ochrony zdrowia i ochrony
ro lin by y przekroczone, st d strefa mazowiecka zosta a zaklasyfikowana do klasy D2 (18) .

Na klimat gmin PTO wp yw ma po o enie geograficzne oraz ukszta towanie terenu. Gminy po o one s
na obszarze oddzia ywania wilgothych mas powietrza znad oceanu atlantyckiego i suchych mas
powietrza z g bi kontynentu euroazjatyckiego. W ci gu roku masy powietrza polarno- morskiego,
nap ywaj ce z zachodu Ilub pénocnego zachodu, cieraj si z masami powietrza polarno-
kontynentalnego, nap ywaj cego ze wschodu oraz arktyczno- morskiego (w miesi cach wiosenno-
jesienno- zimowych), powietrza zwrotnikowo- morskiego (latem i zimom) oraz zwrotnikowo-
kontynentalnego (latem). Powoduje to przej ciowy charakter klimatu ze znaczn zmienno ci warunkow
pogodowych. rednia wysoko opaddéw wynosi 610 mm/rok, z czego 39% przypada na miesi ce letnie
(czerwiec- sierpie ). Okres wegetacyjny rozumiany, jako liczba dni z temperatura redni dobow nie
ni sz ni 5°C mie ci si w przedziale 200 — 210 dni. Przewa aj wiatry zachodnie, po udniowo
zachodnie i po udniowo wschodnie. (9)

Klimat regionu jest cieplejszy ni s siednich makroregionoéw, ze redni roczn temperatur 7,5°C — 8°C.
Temperatury maksymalne znajduj si w przedziale od -28°C do 36°C. Najzimniejszym miesi cem jest
stycze (- 2,4 °C) natomiast najcieplejszym lipiec (18,3 °C). Liczba dni z pokrywa nie n waha si

pomi dzy 70 a 80 dni. Liczba dni pochmurnych wynosi od 120 do 140, a pogodnych 57. Okres
wegetacyjny rozpoczyna si  1-3 kwietnia i trwa przez 215 dni do 4-5 listopada. (12)

Zagro enia zwi zane z jako ci powietrza na terenie gmin PTO maj w wi kszo ci charakter liniowy i
zwi zane s z wyst powaniem ciagéw komunikacyjnych: Autostrady A2, drogi DW 719 (ul. Krélewska)
oraz DW 720, lini magistralnej PKP oraz Warszawskiej Koleji Dojazdowej. Wyniki bada Pa stwowej
Inspekcji Ochrony rodowiska wskazuj , e stacjonarne rod a zanieczyszcze na terenie gmin nie maj
wp ywu na stan sanitarny atmosfery. Wszystkie posiadaj decyzje o dopuszczalnej emisji i wyniki
kontrolne nie wskazuj na przekroczenie norm.

4<

Na terenie gmin PTO dominuj ¢ klas u ytkowania terenu s grunty orne, zajmuj one czna
powierzchni 30.44 km? i stanowi 33.72 % powierzchni siedmiu wyszczegdlnionych klas (zabudowy
mieszkaniowej, terendw przemys owych, terendw komunikacyjnych, laséw, terenéw rekreacyjno-
wypoczynkowych, oraz gruntéw rolnych, w réd ktérych wyré niamy grunty orne i u ytki zielone.

Druga pod wzgl dem zajmowanej powierzchni jest klasa zabudowy mieszkaniowej stanowi ca 22.88 %
powierzchni, trzeci co wielko ci klas u ytkowania s u ytki zielone o powierzchni 18.54 km?, co
stanowi 20.53%, lasy o poréwnywalnej powierzchni stanow 19.23% gmin i zajmuj 17.36 km?2. Tereny
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komunikacyjne stanowi 2.62% powierzchni (2.36 km?2). Tereny  przemysowe i rekreacyjno-
wypoczynkowe zajmuj najmniejsza powierzchni kolejno 0.50 km?2i 0.47 km? co stanowi 0.55% i 0.47%
0golnej powierzchni.

W poni szej Tabela 3 znajduje si podzia klas u ytkowania na terenie gmin PTO.

Tabela 3. Klasy u ytkowania terenu w granicach gmin PTO

1 zabudowa mieszkaniowa 20655958.85 20.66 22.88
2 tereny przemys owe 496068.48 0.50 0.55
3 tereny komunikacyjne 2362601.88 2.36 2.62
4 lasy 17358890.55 17.36 19.23
5 tereny rekreacyjno- wypoczynkowe 427468.53 0.43 0.47
6 grunty orne 30439771.17 30.44 33.72
grunty rolne —
7 u ytki zielone 18535344.72 18.54 20.53

réd o: Opracowanie w asne
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Poni szy rysunek (Rysunek 8) obrazuje formy u ytkowania terenu w granicach gmin PTO.

Legenda

m gminy

Klasy uzytkowania terenu

| | teren zabudowy mieszkaniowej

/7| teren przemystowy

- teren komunikacyjny

- las

\_I teren rekreacyjno- wypoczynkowy
| grunt orny

uzytek zielony

réd o: Opracowanie w asne
Rysunek 8. U ytkowanie terenu na terenie gmin PTO

W odniesieniu do gmin PTO udzia poszczeg6lnych form u ytkowania terenu jest zré nicowany. W
Brwinowie dominuj ¢ klas u ytkowania terenu s grunty orne stanowi ce 43.44 % powierzchni terenu
(29.34 km?), drug co do wielko ciklas s u ytki zielone, ktére zajmuj procentowo 23.14% powierzchni
terenu (15.63 km?), zabudowa mieszkaniowa zajmuje 16.92% (11.43 km?), lasy stanowi 13.28% (8.97
km? ), tereny komunikacyjne, przemys owe i rekreacyjno-wypoczynkowe zajmuj kolejno 2.06% (1.39
km?), 0.67% (0.45 km?) oraz 0.5 % (0.34 km?) powierzchni gminy Brwinéw.
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Na terenie gminy Milanbwek dominuj ¢ klas u ytkowania terenu jest zabudowa mieszkaniowa
stanowi ca 51.28% powierzchni terenu (6.58 km?), 20.53% powierzchni zajmuj u ytki zielone (2.63
km?2), 13.29% obszaru Milanéwka stanowi tereny le ne (1.70 km?), grunty orne to 8.41% (1.08 km?),
tereny komunikacyjne 5.54% (0.71 km?), tereny rekreacyjno- wypoczynkowe 0.68 % (0.09 km?) a tereny
przemys owe 0.27% (0.04 km?2) powierzchni terenu.

W gminie Podkowa Le na 67.47% powierzchni terenu stanowi lasy (6.69 km?), 26.75 % powierzchni
terenu zajmuje zabudowa mieszkaniowa (2.65 km?2), 2.78% to u ytki zielone (0.28 km?), 2.65% tereny
komunikacyjne (0.26 km?2), 0.24 % stanowi grunty orne (0.02 km?) oraz 0.11 % tereny przemys owe
(0.01 km?).

4= 9

Gminy PTO znajduj si w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Obszar utworzono na mocy
Rozporz dzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku, jest to teren powi zanych ze
sob terendw w wojewodztwie mazowieckim wyré niaj cych si krajobrazowo i posiadaj cych
zr6 nicowane cenne ekosystemy. Obejmuje doliny rzeczne Wisy i Narwi wraz z dop ywami oraz
towarzysz cymi kompleksami laséw. Jest to otulina dla wy szych form ochrony przyrody takich jak parki
krajobrazowe, narodowe i rezerwaty obejmuje réwnie obszary pomnikéw przyrody, zabytkowych
parkéw. Obszar Chronionego Krajobrazu jest cznikiem i korytarzem ekologicznym pozwalaj cym na
swobodn migracj gatunkéw. W gminie Brwinéw Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolin
Utraty, Rokitnicy i Zimnej Wody, po udniowo-wschodnia cz gminy (rejon Kani i Otr bus) oraz
zachodnia i p6nocna cz Owina. Na terenie gmin PTO przebiega ci g ekologiczny cz cy
Kampinoski Park Narodowy z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym, znajduj si réwnie pomniki
przyrody- drzewa, grupy drzew, zabytkowe aleje, g az i torfowisko. Lokalne powi zania przyrodnicze
szczegolnie tworz si za spraw rzeki Rokitnicy i rowow melioracyjnych.

Na terenie miasta Milanéwek znajduje si zesp6 urbanistyczno- krajobrazowy, obejmuj cy przedwojenne
Letniska. Granica stref ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
pokrywa si z granicami strefy ochrony konserwatorskiej historycznego rdzenia Milanéwka, obszar ten
znajduje si  pomi dzy ulicami Pé nocn , Ko ciuszki, Podle n , Wiejsk , Warszawsk , Podwiejsk ,
In yniersk , Krdlewsk , Jesionow , D bow , Brzozow , Warszawsk , Stawy, Wojska Polskiego, Dalek .
Drzewostan na wielu posesjach ma charakter parkowo- le ny a najcenniejsze za 0 enia le ne zostay
obj te ochron konserwatorsk . Na mocy uchwa y Rady Miasta Milanéwka nr 101/XXXVI11/92 i 18/1V/94 z
roku 1992 i 1994 na terenie miasta Milandwka utworzono Zespd Przyrodniczo- Krajobrazowy. Ponadto
na terenie miasta znajduje si u ytek ekologiczny ,, gi Na Skraju” ustanowiony uchwa Rady Miasta
Milanéwka w 2004 .

Miasto Podkowa Le na znajduje si w cao ci na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Ponadto na terenie miasta znajduj si trzy rezerwaty przyrody, dwa z nich s w Lesie
M ochowskim a jeden w zurbanizowanej cz ci miasta. Rezerwat im Boles awa Hryniewickiego powsta
na mocy rozporz dzenia Ministra Le nictwa i Przemysu Drzewnego z dnia 21.07.1977r. Celem
rodowiskowym powstania rezerwatu jest zachowanie d bowo- sosnowego starodrzewu o cechach
zbiorowiska naturalnego. Rezerwat ma powierzchni 24,7 ha i znajduje si na obrze ach uroczyska
le nego Zaboréw, jest to rezerwat typu le nego gdzie 80 % powierzchni zajmuj naturalne zbiorowiska
le ne o charakterze wietlistej d browy zasobnej w roz o yste d by, smuk e sosny oraz lipy i graby.
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z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

Rezerwat ,Zaborow” im. Witolda Tyrakowskiego powsta na mocy rozporz dzenia z dnia 04.07.1984
Ministra Le nictwa i Przemys u Drzewnego. Zajmuje on powierzchni 10,26 ha na terenie zwartego
kompleksu le nego, poo onego w poudniowej cz ci przy trakcie le nym pomi dzy 6 winem a
Nadarzynem. Rezerwat ,Paréw Séjek” utworzono w 1980 r, powierzchnia wynosi 3,84 ha na terenie
w skiej doliny okresowego strumienia (Rowu RS-11) p yn cego z Owczarni i przecinaj cego park miejski.
Jest to rezerwat le ny maj cy za zadanie ochron gr dowychi gowych laséw.

Legenda

Cieki

D Granice Gmin

1 Obszary Chronionego Krajobrazu
- Zespol Przyrodniczo-Krajobrazowy

I: Rezerwaty

; Warszawskl Obszar Chronlonego Krajobrazu
AT OCHK3087 ]

Al o ;e
Lesny,,F'ark M\ejskl W, Mlesme Ogrodzm

“'» [ Pudkuwua Lesne
5 I f- xm =

7,

GMINA
PODKOWA LESNA
[ a7

OCHK308

réd o: Opracowanie w asne

Rysunek 9. Formy ochrony przyrody na terenie gmin PTO
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Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spofe@bszaru Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow pegrwspo pracw zakresie polityki
spo ecznej, kszta towania przestrzeni publiczneggpdarki wodnej i komunikacji'w ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu
Regionalnegq Rozwdj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jetilosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspoé prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

4 >
4> 9 9

Przez teren gmin Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow przep ywa na odcinkach od kilku do kilkunastu
kilometrow pi rzek, stanowi cych urz dzenia melioracji wodnych podstawowych, zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w/s sposobu prowadzenia ewidencji wéd, urz dze
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw. Dla gmin PTO najwi ksze znaczenie maja rzeki
Rokitnica Stara, ktéra jest g wnym odbiornikiem wody opadowej i roztopowej z ca €] zlewni oraz Zimna
Woda, odwadniaj ca po udniowo-wschodni cz gm. Brwinow. Cieki te maj najwi kszy udzia w sieci
rzecznej obszaru obj tego opracowaniem, co potwierdza poni szy rysunek (Zdj cie 4).
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réd o: opracowanie w asne
Rysunek 4. Urz dzenia melioracji podstawowej na terenie gmin PTO
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Zaréwno Rokitnica jak i Zimna Woda w swoim przebiegu na terenie gmin PTO jest podzielona odcinkami
wychodz cymi poza obszar opracowania. Réwnie uj cie Rokitnicy Starej do Utraty zlokalizowane jest
poza obszarem gmin.

Rokitnica Stara jest najwa niejszym ciekiem na terenie gmin PTO z racji swojej funkcji g wnego odbiorcy
wad opadowych i roztopowych. Jej odcinki przebiegaj ce przez obszar opracowania zlokalizowane s w
zachodniej i pé nocno-zachodniej cz ci obszaru. Na terenie gmin znajduje si  cznie oko o 6.8 km z
ca kowitego odcinka d ugo ci 25.8 km rzeki. Do Rokitnicy Starej swoje uj cia maj zaréwno Zimna Woda
jak i najbardziej rozbudowany réw melioracyjny na terenie ca ego PTO, tj. RS-11 b d cy niegdy rzek
Niwk , ktéra na skutek regulacji koryta rzecznego, zosta a przekwalifikowana na urz dzenie melioracji
wodnej szczegd owej. Zbiera on wod z oko 0 80% powierzchni PTO.

Zimna Woda, drugi najwa niejszy ciek naturalny na terenie gmin PTO, zlokalizowany jest w centralnej i
wschodniej cz ci obszaru. Swoje réd o ma daleko poza granicami PTO, natomiast uj cie do Rokitnicy
Starej w 5+133 km tej rzeki, zlokalizowane jest w granicach opracowania. Na terenie gmin PTO Zimna
Woda przep ywa na odcinku oko o0 10 km (co stanowi oko o po ow jej ca kowitej d ugo ci) i odbiera wod
z rozbudowanego systemu rowdw melioracyjnych, w szczegélno ciw rodkowej cz ci swojego biegu.

Utrata, jest rzek , ktéra ostatecznie odbiera ca wod z terenu gmin Podwarszawskiego Trojmiasta
Ogrodéw, jednak uj cie Rokitnicy Starej do tej rzeki znajduje si ju poza obszarem gmin. Na terenie
PTO wyst puje jedynie krétki odcinek, zlokalizowany w pé nocnej cz ci obszaru, d ugo ci ok. 4 km, z
78,5km ca kowitej d ugo ci rzeki. Z tego obszaru, stanowi cego oko 0 20% ca ej powierzchni PTO, Utrata
odbiera wody opadowe i roztopowe sp ywaj ce sieci rowow melioracyjnych i przydro nych.

Poni ej przedstawiono tabelaryczne zestawienie danych o ciekach naturalnych przep ywaj cych przez
teren gmin PTO. Bardziej szczeg6 owe informacje mo na znale w Etapie I: ,Inwentaryzacja urz dze
wodnych na terenie Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw”.

Tabela 4. Rzeki przep ywaj ce przez tereny gmin PTO

3 Utrata 78577,5 | Bzura - - - 3,9734

Bzura - - - 0,1468

4 Rokitnica 9118,8 | Utrata - - - 1,6226

Nowa

4 Rokitnica Stara 25799,2 | Utrata - 2+643 7+305 4,6615

- 7+389 7+468 0,0790

- 13+383 15+437 2,0544

5 Zimna Woda 22618,5 | Rokitnica 5+133 0+0 7+932 7,9284

Stara 5+133 9+563 11+692 2,1295

5+133 9+528 9+553 0,0245

6 | Mréwka 7921 | Zimna 21+338 - - 0,9084
Woda

réd o: opracowanie w asne
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Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spofe@bszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw gegrwspo pracw zakresie polityki
spo ecznej, kszta towania przestrzeni publiczneggpdarki wodnej i komunikacji'w ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu
Regionalnegq Rozwdj miast poprzez wzmochienie kompetencji jetilosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspdé prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

Warto zaznaczy , e woda w rzekach na terenie gmin PTO cz sto wyst puje jedynie okresowo i nawet w
najwi kszych z nich, jak Rokitnica Stara, w zale no ci od pory roku obserwuje si wyst powanie
odcinkow suchych koryt rzecznych, nieprowadz cych wéd powierzchniowych.

4>3 9 6 9

Na terenie gmin Podwarszawskiego Trdjmiasta Ogrodéw zlokalizowana jest g sta sie rowéow
melioracyjnych, niegdy odwodniaj cych u ytki rolne, ktére aktualnie na skutek post puj cej urbanizaciji,
uleg y przekszta ceniu na obszary zabudowane gmin PTO. Niestety stan tych rowéw w znacznym stopniu
jest niezadawalaj cy, koryto cieku jest zaniedbane, intensywnie zaro ni te i niekiedy zamulone, co
powoduje ograniczenie przepustowo ci oraz utrudnienia w zapewnieniu funkcjonalno ci melioracji
szczeg6 owych. Na terenie PTO wymieni mo na kilka najwa niejszych rowéw melioracyjnych:

- U-2 i U-7 stanowi rowy, odwadniaj ce pdnocn cz obszaru PTO, tj. w szczegolno ci
obszary rolnicze oraz miejscowo ci takie jak Moszna-Parcela, Domaniew czy Domaniewek.
Rowy te uchodz do Utraty, przy czym réw U-7 na terenie gmin, natomiast uj cie U-2 znajduje
si ju poza obszarem analiz;

- RS-11 to najdu szy i najwi kszy z rowow melioracyjnych, przepywaj cy przez obszar
wszystkich gmin PTO. Zlokalizowany jest w po udniowej i zachodniej cz ci obszaru PTO,
uchodzi do Rokitnicy Starej w oko o 6+100 km jej biegu. Ze wzgl du na jego po czenie z
istniej cymi systemami rowOw na terenie Brwinowa, 0 znacznej powierzchni zlewni oraz
odbieranie wod opadowych z istniej cej i projektowanej kanalizacji wéd deszczowych, zdolno
transportowa cieku powinna by odpowiednia dla bezpiecznego przeprowadzenia wod korytem
rowu. Uwzgl dniaj ¢ powy sze, urz dzenie to nale y traktowa , jako strategiczne dla
prawid owego funkcjonowania gospodarki wodami opadowymi na terenie opracowania.

- RS-11/10 cz sto (nazywany rowem Grudowskim) wraz z rowami G-1 i G-2, rowy te stanowi
jeden z gownych dopywow do rowy RS-11, odwadniaj obszary w okolicy miejscowo ci
Grudéw, czy Nowa Wie oraz wschodni , mniej zabudowan cz Milanéwka;

- R-4 to row zlokalizowany w po udniowo-zachodniej cz ci obszaru gmin PTO, w rejonie ulicy
Krélewskiej. Pomimo swojej niewielkiej d ugo ci, oko o 1,4km, koryto cieku jest systematycznie
konserwowane, jedynie w niektérych miejscach, w szczegblno ci w pobli u obiektéw
in ynierskich, row wykazuje cechy zamulenia i zasypania.

Bardziej szczegd owe informacje w zakresie urz dze melioracji wodnych szczegd owych mo na znale
w Etapie I: ,Inwentaryzacja urz dze wodnych na terenie Podwarszawskiego Trdjmiasta Ogrodéw”. Na
poni szej mapie przedstawiono sie rowOw melioracji szczegd owej ze szczegélnym uwzgl dnieniem
najwa niejszych rowow.
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Legenda

Rowy melioracji szczegoiowe]

Rowy szczegdlnie wazne

h—— Rowy pozostate

I Rzeki na terenie PTO

Rzeki poza terenem PTO

-

i w..l Granice gmin

T, O

kowa Lesna®,

réd o: opracowanie w asne

Rysunek 10. Urz dzenia melioracji wodnych szczeg6 owych na terenie gmin PTO

4>4

Ze wzgl du na rozbudowany system rowow melioracyjnych na terenie gmin PTO wyst puje podobnie
du a ilo budowli wodno-melioracyjnych, ktérych szacunkow liczb , zgodnie z przeprowadzon
inwentaryzacj , oszacowano na wysoko ci cznie ok. 440 sztuk. Wi kszo tego typu obiektow
zlokalizowana jest na przebiegu rowéw melioracji szczego owej.
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Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spofe@bszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw gegrwspo pracw zakresie polityki
spo ecznej, kszta towania przestrzeni publiczneggpdarki wodnej i komunikacji'w ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu
Regionalnegq Rozwdj miast poprzez wzmochienie kompetencji jetilosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspdé prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

Budowle te pe ni g éwnie funkcje komunikacyjn , st d stanowi je w szczegdélno ci obiekty mostowe,
w réd ktérych wyodr bni mo emy: mosty, k adki i przepusty. Budowle takie, oczywi cie w zale no ci od
swojej budowy ro nie, wp ywaj na to jak woda przemieszcza si w cieku. Na terenie Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodéw najwi ksze ograniczenie dla swobodnego przep ywu stanowi przepusty, ktérych
jest najwi cej, tj. 385. Kadki prawie nie wyst puj , poza tym zazwyczaj nie stanowi one du ego
ograniczenia z racji braku elementéw budowy grodz cych koryto ciek6w. Znajduj ce si na obszarze
gmin PTO mosty réwnie nie stanowi du ego ograniczenia dla przep ywu wody w ciekach, zbudowane
s zazwyczaj tak, e nie ograniczaj zbyt mocno przepustowo ci koryta, a ich wiat o jest na tyle du e,
e nawet przy wysokim spi trzeniu wody jest ma e ryzyko, e woda osi gnie poziom spodu konstrukciji.

4> 5

Stan utrzymania systemu melioracyjnego na terenie gmin Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow jest
bardzo zr6 nicowany. Znajduj si tutaj zaréwno odcinki rowéw, ktére podlegaj corocznej konserwacji,
jak réwnie takie, ktérych stan jest niezadawalaj cy. Uogdlniaj c, system nie funkcjonuje poprawnie, co
powoduje cyklicznie powtarzaj ce si podtopienia oraz intensyfikacj zjawiska suszy, zw aszcza w
przypadku d ugich i intensywnych opadéw. Podczas deszczy nawalnych przepe niona kanalizacja
deszczowa zrzucaj ca wod do niedro nego systemu rowoOw, skutkuje cz sto podtopieniami
s siaduj cych z ciekiem terenéw.

Stan techniczny i stopie utrzymania przepustéw na wszystkich ciekach w gminach PTO, ocenia si jako
niezadawalaj cy. Wiele z przepustéw jest zaniedbanych i w znacznym stopniu zamulonych. Taki stan
rzeczy powoduje, i pomimo dostatecznej przepustowo ci hydraulicznej w korycie rowu,
przeprowadzenie wod wezbraniowych jest utrudnione i mo e skutkowa lokalnymi spi trzeniami i w
konsekwencji podtopieniem okolicznym gruntéw. Najlepiej utrzymane s obiekty usytuowane na
przebiegu g 6wnych ciekéw takich jak Rokitnica Stara, Zimna Woda, czy RS-11, natomiast sytuacja
wygl da du o gorzej na rowach melioracji szczegd owych, doprowadzaj cych wod opadow do
g 6wnych odbiornikow.
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réd o: opracowanie w asne

Zdj cie 2. Kompletnie zamulony przepust na rowie R-4 wzd u ulicy Krélewskiej w Milanéwku
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L

réd o: opracowanie w asne

Zdj cie 3. W pe ni dro ny przepust na rzece Rokitnicy pod ulic D bow w Milanéwku

Przep yw wody w przepustach mo e by utrudniony nie tylko ze wzgl du na ich niekiedy znaczne
zamulenie. Podczas inwentaryzacji geodezyjnej zaobserwowano réwnie sytuacj , gdy dno cieku przed
przepustem uleg o znacznemu obni eniu poni ej rz dnych dna wlotu przepustéw, co uniemo liwia
odprowadzenie zebranej w tych obni eniach wody i powoduje tworzenie si spi trzonej cofki. Podobne
obni enia wyst puj réwnie niekiedy bezpo rednio za przepustami. Zjawiskom tym towarzyszy cz sto
spowolnienie przep ywu wody w korcie na skutek lokalnego zmniejszenia spadku dna rowu, co mo e
skutkowa dalszym zamuleniem rowéw. W trakcie wizji terenowej zaobserwowano réwnie przypadki, w
ktérych rz dne wylotéw konstrukcji znajduj si powy ej ich wlotéw.
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réd o: opracowanie w asne

Zdj cie 4. Widoczne umocnione dno za stopniem na Rokitnicy Starej w Milanéwku, oraz widoczne
zamulenie koryta zmniejszaj ce g boko o0 okoo 40 cm

Pozosta e budowle takie jak mosty i k adki w wi kszo ci ju ze wzgl du na swoj budow i rozmiary nie
stanowi istotnego ograniczenia dla przep ywaj cej wody. W wielu wypadkach s to nowe konstrukcje,
ktorych stan techniczny jest dobry, wybudowane s tak by zapewni z du ym zapasem mo liwo
odprowadzania wod opadowych.

réd o: opracownie w asne
Zdj cie 5. Most kolejowy nad Zimn Wod w Parzniewie, podczas inwentaryzacji wykaszana by a
ro linno w korycie i na brzegach rzeki
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réd o: opracowanier\rrv'asne
Zdj cie 6. Most drogowy nad Rokitinic Star w miejscowo ci Rokitno-Maj tek, tu poza granicami gmin
PTO jednak maj cy na nie du y wp yw

Warunkiem skuteczno ci systemu melioracyjnego jest utrzymanie koryt ciekéw w dobrym stanie
technicznym. W zwi zku z kumulacj naniesionego wraz z wod rumowiska oraz namu u, zmniejsza Si

przepustowo rowow, a tym samym ich zdolno do retencjonowania oraz przeprowadzenia wod
wezbraniowych. Ponadto zro ni cie rowoéw ro linno ci powoduje opér stawiany przep ywaj cej wodzie,
co znacz co spowalnia pr dko odprowadzania woéd opadowych. Podobnie jak w przypadku
przepustéw, na terenie gmin Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw jako utrzymania koryt ciekéw
zar6wno naturalnych jak i sztucznych jest zré nicowana, z przewa aj ¢ ilo ci odcinkéw zaniedbanych i
zaro ni tych. Cz ciekdbw znajduje si w z ym stanie technicznym na caej d ugo ci, inne natomiast
wzd u ca ego odcinka wykazuj zré nicowany stan utrzymania jak np.: Zimna Woda. Warto podkre li ,
i zamulenie ciekébw poza zmniejszeniem przepustowo ci koryta, powoduje, i odk adaj cy si materia
mo e prowadzi do wyréwnania spadkow w korycie i znacznego utrudnienia przep ywu.
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Zdj cie 8 wie o0 wykoszone brzegi i koryto
Zimnej Wody w Parzniewie

Zdj cie 7. Silnie zaro ni ty odcinek koryta Zimnej
Wody wzd u ul. Nadrzecznej w Brwinowie

Istniej cy od dziesi cioleci system melioracyjny na terenie Lasu M ochowskiego jest niedro ny.
Oryginalnie odprowadza on nadmiar wod opadowych z Lasu do rowéw melioracyjnych na terenie miasta
(naturalny kierunek sp ywu). Po intensywnych opadach w ostatnich latach pewne fragmenty lasu znalaz y
si na wiele miesi cy pod wod , co stanowi zagro enie dla wyst puj cych tam drzew.

Ze ,Strategii rozwoju miasta Podkowa Le na na lata 2015-2025" , wynika, i nadle nictwo przewiduje w
najbli szych latach remont sieci melioracyjnej, co mo e generowa zagro enie sp ywu nadmiaru wody na
obszar miasta, skutkuj ce podniesieniem si poziomu wod gruntowych i podtopieniami piwnic domoéw na
ni ej po o onych obszarach, ktére jest mo liwe w przypadku braku podejmowania jakichkolwiek dzia a
na tym obszarze (19).

Z informacji przekazanej przez Nadle nictwo Chojnéw wynika natomiast, i na ternach le nych nie
wyst puj problemy zwi zane z podtopieniami, co skutkuje brakiem potrzeb w zakresie uregulowania i
poprawy gospodarki wodnej a tak e brakiem uzasadnienia dla szerszych dziaa ukierunkowanych na
ochron przed podtopieniami oraz nadmierne przesuszanie. Dzia ania podejmowane przez Lasy
Pa stwowe, zwi zane z bie c¢ konserwacj rowéw, s zgodnie z podan informacj , wystarczaj ce.

Uwzgl dniaj ¢ powy sze nale y podkre li , i zachodzi konieczno koordynacji udra niania systemow
melioracyjnych na obu obszarach.
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47? 5
4?2

Istniej ca na terenie gmin Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow sie wodoci gowa jest bardzo dobrze
rozbudowanym systemem pokrywaj cym wi kszo obszaru gmin i zapewniaj cych mo liwo
zaopatrzenia w wod wi kszo ci mieszka coéw. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BPWiK,
dugo sieci wodoci gowej wynosi 181,6 km (stan na koniec 2014r.), natomiast na terenie gminy
Milanéwek warto ta ksztatuje si na poziomie 99,8 km (Program ochrony rodowiska dla miasta
Milanéwka na lata 2012-2015 z perspektyw do 2019r. (17)). Z sieci wodoci gowej na obszarze gmin
PTO korzysta wi kszo  mieszka cow, szacuje si , i w przypadku Milanéwka jest to a 95%, w
Podkowie Le nej oko o 80%, a w Brwinowie 72,2% domostw. Pozostali mieszka cy zaopatrywani s w
wod przy wykorzystaniu w asnych studni, co wi e si cz sto z niedostateczn , jako ci pobieranej
wody. W poni szej tabeli przedstawiono zestawienie ilo ci przy czy do sieci wodoci gowej na terenie
poszczegdbinych gmin.

Tabelal. Zestawienie ilo ci przy czy do sieci wodoci gowej w gminach PTO

Brwinéw 4767
Milanéwek 2910
Podkowa Le na 960

cznie 8637

réd o: opracowanie w asne na podstawie ,Programoéw ochrony rodowiska” oraz danych BPWiK

Nale y przyj zao enie, e mieszka cy zaréwno nowopowsta ych budynkow, jak i tych zaopatrywanych
przez studnie stopniowo b d przy cza si do sieci wodoci gowej, pozostawiaj c studnie, jako réd o
awaryjne.
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MIASTO-OGROD PODKOWA LESNA 2006

Budowa sieci wodociagowej
== realizacja do 2004
realizacja w 2005
realizacja w 2006

200 0

réd o: Program ochrony rodowiska dla Podkowy Le nej

Rysunek 5. Plan sieci wodoci gowej gminy Podkowa Le na — stan na rok 2006
4?3 @ A

Pod wzgl dem zaopatrzenia w wod gminy PTO s samowystarczalne, na ich terenie znajduje si du a
liczba podziemnych uj wody pobieraj cych wod ze z¢é trzeciorz dowych i czwartorz dowych.
Pobierana woda pokrywa zapotrzebowanie gmin, jest na miejscu uzdatniana i wprowadzana do sieci
wodoci gowej. W poni szej tabeli przedstawiono zestawienie informacji o wykorzystywanych uj ciach
wody na terenie poszczegoélnych gmin.

Tabela 2. Wielko ci poboru rzeczywistego wod podziemnych i powierzchniowych na terenie gmin PTO

Brwinow 1 Stacja Nr. 1 62,5m Qs=100ms/h Pozwolenie
wodoci gowa w | Nr. 2 54m wodnoprawne zezwala
Brwinowie ul. 11 na pobor
listopada 5 Qhmax=200m3/h
Q «=3876mq/d
Nr.3 62,5m Qs =47 m3h | Studnia awaryjna
Qmax =1 752 000 m3/r
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2 Uj cie w | Nr.5 56m - Pozwolenie
Parzniewie ul. | Nr. 4a 54m - wodnoprawne zezwala
Przysz o ci na pobdr Qnmax=40m3h
Q =738m3/d
3 Studnia publiczna | Nr. 1 241m - Pozwolenie
w Brwinowie ul. | Nr. 2 233,9m - wodnoprawne zezwala
Armii Krajowej na pobdr Qnmax=5mh
Qmaxd:60m3/d
Milanéwek 4 Ul. D uga Nr. 1 240m - Pozwolenie
Nr. 2 240m - wodnoprawne zezwala
na pobdr Qnmax=42ms/h
Q «¢=1100m/d
5 Ul. Zachodnia Nr. 1 45m Qhmax=45ms/h | -
Nr. 2 45m Qnhmax=200m?/ | -
h
6 ul. Ko ciuszki Nr. 1 226m - Pozwolenie
Nr. 2 182m - wodnoprawne zezwala
na pobdr Qhmax=51m3h
7 ul. kowa bd bd bd bd
Podkowa 8 Studnie na | Nr. 1 56m Qnmax=100m3/ | Aby ograniczy wp yw
Le na terenie parku h poboru wody na
8 miejskiego Nr. 2 56m Qmmax=100m | drzewostan, ponad
3/h 50% poboru
9 Nr. 3 ponad Qnmax=40m?/ | fealizowana jest - ze
250m h studni Nr. 3
Pozwolenie
wodnoprawne na
pobor Qnmax=140 m3/h

Ponadto na terenie gmin funkcjonuje du a ilo

réd o: Kataster wodny RZGW w Warszawie

np. przy zak adach produkcyjnych.

cznie na terenie gmin PTO (nie licz ¢ studni dla domow prywatnych) znajduj
wed ug danych z katastru wodnego RZGW w Warszawie. Ich lokalizacj

mapie (Rysunek 11).

stacji poboréw wody niew czonych w sie wodoci gow

si 24 uj cia wody,

przedstawiono na poni szej
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® ujecia wody S

cieki i i

_______ cieki na terenie gmin PTO / T 175 000

i..._... granice gmin 0 075 15 3 km
=

réd o: opracowanie w asne

Rysunek 11. Lokalizacjauj wody na terenie gmin PTO

Warto zaznaczy , i :

- Wsie O win i Owczarnia nale ce do gminy Brwinbw zaopatrywane s z sieci wodoci gowej gminy
Podkowa Le na, a sie Brwinowa wprowadza do wodoci géw Podkowy rown ilo  wody.

- Sie wodoci gowa Gminy Milanéwek po czona jest z sieci Grodziska Mazowieckiego, co w
sytuacjach awaryjnych pozwala na wprowadzanie do sieci Milanéwka maksymalnie 75,6 m3/h wody.

- Obszar osiedla S onecznego znajduj cego si  w Kaniach zaopatrywany jest w wod 2z sieci
wodoci gowej gminy Nadarzyn.

Obecne mo liwo ci systemu poboru wody na terenie gmin s wystarczaj ce, jednak w zwi zku z
perspektyw rozwoju i zwi kszeniem zapotrzebowania na wod , prowadzone s dzia ania i inwestycje
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maj ce na celu zwi kszenie mo liwo ci poboru wody oraz zapewnienie mo liwo ci uzdatniania
pobieranej wody, tak, aby zapewni mieszka com wod wysokiej jako ci.

424

Wyst puj ca na terenie gmin PTO sie kanalizacyjna obejmuje zaréwno kanalizacj ciekow
komunalnych (sanitarn ) oraz kanalizacj deszczow , ktéra zbiera wody opadowe i odprowadz je do
ciekéw wodnych. W odniesieniu do kanalizacji sanitarnej, stopie skanalizowania obszaru opracowania
jest niedostateczny, cho sytuacja ulega stopniowej poprawie. Podkowa Le na ma kompletn sie

kanalizacyjn , cho korzysta z niej tylko okoo 80% mieszka cOw. Pozostaa cz mieszka cow
korzysta ze zbiornikéw bezodp ywowych (szamb), wed ug danych GUS (2010) liczba tych zbiornikéw
wynosi 446 szt. Sytuacja taka stwarza istotny problem, poniewa zbiorniki te ¢z sto s nieszczelne,
konserwowane w niew a ciwy sposob, dlatego te ich stan techniczny ocenia si najcz ciej, jako zy, co
mo e powodowa zanieczyszczenia wéd gruntowych. Dugo  sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
Milanéwek wynosi 69,5 km, natomiast w przypadku gm. Brwindw, warto  ta wynosi aktualnie ok. 163
km. Uwzgl dniaj c powierzchni obu gmin, nale y stwierdzi , i ni szy stopie skanalizowania wyst puje
na terenie Milanéwka. cieki z nieprzy czonych budynkéw s rzadziej oczyszczane w przydomowych
oczyszczalniach ciekéw, ale najcz ciej sk adowane w zbiornikach bezodp ywowych. Zbiomikéw takich
jest 2300 w Milanéwku (17), niestety brak jest danych o ilo ci zbiornikéw na terenie Brwinowa. Na terenie
PTO brak jest du ej miejskiej oczyszczalni ciekow, dlatego wi kszo ciekow czy to z kanalizacji czy
wywo onych ze zbiornikbw przy pomocy wozéw asenizacyjnych kierowane jest do miejskiej oczyszczalni
ciekbw w Grodzisku Mazowieckim. llo  produkowanych ciekéw komunalnych wynosi rednio 2210
m?/d dla Milanéwka i oko o0 1877 m3/d dla Brwinowa.

Tab.3 Kanalizacja komunalna na terenie gmin PTO

Brwinow 1877 mé/d 163,2 km 50,5 -
Milanowek 2210 m3/d 69,5 km - 2300
Podkowa Le na - - 80 446

réd o: opracowanie w asne na podstawie GUS oraz danych z BPWIiK

Kanalizacja deszczowa, to sie studzienek i kolektoréw zbieraj ca i odprowadzaj ca wody opadowe do
rzek lub rowéw melioracyjnych. Na terenie gmin PTO sie kanalizacji deszczowej jest bardzo s abo
rozwini ta. Najlepiej wypada gmina Brwinéw gdzie sie kanalizacji deszczowej ma oko o 22,5 km, jednak
w Milanéwku i Podkowie Le nej kanalizacja deszczowa niemal e nie istnieje. Na poni szej mapie
przedstawiono zinwentaryzowan w ramach etapu | sie kanalizacji deszczowej na terenie gmin. Dane o
sieci pochodz z dokumentacji remontu ulic Wiejskiej i Przejazdowej w Brwinowie, projektu budowlanego
.Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa W ochy Grodzisk Mazowiecki” oraz udost pnionej przez BPWiK
mapy z naniesion kanalizacj deszczow wyst puj ca na terenie Brwinowa.
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réd o: opracowanie w asne

Rysunek 7. Plan sieci kanalizacji deszczowej

Uboga sie kanalizacji deszczowej stanowi problem zw aszcza na terenach g sto zabudowanych, gdzie
istnief mae mo liwo ci wprowadzania wody do gleby poprzez infiltracj . Na terenie Podkowy Le nej
planowana jest szeroko zakrojona rewitalizacja i odtworzenie a nawet rozbudowa miejskich rowow
melioracyjnych, ktére b d zbiera i odprowadza wod deszczow do dwéch g édwnych kana éw na
terenie Podkowy Le nej RS-11 i RS-11/20 oraz przebudow istniej cego na jej terenie zbiornika
wodnego.
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47: 5

Na terenie gmin PTO brak jest na chwil obecn du ej miejskiej oczyszczalni ciekdw, dlatego wszystkie

cieki s pompowane przez kanalizacj lub wywo one wodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ciekow
w Grodzisku Mazowieckim. Oczyszczalnia ta jest modernizowana przy wspolnym wysi ku gmin PTO i
Grodziska Mazowieckiego, jako wspoélny obiekt zapewniaj cy wydajno  21000m3%/d. Poza du ymi
oczyszczalniami, w granicach obszaru opracowania znajduj si  cznie 3 mniejsze obiekty, stanowi ce
odbiorniki ciekéw, wed ug danych z katastru wodnego RZGW Warszawa. Wszystkie trzy znajduj si na
terenie gminy Brwindbw. S to ma e oczyszczalnie obs uguj ce jedynie zak ady lub osiedla, przy ktérych
si  znajduj . Wszystkie oczyszczalnie odprowadzaj oczyszczone cieki bezpo rednio do ciekéw
wodnych znajduj cych si na terenie gmin PTO.

Poni ej w tabeli jak i na rysunku przedstawiono lokalizacj oczyszczalni ciekéw, wyst puj cych na
terenie gmin PTO wraz z niezb dnymi danymi charakterystycznymi.

Tabela 4. Oczyszczalnie ciek6w wyst puj ce na terenie gmin PTO

. Urz d Gminy | W .6341.17 | Mechaniczno - .
1 | Parzniew Brwinow 1.2013.AL biologiczna Row zW-14a 200 66 40
Dom Pomocy .
2 | Czubin Spo ecznej w W 634113 Mechgnlczno " | Rokitnica Stara 210 29,95 | 28
- 8.2013.A0 biologiczna
Czubinie
g PI-B"Domex-Bis"
j= . Sp.zo.0., ul. | W .6341.20 | Mechaniczno - | ..
s 3 | Kanie Turkusowa 5, | 7.2014.MWL | biologiczna Zimna woda 760 146 1216
o Komoréw

réd o: opracowanie w asne (na podstawie danych z katastru wodnego RZGW w Warszawie)
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Mapa lokalizacji oczyszczalni sciekéw na terenie
Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw

\ [ e

ST Milanédwek i
\} Rokirn _-7\ i
5, i !

% v St - -
J 2 VN s o § B
o ) pdkowa Lesnay X &
‘| (R { N L |
Vo) 3 ]
LAY \ /|
S ) et | Brwinow L

Legenda R
@ oczyszczalnie ciekow s

rowy melioracji szczegétowej / -

cieki e
‘‘‘‘‘‘‘ cieki na terenie gmin PTO 1:75 000
] i granice gmin = e 0 075 15 3 km

L 5 | €99

réd o: opracowanie w asne

Rysunek 8. Lokalizacja oczyszczalni ciekdédw na terenie gmin PTO
4?< 5 9 9 9

Jako wod  powierzchniowych oraz podziemnych warunkuje prowadzon na danym obszarze
gospodark wodno- ciekow . Poprawa jako ci wod jest podstawowym wymogiem nie tylko ze wzgl du
na potrzeb spe nienia wymogéw Ramowej Dyrektywy Wodnej, ale réwnie pod k tem ich wykorzystania
do celéw zaopatrzenia ludno ci w wod .

Wody powierzchniowe na obszarze gmin PTO stanowi przede wszystkim rzeka Rokitnica, Zimna Woda,
Utrata oraz sie rowdw melioracyjnych. Wody p yn ce w tych ciekach nie odstaj od redniej jako ci na

terenie ca ego wojewddztwa. Wed ug bada wykonanych przez WIO w 2005 r. w wi kszo ci ciekéw
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wojewoddztwa p yn 'y wody IV i lll klasy czysto ci (20). Problematyczny jest fakt, i jako wod nie ulega
jakkolwiek znacz cej poprawie, poniewa jak pokazuj badania wykonane w 2000 r. ramach projektu
.Stan gospodarki wodnej na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki” woda p yn ca na terenie gmin PTO
przewa nie osi gaa jedynie Ill klas czysto ci co jest niezadowalaj cym wynikiem (wed ug Ramowej
Dyrektywy Wodnej do 2015 wody powinny osi gn jako Il klasy czyli dobrej jako ci). Taki stan rzeczy
ma zwi zek z kilkoma zjawiskami. W przypadku Rokitnicy jednym z g 6wnych réde zanieczyszcze s
zrzuty oczyszczonych ciekdéw z oczyszczalni na terenie Grodziska Mazowieckiego. Sie rowdw, pomimo
jej ograniczonej przepustowo ci na skutek zarastania i zamulania, odprowadza znaczn ilo wdd
opadowych i spywaj cych z terendéw rolniczych zanieczyszcze rolniczych, co potwierdzaj
podwy szone zawarto ci azotu i fosforu w wodach pyn cych. Dodatkowo rowy odwadniaj réwnie
najp ytsz warstw wodono n , ktora jest stale zagro ona nap ywem zanieczyszcze . Do wdd
powierzchniowych na terenie gmin PTO zaliczy nale y réwnie zbiorniki wodne, ktére na tym obszarze
wyst puj w niewielkigj ilo ci (m.in. 7 zbiornikéw w Milanéwku) a ich stan jest niezadawalaj cy (zbiorniki
s zamulone, zaniedbane i zaro ni te) (17) .

Wody podziemne na obszarze gmin PTO obejmuj zasoby trzeciorz dowe i czwartorz dowe.

Zasoby trzeciorz dowe s poo one na du ej g boko ci przekraczaj cej 150 m. i znajduj si pod
nieprzepuszczaln warstw 6w dlatego ich zagro enie zanieczyszczeniami nie jest du e. Jednak ze
wzgl du na wysokie zawarto ci elaza i manganu nie nadaj si one do bezpo redniego spo ycia i
musz by uzdatniane przed wprowadzeniem do sieci wodoci gowej. W 2010 r. Pa stwowy Instytut
Geologiczny wykona badanie jako ci wéd podziemnych na terenie ca ego wojewddztwa mazowieckiego,
spo rod 81 wykonanych otworéw 6 znajdowa o si na terenie Brwinowa. Wed ug tych bada zasoby
trzeciorz dowe (badane w 2 punktach) osi gn vy jedynie IV klas czysto ci, a ponadto w poréwnaniu z
odpowiadaj cymi badaniami z roku 2007 w jednym z punktéw pomiarowych stan uleg pogorszeniu z
klasy Ill. Ze wzgl du na nieodnawialno i dla ochrony zasobéw wdéd podziemnych, eksploatacja
zasoboéw trzeciorz dowych jest istotnie ograniczona, a pozwolenia wydawane s jedynie do eksploatacji
w celach spo ywczych. (21)

W przypadku zasoby czwartorz dowych, nie wyst puj na terenie gmin problemy zwi zane z ich
poborem oraz eksploatacj . Na terenie gmin PTO jak na terenie ca ego wojewddztwa wyst puj dwie
warstwy wodono ne. Pierwszy poziom wodono ny znajduje si na bardzo niewielkiej g boko ci rednio
okoo 3m, cho zdarza si , e jest tylko 0,2m lub ponad 10. Osi ga on mi szo przewa nie od 1 do
5m. Goéwnym rédem zasilania tej warstwy jest infiltracja woéd opadowych. Wody te s silnie
zanieczyszczone, jest to wynikiem silnej infiltracji zanieczyszczonych wod opadowych jak réwnie
sp ywaj cych z pol i zbieranych w rowach melioracyjnych zanieczyszcze rolniczych. Ponadto bardzo
du ym problemem i zagro eniem jest fakt wyst powania na terenie gmin znacznej ilo ci zbiornikow
bezodp ywowych na cieki, zbiorniki takie cz sto bywaj nieszczelne i przes czaj ce si nieoczyszczone
cieki powoduj silne zanieczyszczenie. W przypadku gmin PTO rodzi to du y problem, poniewa co
prawda drugi poziom wodono ny oddzielony jest od pierwszego warstw nieprzepuszczalnych glin
zwa owych, warstwa ta jednak w wielu miejscach jest nieci ga i nast puje wymiana wéd pomi dzy
obiema warstwami wodono nymi. W zwi zku z tym zasoby wody w drugim poziomie wodono nym
rownie posiadaj s aby stan jako ciowy. Jak wynika z przytaczanych ju bada Pa stwowego Instytutu
Geologicznego w trzech z czterech otworéw badaj cych zasoby czwartorz dowe, jako wody osi ga a
Il klas , w pozosta ym otworze woda osi gn a najni sz z mo liwych V klas czysto ci. Poréwnuj ¢
wyniki z 2010 i 2007 roku mo na uzna , i jako wod w drugim poziomie wodono nym (na terenie
Brwinowa) utrzymuje si  na sta ym poziomie. Na cztery otwory badawcze jako pobranej wody w dwoch
z nich nie uleg a zmianie, w jednym przypadku nast pi o pogorszenie a w jednym poprawa.
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Postanowienia Ramowe] Dyrektywy Wodnej obliguj kraje cz onkowskie do przeprowadzenia oceny
stanu wdd powierzchniowych  oraz podziemnych

Przy ocenie stanu ekologicznego jednolitych cz ci wéd powierzchniowych ocenie poddaje si
nast puj ce elementy, jako ci:

elementy biologiczne (sk ad, liczebno i biomasa fitoplanktonu, sk ad, liczebno i struktura
wiekowa ichtiofaunyy);

elementy hydromorfologiczne (re im hydrologiczny, warunki hydromorfologiczne)
elementy fizykochemiczne (warunki ogélne oraz substancje szkodliwe dla rodowiska wodnego).

Na podstawie oceny wy ej wymienionych elementéw, przypisuje si jedn z pi ciu klas czysto ci,
odpowiadaj cych konkretnemu stanowi ekologicznemu: bardzo dobry (klasa 10, dobry (klasa II),
umiarkowany (klasa lll), s aby (klasa IV), z y (klasa V).

Potencja ekologiczny JWP klasyfikuje si na podstawie elementéw fizykochemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych, stosowanych w klasyfikacji stanu ekologicznego tej kategorii naturalnych waéd
powierzchniowych, ktéra najbardziej przypomina odpowiedni silnie zmienion Ilub sztuczna jednolit
cz wod. Oceny potencjau ekologicznego dokonuje si podobnie jak w przypadku stanu, z
wykorzystaniem skali 5-ciostopniowe;j.

Stan chemiczny JCWP oceniany jest zgodnie z wymogami rozporz dzenia w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego i potencjau ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych c¢z ci  wodd
powierzchniowych”.

Ocena stanu ogdlnego JCWP dokonywana jest na podstawie analizy wynikdw oceny / potencjau
ekologicznego oraz stanu chemicznego danej jednolitej cz  ci wéd.

Ocen stanu JCWP i JCWPd prowadzi si zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu zasobéw wodnych.

Rozporz dzenie okre la formy monitoringu JCWPd oraz zakres i cz stotiwo  pomiaréw i bada
wska nikéw w ramach poszczegélnych rodzajéw monitoringu. Monitoring stanu ilo ciowego prowadzi si
dla JCWPd, ktére dostarczaj redniorocznie powy ej 100 m3 na dob wody przeznaczonej do spo ycia.

Na podstawie rozporz dzenia w sprawie kryteriow i sposobu oceny jako ci wéd podziemnych,
dokonywana jest ocena stanu chemicznego JCWPd w klasyfikacji 2-cio stopniowe;j:

- dobry stan chemiczny wod podziemnych (I, I1i lll klasa wéd podziemnych)
- s aby stan chemiczny wéd podziemnych (1V i V klasa wod podziemnych).

Zaréwno ocena stanu chemicznego, jak i ilo ciowego JCWPd jest wa na ale za ostateczny stan
przyjmuje si warto bardziej niekorzystn z obu tych ocen.

Wyniki ogélnego stanu JCWP oraz JCWPd w gminach PTO przedstawiono w poni szych tabelach (

Tabela 5 i Tabela 6) oraz zobrazowano na rysunkach (Rysunek 12, Rysunek 13).
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Tabela 5. llo ciijako ci wod powierzchniowych wg oceny JCWP za lata 2010-2012

Utrata od rode do bikowki ze potok nizinny . dobr .
bikéwk piaszczysty (17) y y y
potok nizinny .
Dop yw z Kol. Krosna piaszczysty (17) umiarkowany dobry zZy
Rokitnicaod  rode do potok nizinny sab dobr .
Zimnej Wody, z Zimna Wod piaszczysty (17) y y y

rzeka nizinna
piaszczysto- zy zy zy
gliniasta (19)
rzeka nizinna
piaszczysto- zy zy zy
gliniasta (19)

rod o danych: GIO

Utrata od  bikéwki do
Rokitnicy bez Rokitnicy

Rokitnica od Zimnej Wody do
uj cia

Bior ¢ pod uwag powy sze spostrze enia, perspektyw wymaga stawianych przez Ramow

Dyrektyw Wodn oraz maj ¢ na uwadze dobro i jako ycia mieszka cOw poprawa ochrony i jako ci
wody powinna by spraw o bardzo wysokim priorytecie. Warto mie jednak na uwadze e dzia ania
prowadzone jedynie na wasnym obszarze mog by niewystarczaj ce, potrzebna jest intensywna
wspo praca na du owi ksz skal ni tylkos siednie gminy.

Tabela 6. llo ijako wdd podziemnych wg oceny stanu JCWPd za 2012r.

65/ PLGW?200065 dobry dobry

réd o danych: GIO
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wod powierzchniowych w zlewni Rokitnicy wg oceny stanu JCWP za lata 2010-2012
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Legenda

[:j granice_opracowania

Stan ilosciowy JCWPd
dobry

Stan chemiczny JCWPd

oo dobry

Stan JCWPd

% dobry

réd o: Opracowanie w asne

Rysunek 13. Stan jednolitych cz  ci wod gruntowych

Obszar obj ty opracowaniem znajduje si na obszarze szczegolnie nara onym (OSN), z ktérego odp yw
azotu ze rode rolniczych do wod nale y ograniczy , zgodnie z rozporz dzeniem Dyrektora RZGW w
Warszawie. W poni szej tabeli okre lono charakterystyki i réd a zanieczyszcze obszarowych w

zlewniach JCWP.
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Tabela 7. llo ciijako ci wéd powierzchniowych wg oceny JCWP za lata 2010-2012

Utrata od réde do
bikéwki ze 235141,42 14244,06
bikowk

Rolnictwo Rolnictwo

Dop yw z Kol. Rolnictwo Rolnictwo
Krosna
Rokitnica od
rode do Zimnej Rolnictwo Rolnictwo
Wody, z Zimna
Wod
Utrata od  bikéwki . .
do Rokitnicy bez Rolnictwo Rolnictwo 66017,81 6313,45
Rokitnicy
Rokitnica od . .
. . Rolnictwo Rolnictwo
Zimnej Wody do 42440,05 4348,10
uj cia

16880,40 1700,62

157499,65 11755,80

réd o danych: GIO
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I

Réw RS-11 stanowi du e zagro enie powodziowe, szczegollnie na obszarze Podkowy Le nej. G 6wn
zdiagnozowan przyczyn takiego stanu rzeczy s przepusty i mosty o niewystarczaj cym wietle,
pi trz ce wod do 1 m, co przy stosunkowo p ytkim korycie powoduje wylewanie na zabudowane terasy
zalewowe. Planowane zagospodarowanie terenu na terasach w dalszej perspektywie jeszcze pogorszy
istniej ¢ sytuacj , co wida po przewidywanych kosztach strat, ktére w wariancie perspektywicznym
rosn ponad dwukrotnie. Teren zlewni RS-11 jest mocno zurbanizowany, co ogranicza naturaln retencj
zlewni i przyczynia si do powstawania du ych powodzi i podtopie wyst puj cych cz ciej. Przy
planowanych zmianach zagospodarowania terenu problem b dzie si nasila. Poziom zagro enia
powodziowego oceniony zosta , jako wysoki z tendencj wzrostow .

Rzeka Zimna Woda nie stanowi du ego zagro enia powodziowego w stanie aktualnym (11 domow
mieszkalnych zagro onych zalaniem wod o prawdopodobie stwie przekroczenia 1% i g boko ci
powy ej 0,5 m) . Na Zimnej Wodzie wi kszo przepustow i mostow spe nia wymagania bezpiecze stwa
konstrukcji oraz pi trzy zwierciad o wody w sposéb ograniczony. Przyczyn powodzi mo na dopatrywa

si w zbyt maej przepustowo ci koryta, na co skadaj si niedostateczny rozmiar koryta b d jego
zaro ni cie wysok ro linno ci (zwi kszenie strat przy przep ywie). Dodatkowo zlewnia Zimnej Wody
znajduje si na zurbanizowanym terenie, co ogranicza naturaln retencj . O ile sytuacja w wariancie
aktualnym nie przedstawia si najgorzej, o tyle w wariancie perspektywicznym, w zwi zku z zabudow

zalewanych teras cieku, koszty strat drastycznie rosn (trzykrotny wzrost). W stanie aktualnym poziom
zagro enia mo na oceni jako niski, natomiast prognozowany stopie zagro enia powodziowego
znacz co wzrasta.

Rzeka Rokitnica nie stanowi du ego zagro enia powodziowego. Istniej ce niewielkie zagro enia dla
budynkéw (9 budynkéw mieszkalnych zagro onych zalaniem wod powy ej 0,5 m przy
prawdopodobie stwie przekroczenia 1%) powodowane s podpi trzeniem zwierciada wody na
przepustach i mostach o niewystarczaj cej przepustowo ci. Wariant perspektywiczny nie zmienia
praktycznie kosztéw strat, wi ¢ sytuacja w bliskiej perspektywie nie ulegnie znacz cym zmianom. Poziom
zagro enia powodziowego na tym cieku oceniony zosta w zwi zku z tym jako niski, z mo liwym
wzrostem poziomu zagro enia w przysz o ci.

W odniesieniu do gmin PTO, ocenia si , i przep ywaj ce przez teren gminy rzeki Utrata, Rokitnica i
Zimna Woda nie generuj zagro enia powodziowego. Na cz ci obszaru wyst puj jednak lokalne
podtopienia terenu. Przyczyn tego stanu jest brak w a ciwej konserwacji urz dze melioracyjnych oraz
uszkodzenie istniej cego ju systemu melioracyjnego na polach a tak e zasypanie rowow przydro nych
przez w a cicieli.
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Tabela 8. Liczba budynkéw zagro onych powodzi - Rokitnica

1110 | Budynki mieszkalne jednorodzinne 28 44 50 9 3 2 24 48 48 14 43 2
Budynki o trzech i wi cej

1122 | mieszkaniach 4 7 9 0 0 0 4 7 9 0 7 0

1130 | Budynki zbiorowego zamieszkania 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

1220 | Budynki biurowe 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1230 | Budynki handlowo - us ugowe 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

1242 | Budynki gara y 9 0 2 0 0 0 9 0 4 0 0 0

1251 | Budynki przemys owe 4 1 2 0 0 0 4 1 2 0 1 0
Zbiorniki, silosy i budynki

1252 | magazynowe 2 1 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0

1271 | Budynki gospodarstw rolnych 24 27 21 16 7 1 25 29 23 16 24 3
Budynki przeznaczone do

1272 | sprawowania kultu religijnego 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

*Obliczenia w wariancie perspektywicznym obejmuj zmian przep ywu wywo an zmian zagospodarowaniu terenu, nie bior ¢ pod uwag wzrostu liczby
budynkéw na terenie zalewowym.
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Tabela 9. Liczba budynkéw zagro onych powodzi — RS-11

Budynki mieszkalne

1110 | jednorodzinne 131 64 115 43 73 18 134 95 126 65 85 24 121 48 103 26 58 15
Budynki
zakwaterowania

1212 | turystycznego 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

1220 | Budynki biurowe 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Budynki handlowo -

1230 | us ugowe 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Budynki szko i

1263 | instytucji badawczych 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1
Budynki kultury

1265 | fizycznej 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0
Budynki gospodarstw

1271 | rolnych 71 23 59 17 37 8 71 42 69 26 44 13 69 17 54 12 35 6

*Obliczenia w wariancie perspektywicznym obejmuj zmian przep ywu wywo an zmian zagospodarowaniu terenu, nie bior ¢ pod uwag
wzrostu liczby budynkéw na terenie zalewowym.
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gospodarki wodnej i komunikacjitv ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu RegionalnegdRozwdj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jetielosamorzdu terytorialnego,

dialog spo eczny oraz wspo6 prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

Tabela 10. Liczba budynkéw zagro onych powodzi — Zimna Woda

Budynki mieszkalne
1110 | jednorodzinne 30 13 28 11 13 31 14 29 11 15
1251 Budynki przemys owe 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Zbiorniki, silosy i budynki
1252 | magazynowe 1 2 1 2 2 0 1 2 1 2 2 0
1271 Budynki gospodarstw rolnych 7 2 5 2 4 0 7 2 5 2 4 0

*Obliczenia w wariancie perspektywicznym obejmuj zmian przep ywu wywo an zmian zagospodarowaniu terenu, nie bior ¢ pod uwag

wzrostu liczby budynkéw na terenie zalewowym.
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Rokitnica

Pocz tek modelowanego odcinka Rokitnicy znajduje si  na po udnie od granicy Milanéwka w km 16+081
Rokitnicy. Na tym obszarze woda miejscami trzyma si  koryta, lokalnie rozlewaj c si zalewem do 500 m
szeroko ci.

Na obszarze opracowania pierwszy wi kszy zalew znajduje si w Milanéwku, pomi dzy ulicami 3 Maja i
Krolewsk (drog nr 719) w km 15+000 do 15+400. Dla wody o prawdopodobie stwie przekroczenia 1%
Rokitnica wylewa si na prawy brzeg, podtapiaj c kilkana cie doméw jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Na tym obszarze g boko zalewu rzadko przekracza 0,5 m.

Legenda &

iskiMazowiecki

Zabytki
Granice gmin
Zalew p=1%
—— O cieku
[ ] Granice miejscowo ci

I Budynki

Rysunek 14. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami - Rokitnica , wariant aktualny, p = 1% -
Milanéwek

Kolejne zagro one miejsce znajduje si poza obszarem opracowania, jednak e ze wzgl du na natur

zagro onej budowli tj. oczyszczalni ciekbw w Chrzanowie Du ym, zalanie na tym odcinku mo e
spowodowa zanieczyszczenie wod Rokitnicy, ktéra w dalszym biegu wraca w obszar opracowania w
pé nocnej cz ci gminy Brwindbw. Z Numerycznego Modelu Terenu wynika, e oczyszczalnia zostanie
cz ciowo zalana wod o prawdopodobie stwie przekroczenia 1%. Taki wynik mo e by spowodowany
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niedok adno ci modelu terenu. Jako, e obiekt znajduje si poza obszarem opracowania, zaleca si

zweryfikowa , czy rzeczywi cie oczyszczalnia jest nara ona na zalanie wod stuletni , czy te nie.
Obliczona rz dna wody wynosi 98,59 m n.p.m. przy po udniowym kra cu oczyszczalni i 97,60 m n.p.m.
przy pé nocnym kra cu.

Poni ej oczyszczalni w Chrzanowie nie prowadzono modelowania, poza zapewnieniem ci go ci
przep ywu do oblicze transformacji fali powodziowej w dé cieku Rokitnica, do punktu, w ktorym
Rokitnica wraca w obszar opracowania w okolicy km 7+500.

Chrzanéw

Milanéwek

Chrzan6éw Du y

E
=:
Z
%
®

Grodzisk Mazowiecki

ki

Rysunek 15. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami — Rokitnica, wariant aktualny, p = 1% -
oczyszczalnia Chrzanéw Du y

Po powrocie w granice opracowania w pé nocnej cz ci gminy Brwinbw wody powodziowe Rokitnicy
przechodz szerok dolin rozlewaj ¢ si na 250 do 500 m. Na tym obszarze zagro one s pojedyncze
budynki mieszkalne w Kotowicach na prawym brzegu i w Czubinku na lewym brzegu. W obu
przypadkach g boko zalewu przekracza 0,5 m.
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Biskupice
Mil cin
Czubinek

Kotowice

ukow

Wie *Milanéwek Fal cin Brwinow

Milanéwek Grudow

Rysunek 16. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami — Rokitnica, wariant aktualny, p = 1% -
Kotowice, Czubinek

W dalszym biegu Rokitnica kontynuuje szeroki zalew do mostu w km 3+500 w Czubinie. Na tym odcinku
zagro onych zalaniem jest kilka gospodarstw w miejscowo ci Zygmuntéw, oraz budynek zbiorowego
zamieszkania w miejscowo ci Czubin, przy czym ten ostatni wod poni €j 0,5 m.

Poni ej km 3+500 woda trzyma si zwartej doliny w zwi zku z odej ciem cz ci wody kana em ulgi
(Rokitnica Nowa).

Poni ej przedstawiono tabel z lokalizacj obiektow mostowych wymagaj cych uwagi na cieku Rokitnica.
G 6wnym kryterium w zestawieniu budowli by o bezpiecze stwo samej konstrukcji mostu, wyra one
poprzez wzniesienie dolnej kraw dzi konstrukcji mostu ponad wod o prawdopodobie stwie
przekroczenia 1%. W praktyce in ynierskiej dla budowli mostowych przyjmuje si za bezpieczn warto
tego parametru 0,5 m. Warto  ujemna w tabeli oznacza zatopienie dolnej kraw dzi obiektu mostowego
lub przepustu. Dodatkowo przedstawiono réwnie g boko wody nad gorn kraw dzi budowli, je li
woda przelewa si przez jej koron . Oznacza to w praktyce zatopienie caej budowli i w praktyce
najcz ciej zniszczenie jezdni lub nawet konstrukcji mostu podczas powodzi.
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Tabela 11. Lokalizacja obiektéw mostowych zagro onych ze wzgl du na konstrukcj mostu na cieku
Zimna Woda wraz ze wzniesieniem spodu konstrukcji nad poziom wody 1%, oraz przewy szeniem wody
1% nad koron budowli.

[-] [km] [-] [m] [m]

ul. Rokicka, Rokitno-Maj tek

- N )

Rokitnica 2+544 (droga nr 700) 0,41

Rokitnica 5+652 droga Kotowice - Mil cin 0,23 -

Rokitnica |~ 14+124 ul. Ludwika zamenhoffa, 0,44 0,10
Milanéwek

Rokitnica 154002 droga powiatowa 1526W, ul. Piotra 0,04 i

Skargi, Milanéwek

Rokitnica 154426 ul. Krolewska, G'rodz,lsk'Maz. Na 0,08 i
granicy z Milanéwkiem

réd o: opracowanie w asne

Dla mostu w km 2+544 (droga nr 700) bezpieczne wzniesienie przekroczone jest nieznacznie.
Spi trzenie na budowli wynosi ok. 0,5 m, jednak powy ej mostu nie ma budowli nara onych ze wzgl du
na powod . Z tego powodu podwy szenie mostu nie jest wskazane, jako priorytetowe.

Most w km 5+652 na drodze Kotowice — Mil cin posiada niewielkie wzniesienie spodu konstrukcji nad
zwierciad o wody miarodajnej. Mo e to doprowadzi do jego uszkodzenia przez mieci niesione na
powierzchni wody podczas powodzi. Dodatkowo most ten powoduje podpi trzenie wody rz du 1 m,
powoduj ¢ zalanie pojedynczych budynkéw mieszkalnych bezpo rednio powy ej. Sugerowa oby to
konieczno rozsuni cia przycz6 kdw mostu w celu zwi kszenia przepustowo ci budowli.

Przepust w ulicy Zamenhoffa w Milanéwku nie powoduje du ego pi trzenia, aby wi ¢ zapobiec
przelewaniu si  wody przez koron przepustu, wystarczy obyj podnie

Dla przepustu w km 15+002 (ul. Piotra Skargi w Milanéwku) przepust pracuje w trakcie przej cia fali
powodziowej caym przekrojem powoduj ¢ spi trzenie wody o ok. 0,5m. Ze wzgl du na du ilo
budynkdéw powy ej przepustu zasadne mo e by zwi kszenie wiata budowli, aby zmniejszy pi trzenie.

Most w km 15+426 (ul. Krélewska, Milanéwek) nie powoduje du ego pi trzenia, wi ¢ bezpiecze stwo
budowli mo na uzyska podnosz c konstrukcj mostuijezdni o ok. 40 cm.

Jednym z po rednich wynikow modelowania jest rownie rozk ad pr dko ci rednich na d ugo ci cieku.
Na tej podstawie mo na wskaza miejsca niestabilne pod wzgl dem erozji. Za graniczn warto  przyj to
1 m/s w przypadku wody o prawdopodobie stwie przekroczenia 10%.
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Wykres 2. Rozk ad pr dko ci redniej na d ugo ci koryta Rokitnicy — p = 10%

Poza obszarem przy budowlach, gdzie du e pr dko ci wskazuj na zasadno stosowania umochie ,
rednia pr dko w korycie utrzymuje si  poni ej 1 m/s. Na wykresie pomini to nieanalizowany odcinek
Rokitnicy poza obszarem opracowania.

Zimna Woda

Od pocz tku modelowanego odcinka (km 11+689) do km 9+500 dolina Zimnej wody jest zwarta, a
szeroko zalewéw dla wody o prawdopodobie stwie 1% dochodzi miejscowo do 200 m. Na tym odcinku
woda wyst puje z koryta odcinkowo, zalewaj ¢ ki i lasy oraz ogrédki dzia kowe poza granicami gminy
Brwinow.
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Helenéw Nowa Wie
Zimna Woda
Kanie Helenéwek

Legenda

Granice gmin

Zalew p=1%
—— O cieku
I Budynki
[ | Granice miejscowo ci |0 125 250 500

m

Rysunek 17. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami — Zimna Woda, wariant aktualny, p = 1% -
Kanie, Helenéwek

Poni ej km 9+500 Zimna Woda opuszcza teren opracowania, aby powrdci poni ej km 8+000. Od
km 8+000 w dé cieku rzeka p ynie praw stron doliny tworz c szerok teras zalewow osi gaj c
miejscami 1700 m szeroko ci, na ktor sk adaj si tereny rolne oraz nieu ytki pomi dzy Parzniewem,
Helendéwkiem, Kaniami i Pszczelinem. Niewielkich podtopie do 20 cm g boko ci mo na spodziewa si
na terenie zakaddéw przemysowych Kosmepol w Kaniach oraz dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego po drugiej stronie drogi nr 719. Dalej w kierunku toréw kolejowych, w okolicy km 6+000
Zimnej Wody woda na terasie zalewowej mo e podej pod zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne
na terenie Pszczelina.

Poni ej torow kolejowych w km 5+500 Zimna Woda p ynie zwartym korytem a do uj cia do Rokitnicy, nie
stwarzaj ¢ zagro enia dla budynkdw, rozlewaj c si g éwnie na pola uprawne i ki. Od km 5+500 do
2+500 woda trzyma si w korycie dla fali o prawdopodobie stwie 1%, rozlewaj c si lokalnie na
szeroko nie wi ksz ni 100 m. Poni ej przej cia przez Autostrad Wolno ci (A2) ciek rozlewa si
miejscowo na szeroko 400 m.
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Rysunek 18. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami — Zimna Woda, wariant aktualny, p = 1% -
Parzniew, Pszczelin

Poni ej przedstawiono tabel z lokalizacj obiektéw mostowych wymagaj cych uwagi na cieku Zimna
Woda. G éwnym kryterium w zestawieniu budowli by o bezpiecze stwo samej konstrukcji mostu,
wyra one poprzez wzniesienie dolnej kraw dzi konstrukcji mostu ponad wod o prawdopodobie stwie
przekroczenia 1%. Zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
30.05.2000r. mosty projektuje si na ré ne prawdopodobie stwa, w zale no ci od klasy drogi oraz
rodzaju mostu (drogowy lub kolejowy). W praktyce in ynierskiej dla budowli mostowych przyjmuje si za
bezpieczn warto tego parametru 0,5 m. Takie za 0 enie upraszczaj ce przyj to za podstaw wyboru
obiektow na modelowanych ciekach, ktére mog by zagro one ze wzgl du na konstrukcj mostu wraz
ze wzniesieniem spodu konstrukcji oraz przewy szeniem wody ponad koron . Warto  ujemna w tabeli
oznacza zatopienie dolnej kraw dzi obiektu mostowego lub przepustu. Dodatkowo przedstawiono
rownie g boko wody nad gorn kraw dzi budowli, je li woda przelewa si przez jej koron . Oznacza
to w praktyce zatopienie ca ej budowli i w praktyce najcz ciej zniszczenie jezdni lub nawet konstrukcji
mostu podczas powodzi.
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Tabela 12. Lokalizacja obiektéw mostowych zagro onych ze wzgl du na konstrukcj mostu na cieku
Zimna Woda wraz ze wzniesieniem spodu konstrukcji nad poziom wody 1%, oraz przewy szeniem wody
1% nad koron budowli

[-] [km] [] [m] [m]

droga gruntowa c¢z cadrog 720
w Biskupicach z drog naty ach

Zimna MOP Brwinéw Pé noc w

Woda 1+543 Kotowicach 0,27 -

droga gruntowa b d ca
przed u eniem w kierunku

Zimna po udniowym ulicy 36 P.P. Legii

Woda 6+594 Akademickiej w Parzniewie. 0,33 -
Zimna ul Grodziska w Nowej Wsi (droga

Woda 8+457 nr 719) -0,25 -
Zimna tory kolejki WKD na granicy

Woda 9+541 Granicy i Ka 0,43 -
Zimna droga gruntowa na przed u eniu

Woda 10+368 ul. Krétkiej w Kaniach -0,26 0,16

Pierwsz problematyczn konstrukcj od goéry cieku na modelowanym odcinku jest most w km 10+368.
Jego konstrukcja to drewniane bale, pokryte deskami, bez przyczé kéw. W zwi zku z nietrwa
konstrukcj i nie powodowaniem du ego spi trzenia (rz du 0,35 m dla wody 1%) budowl mo na
pozostawi w stanie istniej cym, ze wiadomo ci mo liwo ci zniszczenia konstrukcji podczas powodzi
stuletnie;.

Kolejn konstrukcj niespe niaj ¢ wymaga jest most pod torami kolejki WKD w km 9+541. Bior ¢ pod
uwag , e woda nieznacznie przekracza narzucone wymagania, zagro enie zniszczeniem budowli
podczas powodzi stuletniej jest niewielkie. Pod wzgl dem hydraulicznym budowla powoduje minimalne
spi trzenie rz du 5 cm, co nie predestynuje obiektu mostowego do przebudowy.

Kolejny obiekt, most w ci gu drogi 719, nie le y na terenie obj tym analiz , jednak powoduj ¢ niewielkie
spi trzenie ok. 25 cm przyczynia si do podtopie budynkéw i terenéw na lewym brzegu Zimnej Wody w
Helenéwku. Dolna cz konstrukcji mostu jest zatopiona podczas przej cia fali powodziowej. Nale a oby
ten obiekt mostowy przebudowa poprzez podniesienie jezdni i konstrukcji mostu, tak, aby spe nia
wymogi bezpiecze stwa dla samej konstrukcji, jak réwnie rozszerzy przyczo ki, aby zmniejszy

pi trzenie na budowli.

W przypadku dwoéch ostatnich mostéw niespe niaj cych kryteribw bezpiecze stwa tj. w km 6+594 oraz
km 14543 sytuacja przedstawia si podobnie. W obu przypadkach woda stuletnia nie si ga dolnej
kraw dzi konstrukcji. Oba mosty znajduj si w ci gach drog gruntowych, wobec czego ich ewentualne
zniszczenie nie b dzie mia o negatywnych skutkéw w kontek cie ca ej zlewni, a jedynie lokalnie. Brak
pi trzenia w przypadku mostu w km 6+594, oraz brak negatywnych skutkéw pi trzenia rz du 40 cm w
przypadku mostu w km 1+543 sk aniaj do pozostawienia konstrukcji tych mostéw w stanie istniej cym.
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Jednym z po rednich wynikow modelowania jest rownie rozk ad pr dko ci rednich na d ugo ci cieku.
Na tej podstawie mo na wskaza miejsca niestabilne pod wzgl dem erozji. Za graniczn warto  przyj to
1 m/s w przypadku wody o prawdopodobie stwie przekroczenia 10%.

Wykres 3. Rozk ad pr dko ci redniej na d ugo ci koryta Zimnej Wody — p = 10%

Najbardziej widoczne skoki pr dko ci widoczne s w okolicach budowli, co potwierdza konieczno
stosowania umocnie koryta przed i za budowlami. Wzrost pr dko ci redniej daje si zauwa y na
odcinku od km 2+500 do 4+000. Jest on spowodowany ci gni ciem profilu dna cieku przez budowle w
ci gu autostrady A2. Na tym odcinku mo na rozwa y dzia ania zapobiegaj ce erozji. Kolejny wzrost
pr dko ci w okolicy km 7+124 mo na tumaczy odp ywem wody na lew teras zalewow i obni eniem
przez to zwierciad a wody w korycie, co skutkuje zwi kszeniem spadku zwierciad a wody i zwi kszeniem
pr dko ci. Powy ej km 7+124 réwnie mo na rozpatrzy przeciwdzia anie erozji.
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Rysunek 19. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami - RS-11 , wariant aktualny, p = 1% - Kopana,
Tereniai 6 win (gm. Brwinow)

Na pocz tku biegu rowu, powy ej km 10+500 woda dla prawdopodobie stwa przekroczenia 1% rozlewa
si na szeroko od 150 do 300 m. Wi kszo budynkéw na tym obszarze jest podtapianych tj.
g boko zalewu nie przekracza 0,5 m. Pomiary geodezyjne przeprowadzone dla przepustéw na tym
obszarze wykazay niezgodno  Numerycznego Modelu Terenu z rzeczywisto ci , na tym odcinku, w
zwi zku, z czym w rzeczywisto ci zalewy na tym obszarze b d najprawdopodobniej mniejsze.

Od km 7+500 do 10+000, na terenie miejscowo ci 6 win woda rozlewa si réwnomiernie na szeroko
ok. 150 m. Na tym odcinku mamy do czynienia z podtopieniami budynkéw, rownie mieszkalnych, wod
w wi kszo cinieprzekraczaj ¢ 0,5m g boko ci.
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Rysunek 20. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami - RS-11 , wariant aktualny, p = 1% - & win
(gm. Brwindw)

Na terenie Podkowy Le nej znajduj si dwa wi ksze obszary, ktére dla wody stuletniej s zalewane.
Pierwszy z nich obejmuje dugo cieku od km 6+300 (tory kolejki WKD) do km 7+500 (granica
miejscowo ci). W km 7+000 do 7+500 budynki podtapiane s wod do 0,5m. Du o g bsze podtopienia
znajduj si od km 6+500 do 7+000, gdzie budynki zalewane s wod powy ej 0,5 m. Na terenie zalewu
znajduj si na tym odcinku réwnie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw. Szczegdlnie nara ony na
zalanie jest obszar zamkni ty ulicami Parkow , Kwiatow i Sasanek.
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Rysunek 21. Obszary zagro one powodzi
Le na na po udnie od toréw WKD

i podtopieniami — RS-11, wariant aktualny, p = 1% - Podkowa

Kolejnym obszarem zagro onym podtopieniami w Podkowie Le nej jest obszar powy ej drogi nr 719
(km 5+000 do km 5+500). Na tym obszarze podtapiane s pojedyncze budynki bezpo rednio powy e€j

drogi 719 wzd u ulicy Or a oraz pomi dzy ulicami Szczyg a i Soko a.

Galeria Podkowa oraz pojedyncze budynki
zalewu jest

W km 4+500 do 5+000 zagro one podtopieniami s
mieszkalne na prawym brzegu w okolicach ul. Kieleckiej w Brwinowie, jednak e g boko

niewielka dla wody stuletniej.
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Rysunek 22. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami — RS-11, wariant aktualny, p = 1% - Podkowa
Le na na p6 noc od torow WKD

Poni ej torow kolejowych, w km 3+000 do 3+600 woda przelewa si z koryta g bwnego na lew teras

zalewow w kierunku rowu Grudowskiego. Na prawym brzegu rowu mog wyst pi niewielkie
podtopienia przy wodzie stuletniej dla budynkow mieszkalnych wzd u ul. Skierniewickiej w Brwinowie.

Poni ej km 2+500 woda rozlewa si szerzej, do maks. 500 m, na ki i nieu ytki. Na tym obszarze
zaczyna by widoczny wpyw cofki od Rokitnicy, ktorej wynikiem jest m.in. zalanie budynku
przemys owego w km 1+150.

Na uj ciowym odcinku, poni ej Autostrady Wolno ci (A2), réw RS-11 nie stwarza zagro enia
powodziowego wi kszego ni Rokitnica, gdy poziom wody w rowie jest determinowany poziomem wody
w Rokitnicy.

77



Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spofe@bszaru Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow pegrwspo pracw zakresie polityki
spo ecznej, kszta towania przestrzeni publiczneggpdarki wodnej i komunikacji'w ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu
Regionalnegq Rozwdj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jetilosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspoé prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

Kotowice

Brwinéw

Fal cin

Legenda

Grudow
Granice gmin
Zalew p=1%
—— O cieku
[ | Granice miejscowo Ci
I Budynki

Zabytki 0 . 250 500 1000
:m m

Milanéwek

Rysunek 23. Obszary zagro one powodzi i podtopieniami — RS-11, wariant aktualny, p = 1% - Brwindw,
Grudow, Kotowice

Poni ej przedstawiono tabel z lokalizacj obiektow mostowych wymagaj cych uwagi na rowie RS-11.
G 6wnym kryterium w zestawieniu budowli by o bezpiecze stwo samej konstrukcji mostu, wyra one
poprzez wzniesienie dolnej kraw dzi konstrukcji mostu ponad wod o prawdopodobie stwie
przekroczenia 1%. Zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
30.05.2000r. mosty projektuje si na ré ne prawdopodobie stwa, w zale no ci od klasy drogi oraz
rodzaju mostu (drogowy lub kolejowy). Dla potrzeb przedmiotowego opracowania przyj to za o enie,
stosowane cz sto w praktyce in ynierskiej w postaci wzniesienia dolnej kraw dzi mostu ponad wod o
prawdopodobie stwie wyst pienia 1% o wysoko ci 0,5m.

Warto uiemna w tabeli oznacza zatopienie dolnej kraw dzi obiektu mostowego. Dodatkowo
przedstawiono rownie g boko wody nad gérn kraw dzi budowli, je li woda przelewa si przez jej
koron . Oznacza to zatopienie caej budowli i w praktyce najcz ciej zniszczenie jezdni lub nawet
konstrukcji mostu podczas powodzi. Dla przepustow jako kryterium zagro enia konstrukcji przyj to
przelanie wody przez koron konstrukcji.
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Tabela 13. Lokalizacja obiektow mostowych i przepustéow zagro onych ze wzgl du na konstrukcj na
rowie RS-11 wraz ze wzniesieniem spodu konstrukcji nad poziom wody 1%, oraz przewy szeniem wody
1% nad koron budowli.

[] [km] [] [m] [m]
RS11 3231 most w ul. Sochaczewskiej, Brwindw 0,48 -
RS11 4180 ul. Grodziska, Brwinéw -0,12 -

posesja prywatna pomi dzy ul. Grodzisk i
RS11 4459 wirow w Brwinowie -0,20 -
RS11 5573 ul. Szczyg a, Podkowa Le na -0,65 0,01
RS11 6606 ul. Parkowa, Podkowa Le na -0,61 0,05
RS11 6676 ul. Kwiatowa, Podkowa Le na -0,80 0,36
RS11 6778 ul. Storczykéw, Podkowa Le na -0,61 0,26
RS11 7002 ul. Sasanek, Podkowa Le na -0,34 0,17
RS11 7399 ul. G ogow, Podkowa Le na -0,49 0,19
dojazd do posesiji przy ul. Zarybie, Podkowa
RS11 8036 Le na -0,28 -

Most w ulicy Sochaczewskiej w Brwinowie niemal e mie ci si w za 0 onych granicach bezpiecznego
wzniesienia korony. Mo narozwa y poszerzenie jego przyczo kow tak, aby zlikwidowa pi trzenie rz du
0,5 m, ktore przyczynia si do podtopienia kilku budynkéw mieszkalnych powy ej mostu.

Przepust przed mostem w ul. Grodziskiej w Brwinowie pracuje jako zatopiony, natomiast sam most,
znajduj cy si od strony wody dolnej za przepustem poprowadzonym przez ogrodzenie prywatnej
posesji, zachowuje bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji nad wod stuletni . Przepust powoduje
pi trzenie wody ok. 0,3 m, natomiast zasi g cofki zamyka si na terenie prywatnej posesji i nie zagra a
budynkom mieszkalnym. W zwi zku z czym przepust ten nie jest typowany do przebudowy.

Obiekt na poses;ji prywatnej w km 4+459 rowu nie powoduje spi trzenia zwierciad a wody, a jako przejazd
wy czony z komunikacji publicznej nie stanowi zagro enia przy zniszczeniu.

Przewy szenie zwierciad a wody nad koron przepustu w ul. Szczyg a w Podkowie Le nej wynika raczej
z podpi trzenia wody dolnej przez przepust w ul. Soko a (km 5+365), ktére wynosi ok. 0,7 m. Nale a oby
w a nie ten przepust wskaza do przebudowy, tym bardziej, e bezpo rednio powy ej ul Soko a znajduj
si podtapiane budynki.

Zatopienie korony przepustoéw w km od 6+606 do 7+002 wynika z podpi trzenia przez budowl upustow
zbiornika w Parku Miejskim w km 6+303, wynosz cego ok. 0,5 m. Na profilu wyra nie odznacza si cofka
od zbiornika do km 7+200. Podpi trzenie to wynika z d awienia przep ywu skrajnych nitek 3 komorowego
przepustu poprzez betonowe prowadnice umieszczone za przepustem, ktére sprawiaj , e efektywnie
pracuje jedynie rodkowa nitka. W obliczeniach modelowych przyj to optymistycznie, e efektywnie
pracuj dwie z trzech nitek. Zespé wlotu i wylotu do zbiornika wymaga przebudowy.

Dla przepustu w ul. G ogéw w Podkowie Le nej sytuacja jest podobna. Wzniesienie zwierciad a wody
gornej nad koron przepustu wynika z podpi trzenia wody dolnej poprzez przepust w ul. Irysowej w

79



Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spofe@bszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw gegrwspo pracw zakresie polityki
spo ecznej, kszta towania przestrzeni publiczneggpdarki wodnej i komunikacji'w ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu
Regionalnegq Rozwdéj miast poprzez wzmochienie kompetencji jetilosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspé prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

Podkowie Le nej (km 7+212) wynosz cego ok. 30 cm. Ten zatem przepust mo na wskaza do
przebudowy, tym bardziej, e powy ej ul. Irysowej znajduj si podtapiane budynki.

Jednym z po rednich wynikow modelowania jest rownie rozk ad pr dko ci rednich na d ugo ci cieku.
Na tej podstawie mo na wskaza miejsca niestabilne pod wzgl dem erozji. Za graniczn warto  przyj to
1 m/s w przypadku wody o prawdopodobie stwie przekroczenia 10%.

Wykres 4 Rozk ad pr dko ci redniej na d ugo ci koryta rowu RS-11 — p = 10%

Za wyj tkiem skokéw pr dko ci na budowlach pr dko rednia na przewa aj cej cz ci rowu RS-11
jest mniejsza ni 1 m/s. Wyj tkiem jest odcinek 10+500 do 11+000, na ktérym wyst puje du y spadek
terenu, a co za tym idzie réwnie du y spadek koryta i wysokie pr dko ci przep ywaj cej wody. Mo na
rozwa y zapobieganie erozji w tym miejscu.

3 5; 9

Wysoko strat ponoszon w poszczegdinych wariantach obliczono zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra

rodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji
oraz Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagro enia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Poni ej przedstawiono poréwnanie wysoko ci strat
powodziowych na ciekach obj tych modelowaniem w wariancie aktualnym oraz w wariancie
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perspektywicznym. Dodatkowo dla rowu RS-11 przedstawiono wysoko
wybudowaniu proponowanego zbiornika przeciwpowodziowego.

ponoszonych spraw po

Tabela 14. Wysoko strat powodziowych dla Rokitnicy Starej (Rokitnicy wg MPHP) [min z ]

tereny zabudowy mieszkaniowej 27,51 18,40 3,95 28,56 19,56 3,95
tereny przemys owe 14,84 10,34 6,64 11,46 7,38 6,64
tereny komunikacyjne 1,36 0,79 0,29 1,43 0,84 0,29
lasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
u ytki rolne - grunty orne 0,27 0,25 0,17 0,30 0,28 0,17
u ytki rolne - u ytki zielone 0,07 0,07 0,05 0,07 0,06 0,05
nieu ytki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma 44,06 29,86 11,10 41,83 28,11 11,10

Tabela 15. Wysoko  strat powodziowych dla Zimnej Wody [min z ]

tereny zabudowy mieszkaniowej 7,35 6,00 2,83 39,08 34,78 2,83
tereny przemys owe 7,01 5,36 0,98 10,55 6,07 0,98
tereny komunikacyjne 0,66 0,44 0,08 3,79 3,08 0,08
lasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,25 0,13 0,00 0,26 0,13 0,00
u ytki rolne - grunty orne 0,09 0,07 0,04 0,10 0,08 0,04
u ytki rolne - u ytki zielone 0,18 0,16 0,11 0,17 0,15 0,11
nieu ytki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma 15,55 12,16 4,05 53,96 44,29 4,05
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Tabela 16. Wysoko  strat powodziowych dla RS-11 [min z]

tereny  zabudowy| o 5| 3599| 1860| 10509 87.10| 5587| 3654| 2641| 1419

mieszkaniowej

tereny przemys owe 364| 318| 120 161| 096| 050| 361| 318 1.20

tereny komunikacyjne 1,23 0,93 0,44 3,55 2,74 1,35 1,06 0,80 0,33

lasy 000] 000| o000 000] o000 o000 000 000 000

tereny  rekreacyjno-| o o5 g00| 000] 000| o000 o000| o000 000 000

wypoczynkowe

z”ﬁk' rolne - gruntyl 131 911| o007| o014 o012| o008| 013| o012 008

uytki rolne - uytkil 500l 5040 002| 003 003 002] o005 o004 002

zielone

nieu yiki 000| o000| o000 o000] o000 o000| o000 000 000

Suma 50,07| 37.26] 2034| 111,32] 9094] 57,82 4139] 3054] 1582
4

Wody opadowe na terenie miasta podkowa Le na s odprowadzane powierzchniowo bezpo rednio do
gruntu, poprzez pozostawienie okre lonych powierzchni biologicznie czynnych w obr bie dzia ki,
przepuszczalnych nawierzchni ulic dojazdowych oraz budowanie ci gow rowerowych i pieszych o
nawierzchniach przepuszczalnych.

Na terenie rozpatrywanych zlewni w granicach administracyjnych gmin PTO brak jest technicznych
urz dze zabezpieczaj cych przed powodzi takich jak way przeciwpowodziowe, czy zbiorniki ze sta
pojemno ci przeciwpowodziow . [...] Wyj tek stanowi ok. 1 km odcinek rzeki Rokitnicy Starej, ktory
powy ej jej rozga zienia na Rokitnic Now w miejscowo ci Czubin, stanowi ciek obwa owany. Istniej cy
wa przeciwpowodziowy powsta w latach 60-tych ubiegego wieku i stanowi przegrod przed
wprowadzeniem waéd wielkich w dolin  Rokitnicy Starej, ktéra zalewa a B onie. Obiekt ten wyposa ony
jest w luz waow , zlokalizowan w 9+600 km Rokitnicy Nowej, ktéra zosta a zinwentaryzowana w
ramach etapu | oraz przedstawiona na mapie budowli wodnych (za . 5). Podstawow funkcj istniej cego
wau jest zatem ochrona przed powodzi miasta B onie poprzez sterowanie odp ywem wod Rokitnic
Now , za pomoc usytuowanej w osi cieku luzy wa owej, stanowi cej integralny element systemu
biernej ochrony przed powodzi miasta B onie.

Ze wzgl du na brak aktualnych danych na temat rz dnych korony wa u przeciwpowodziowego na ca €]
d ugo ci oraz klasy obiektu, ocena wysoko ci wymaganego wzniesienia wa u zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, nie bya mo liwa do przeprowadzenia. Analizy hydrauliczne rzeki Rokitnicy Starej
przeprowadzono w oparciu o Numeryczny Model Terenu, ktéry w tej cz ci zlewni charakteryzuje si

bardzo wysok dok adno ci ze wzgl du na pozyskanie danych wysoko ciowych na podstawie chmury
punktéw z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Analiza archiwalnych profili pod u nych wau z
dokumentacji projektowej, udost pnionej przez WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim,
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wykaza a r6 nice w wysoko ci rz dnych o ok. +0,2+0,3m (wy szych w stosunku do danych z NMT), co
wskazuje na osiadanie wa u, ktore wyst pi o na przestrzeni kilkudziesi ciu lat eksploatacji obiektu oraz
stanowi potwierdzenie prawid owo ci przyj tych danych do analiz hydraulicznych na podstawie NMT, o
znacznie wi kszej aktualno ciidok adno ci.

Odmiennie przedstawia si sytuacja rowu RS-11, gdzie, jak wykazuj wyniki oblicze przej cia fal
powodziowych, wyst puje wylanie wéd z koryta na terenie przede wszystkim Podkowy Le nej. Stan
zabezpieczenia przed powodzi na rowie RS-11 mo na uzna za niewystarczaj cy, ze szczegllnym
wskazaniem na tereny Podkowy Le nej.

W granicach wszystkich zlewni na terenie opracowania s abo rozwi zane s réwnie zabezpieczenie
przed podtopieniami, zwi zanymi z opadami nawalnymi. Poprzednie opracowania wykazay, e nawet na
terenach z istniej ¢ infrastruktur melioracyjn stan techniczny rowow i przepustow jest niedostateczny.
Na pozosta ych obszarach pojawiaj si zastoiska wody opadowej, spowodowane uksztatowaniem
terenu b d budow geologiczn podo a. Pozwala to oceni stan zabezpieczenia przed podtopieniami
za niezadowalaj cy.

Na terenie Podkowy Le nej naturalne spadki terenu dziel obszar zabudowy o powierzchni 373,72 ha na
dwie g éwne zlewnie. Zachodnia zlewnia odprowadza cieki do rowéw RS-11 i RS-11/20 o powierzchni
197,42 ha. Na tym terenie nie wyst puj rowy melioracyjne ani kanalizacja deszczowa. Oznacza to e
wszystkie wody z terendéw miejskich trafiaj bezpo rednio, nieoczyszczone do tych dwéch odbiornikéw.
Na opisywanym terenie nie wyst puj rowy melioracyjne, ktére w przypadku intensywnych opadéw
mog yby retencjonowa wody opadowe. Przy intensywnych opadach rowy te b d silnie obci one, co
przy zbyt du ym przep ywie, lub wyst pieniu niedro no ci (na przepustach, zatorach) b dzie powodowa

podtopienia terendw s siaduj cych z tymi obiektami.

Wschodnia cz miasta odprowadza cieki do rowow RS-11/19 i RS-11/18 o powierzchni 176,30 ha.
Wiele ulic na tym obszarze odwadniana jest za pomoc rowow przydro nych, ponadto w ulicy
Brwinowskiej istnieje system odwadniaj cy z o ony ze studni ch onnych i krat wylotowych, do ktérych
wody deszczowe doprowadzane s  ciekami powierzchniowymi. Odwadnianie ulic za pomoc rowéw
oraz zastosowanie studni ch onnych pomaga odprowadzi wod do ziemi w miejscu powstawania. Dzi ki
temu rowy RS-11/19 i RS-11/18 nie s tak silnie obci one. Pomimo tego, woda z niektérych obszaréw
jest bezpo rednio do nich kierowana, co w przypadku wysokich opadéw nadal mo e stanowi
zagro enie. Odbiorniki doprowadzaj wody dalej do rowu RS-11, do ktérego ci a bezpo rednio wody z
zachodniej cz ci miasta. Przy nadmiernym nape nieniu rowu RS-11, wody z rowéw RS-11/19 oraz RS-
11/20 nieb d mogy by odprowadzone.

W Brwinowie wyst puje ok 35 zlewni cz stkowych, na obszarze zlewni wyst puj liczne rowy
melioracyjne jak rownie , w granicach miasta, kanalizacja deszczowa odwadniaj ca tereny zabudowane.
Miejski teren zabudowany najsilniej zagro ony jest przez wody opadowe, ktére podczas intensywnych
deszczy mog powodowa lokalne podtopienia. Dobry stan techniczny i dro no istniej cej kanalizacji
deszczowej jest kluczowa dla minimalizacji zagro enia. Tereny we wschodniej cz ci gminy zagro one
s od strony rzeki Zimna Woda. Na tym obszarze jest silnie rozwini ta sie rowéw melioracyjnych, ktére
przy zastosowaniu odpowiednich budowli pi trz cych mog yby spe nia dodatkow funkcj retencyjn
przy wysokim poziomie wédy w Zimnej Wodzie. Nale y zauwa y , e s to gOwnie tereny kowe i
rolnicze, st d zagro enie dla ycia i mienia ludzi nie jest du e.

Na terenie Milanéwka sie kanalizacji deszczowej jest le rozwini ta, w wi kszo ci znajduje si w
zachodniej cz ci miasta i obejmuje kilka ulic. Ponadto odwadniana jest kolej przebiegaj ca przez
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centraln cz gminy. Oprocz wod opadowych w Milandwku istnieje zagro enie od strony rzeki
Rokitnicy przebiegaj cej wzdu zachodniej granicy. Wody opadowe spywaj bezpo rednio lub
po rednio, za pomoc istniej cych rowéw melioracyjnych, do Rokitnicy i do rowu Grudowskiego
odwadniaj cego po udniow cz miasta. Najwi ksze zagro enie dla Milanéwka stanowi powiedzie
miejskie spowodowane mao rozwini t sieci kanalizacji deszczowej i ma retencj . Zgodnie z
programem ochrony i kszta towania rodowiska miasta Milanéwka, w celu przeciwdzia ania powodzi od
strony rzek proponuje si budow wa 6w przeciwpowodziowych na Mréwnej i Rokitnicy Starej o
wysoko ci ok 1 -1,5 m lub w wariancie drugim przewiduje si dodatkowo budow suchych zbiornikéw
retencyjnych na Mréwnej, Rokitnicy i Rokiciance.

Susza jest ekstremalnym zjawiskiem pogodowym, w danym uk adzie klimatycznym spo réd wszystkich
zagro e zwi zanych z pogod , susze s zjawiskiem najbardziej z o onym. Skutki tego zjawiska w
odré nieniu od powodzi nie s natychmiastowe. Oddzia ywanie na rodowisko, ludno i gospodark w
danym regionie zalez nie tylko od czasu trwania, nat enia i zasi gu przestrzennego, ale réwnie od
podatno ci rodowiska , spo ecze stwa i gospodarki. Na wzrost podatno ci ma wp yw np. niew a ciwe
u ytkowanie ziemi lub nieracjonalne gospodarowanie wod , w tym brak wa ciwego zarz dzania i
administrowania jej poborem.

Susza jest definiowana, jako zjawisko o zasi gu regionalnym i oznacza dost pno wody poni ej rednigj
w okre lonych warunkach naturalnych. Susz nazywa si nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie,
ktore wyst puj w warunkach mniejszej dost pno ci wody dla danego regionu. (1)

W analizie wyst powania zjawiska suszy a nast pnie identyfikacji obszaréw zagro onych susz wyré nia
si cztery rodzaje suszy. Susz atmosferyczn , susz rolnicz , susz hydrologiczn i susz
hydrogeologiczn

W przypadku suszy atmosferycznej brano pod uwag wska niki takie jak okresy posuszne — ktére s
liczb dni bezopadowych, klasyfikacj wilgotno ci lat oraz wska nik standaryzacji opadu.

Na podstawie opracowania wykonanego przez RZGW w Warszawie pt. ,Wskazanie obszarow
wyst powania zjawiska suszy wraz z okre leniem jej zasi guinat enia na terenie RZGW w Warszawie
oraz analiza mo liwo ci zwi kszania na wskazanych obszarach dyspozycyjno ci zasobow wodnych”
gminy PTO znajduj si w strefie bardzo nara onej na susz atmosferyczn

W poni szej tabeli przedstawiono udzia powierzchni gmin PTO, zagro onych wyst powaniem
poszczegoblnych typdw suszy, wraz z okre leniem redniej klasy zagro enia dla danych gmin.

Tabela 17. Powierzchnia obszaréw zagro onych susz w podziale nard ne jej typy

rolnicza Suma powierzchni [tys. km?]
rednia warto
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atmosferyczna Suma powierzchni [tys. km?] 1] 4.6
64.6 13.4 10.1
hydrologiczna Suma powierzchni [tys. km?] 1] 69.2 10.1 13.2
rednia warto 2 2 2
hydrogeologiczna | Suma powierzchni [tys. km?] 69.2 10.1 13.4
rednia warto

réd o: opracowanie w asne (na podstawie opracowania: ,Wskazanie obszarow wyst powania zjawiska suszy”)

Podzia na obszary zagro one susza atmosferyczn , rolnicz , hydrologiczna i hydrogeologiczn w
obr bie obszaru dzia ania RZGW w Warszawie przedstawia poni szy Rysunek 24.
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rod o: ,\Wykazanie obszaréw wyst powania zjawiska

suszy
wraz z okre leniem jej zasi guinat enia na terenie

RZGW
w Warszawie oraz analiza mo liwo ci zwi kszania na wskazanych obszarach dyspozycyjno ci zasobow

wodnych”,RZGW Warszawa

Rysunek 24. Mapa klas zagro enia wyst powania zjawiska suszy, w podziale na poszczegélne jej typy

Susza rolnicza, zwana tak e susz glebow jest rozumiana, jako niedobdér wody niekorzystnie

wp ywaj cy na plon, jest to niedobdr wody w stosunku do warto ci oczekiwanej lub normalnej. Susza
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rolnicza jest poj cie wzgl dnym gdy wa ciwa jej ocena powinna odnosi si do konkretnego obszaru
rolniczego i danej uprawy (1). Pod wzgl dem podatno ci gleb na susz gminy PTO le w obszarze gleb
bardzo podatnych i podatnych. llustracj klas podziau gleb ze wzgl du na podatho na susz
przedstawia poni szy Rysunek 25.

réd o: ,Wykazanie obszaréw wyst powania zjawiska suszy wraz z okre leniem jej zasi guinat enia na terenie
RZGW w Warszawie oraz analiza mo liwo ci zwi kszania na wskazanych obszarach dyspozycyjno ci zasobow
wodnych”,RZGW Warszawa

Rysunek 25. Mapa podatno ci gleb na susz rolnicz

Susz hydrologiczn okre la si okres, gdy przep ywy w rzekach spadaj poni ej przep ywu redniego, a
w przypadku przedu aj cej si suszy meteorologicznej obserwuje si znaczne obni enie poziomu
zalegania wod podziemnych. Zgodnie z poni sz map gminy PTO le w strefie umiarkowanie
nara onej na susz hydrologiczn (1).
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Mianem suszy hydrogeologicznej okre la si  nast pstwo przedu aj cej si suszy hydrologicznej,
powi zane z okresami pojawienia si ni éwek w wodach podziemnych, w tym g bokich ni éwek i czasu
ich trwania powy ej 3 miesi cy (1).

Jak wida z powy szych danych, obszar gmin PTO jest silnie lub bardzo silnie nara ony na
wyst powanie ka dego rodzaju suszy. Mo e to mie niekorzystny wpyw zaréwno na rodowisko,
gospodark , jako  yciairozwdgj.

W réd najwa niejszych przyczyn zagro enia zjawiskami suszy mo emy zaliczy :

- zmiany klimatyczne, skutkuj ce zwi kszaniem si udziau opadéw o du ej intensywno ci w
ca kowitej sumie rocznej opadu

- anomalie klimatyczne, powoduj ce wyst powanie okreséw suszy

- stepowienie (przesychanie gleby).

133 @

Susza jest konsekwencja naturalnego zmniejszenia opadow w pewnym okresie na danym obszarze,
pot gowa nasilenie zjawiska suszy b d takie czynniki jak: wysoka temperatura, maa wilgotno
powietrza oraz du a pr dko wiatru. Podstawowymi charakterystykami jest intensywno , czas trwania i
zasi g przestrzenny. Bezpo rednim skutkiem suszy s zmiany w bilansie wodnym, spowodowane
niedoborem opadéw i du ym parowaniem terenowym a tak e nadmiernym przesuszaniem gleb oraz
obni eniem poziomu wdd gruntowych i zmniejszeniem przep ywu w rzekach.

Skutki zagro enia wg raportu ,Zagro enia okresowe wyst puj ce w Polsce”, 2013 (22):

- susza powoduje przesuszanie gleby, obni enie poziomu wéd podziemnych i zmniejszenie
przep ywu w rzekach

- susza w okresie wegetacji ro lin- wiosn , mo e powodowa straty w rolnictwie,

- wysuszanie ci6 ek le nych zwi ksza ryzyko po aru,

- wieloobszarowe po ary laséw powoduj olbrzymie straty materialne i katastrof ekologiczn

- niski poziom lustra wody w rzekach, do ktoérych odprowadza si  cieki mo e spowodowa
ska enie wody,

- zagro enie miertelno ci zwierz t, powstanie oknisk epidemicznych.

Sektorem najbardziej podatnym na susz jest rolnictwo. Wyst powanie zjawiska suszy powoduje
obni enie potencja u produkcyjnego gleb oraz utrudnienie prowadzenia intensywnej produkcji rolnej. W
rolnictwie susza rozumiana jest, jako niedobér wody niekorzystnie wp ywaj cy na wzrost, rozwoj i
plonowanie ro lin, susza odnoszona jest do miejsca, czasu oraz rodzaju ro linno ci a jej skutki wyra ane
s w spadkiem wielko ci i jako ci plonu. Taki sam stan niedoborébw mo e mie ré ny wpyw na
poszczegodlne gatunki ro lin. Susze jesienne i wczesnowiosenne zazwyczaj Wywo Uj zmniejszenie plonu
zb6 ozimnych, za wiosenne- zb6 jarnych. Susze wyst puj ce w miesi cach letnich wp ywaj

negatywnie na plon ziemniakéw i drugiego odrostu siana, a tak e pastewnych upraw polowych.

Stan ekosystemoéw naturalnych jest silnie zwi zany z obiegiem wody. Zachwianie rownowagi w systemie
powoduje przekszta cenie warunkéw siedliskowych oraz wp ywa na odporno i jako  ekosystemu.
Cz ste wyst powanie susz rolniczych i hydrologicznych/hydrogeologicznych mo e powodowa migracje
gatunkéw, w efekcie mo e nast pi zubo enie bior6 norodno ci i zniszczenie rodzimych siedlisk
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naturalnych. Znikniecie ma ych zbiornikdw wodnych, oczek, stawow stanowi zagro enie dla licznych
gatunkéw, ktére bytuj w tych obiektach lub z nich korzystaj .

W odniesieniu do gospodarki le nej skutki poszczegélnych rodzajow suszy zale od rozk adu
parametréw meteorologicznych, lokalnych warunkéw morfologicznych, glebowych i hydrogeologicznych
oraz stanu lasu i sposobu jego u ytkowania (Pierzgalski i Jeznach 2006, Pierzgalski i in. 2012). Susza w
lasach powoduje obni enie wilgotno ci gleby i cié ki le nej, obni enia lustra wéd powierzchniowych i
gruntowych, obni enia przyrostu drzewostanu a tak e odporno ci na patogeny i stan drzewostanoéw oraz
zwi kszenie ryzyka po aréw (K dzioraiin. 2013 za Miler 2008,2013)

Ponadto zwi kszenie adunkéw zanieczyszcze odprowadzanych do wéd powierzchniowych powoduije-
w trakcie ni 6wek i upa Ow- zwi kszenie st enia zanieczyszcze w rzekach i deficytu tlenu oraz
zwi kszenie kosztéw pozyskiwania i uzdatniania wody. Deficyt lub brak wody do zaopatrzenia ludno ci
wi e si zkonieczno ci ograniczania poboru wody, limitowaniem dostaw i zmiana rod a poboru wody.
Mo e to nie negatywne skutki dla przemys u wodoch onnego i ciep ownictwa.

:34

Obecny stan zabezpieczenia przed susz na terenie gmin PTO jest niezadowalaj cy, o czym wiadcz

niedobory wody w sieci wodoci gowej w miesi cach letnich. W suchych miesi cach tj. lipiec-sierpie cieki
pozbawione s wody, co powoduje przesuszanie gleby i negatywnie wp ywa na wegetacj ro lin. W
0golnej ocenie stanu zabezpieczenia przed susz , zgodnie z programem Ma ej Retencji (4), uznano i

teren gmin PTO znajduje si w strefie gdzie zwi kszenie retencji jest bardzo po dane. Obrazuje to
poni sza mapa.

rod o: Program ma ej retencji dla Wojewddztwa Mazowieckiego, Tom |l
Rysunek 26. Potencja retencyjny obszaru gmin PTO

Nale yd y do retencjonowania wody m.in. poprzez budow zbiornikbw ma ej retencji, ktérych obecnie
na terenie gmin PTO jest niewiele, lub znajduj si w niezadowalaj cym stanie technicznym.
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Rozmieszczenie zbiornikbw ma ej retencji wraz z ocen ich stanu technicznego przedstawiono poni ej
(Rysunek 27).

réd o: Program ma ej retencji wojewoddztwa mazowieckiego
Rysunek 27. Istniej ce obiekty ma ej retencji w zlewni Rokitnicy Starej wraz z ocen ich stanu
technicznego.
Na terenie Milandwka znajduje si siedem zbiornikow wod powierzchniowych stoj cych, w ktérych woda
utrzymuje si  przez cay rok, jednak ich stan przewa nie jest niezadowalaj cy, s zamulone i zaro ni te
7).

W réd celi gmin PTO na najbli sze lata jest zwi kszenie retencji poprzez zach canie mieszka cow do
retencjonowania wody w ma ych zbiornikach przydomowych, oraz zachowanie wymaganej powierzchni
biologicznie czynnej, co b dzie miao pozytywny wpyw na gospodark wodn w okresach suszy.
Ponadto proponuje si  dzia ania polegaj ce na:
dostosowanie metod gospodarownaia woda na obiektach melioracji dolinowych do obecnych
potrzeb wynikaj cych ze sposobu u ytkownaia gruntu

retencjonowanie wod roztopowych co pozwolina wyko ystanie ich do nawodnie
zatrzymywanie wody wczesn wiosn , zapobiegaj ¢ wyschnieciu ciekéw w okresie letnim

utrzymanie istniej cego sytemu meioracyjnego w dobrym stanie technicznym (reguralne
obkaszanie skarp, odmulanie )

przeprowadzenie prac renarutyzacyjnych, odtworzenie pierwotnych stosunkéw wodnych na terenach z
ktorych wycofalo si  rolnictwo (18).
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14 9 B 6

Projekt badawczy UrbanSAT prowadzony przez Centrum Bada Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
przy wspo pracy kilku partneréw mia na celu opracowanie kompleksowego narz dzia do monitoringu
satelitarnego i analiz przestrzennych. Zdj cia satelitarne wysokiej rozdzielczo cis potencjalnym réd em
wielu cennych i dok adnych informacji na temat pokrycia i u ytkowania ternu oraz zjawisk jakie zachodz
w rodowisku. Wykonywanie zdj w szerokim zakresie promieniowania wietlnego pozwala na
wyci gniecie wi kszej ilo ci informacji, na przyk ad na temat intensywno ci procesu fotosyntezy na
danym obszarze, co mo na wykorzysta do analizy kondycji komplekséw ro linnych.

G 6wnym celem projektu UrbanSAT jest wykorzystanie zdj  satelitarnych wysokiej rozdzielczo ci (VHR)
z r6 nych lat w celu opracowania map pokrycia terenu oraz identyfikacji zmian jakie zaszy w okresie
mi dzy wykonaniem wykorzystanych zdj . Rozwi zanie to jest narz dziem z dziedziny planistyki i
urbanistyki. Pozwala na kontrol i ocen mo liwo ci zagospodarowania przestrzeni oraz wyst puj cych
trendéw zmian zagospodarowania. Pomimo, e jest to g 6wny cel tego projektu, jego efekty mo na z
powodzeniem przeo y réwnie na inne dziedziny. W przypadku analizy ryzyka powodziowego bardzo
wa n kategori informacji jest wa nie pokrycie terenu. Dostarcza ono informacji na temat ilo ci terenu
nieprzepuszczalnego uniemo liwiaj cego infiltracj wod  opadowych, potencjalnych terenow
zapewniaj cych dodatkow retencj i op0 niaj cych sp yw powierzchniowy jak lasy czy zbiorniki wodne.
Analiza zmian w strukturze zagospodarowania i pokrycia terenu pozwala dostarczy informacji na temat
zmiany powierzchni terenu nieprzepuszczalnego, zwi kszenia lub zmniejszenia potencjalnych terenéw
retencji wody opadowej, nowych ciekéw i zbiornikéw wodnych lub ich utraty. W zwi zku z tym jest to
cenne narz dzie pozwalaj ce okre li potencjalne nowe r6da oraz zmiany ju istniej cych czynnikow
wp ywaj cych na zagro enie powodziowe.

Krétka analiza projektu UrbanSAT

Na podstawie analiz zdj  satelitarnych w ramach projektu, otrzymano nast puj ce produkty: dok adne
mapy pokrycia ternu dla lat 2002 i 2008, map zmian pokrycia terenu miedzy 2002r. a 2008r., map
wska nikbw planowania przestrzennego oraz dane excel z analizami statystycznymi wska nikéw
planowania przestrzennego. S to standardowe produkty jakie otrzyma mo na z UrbanSAT na
podstawie standardowych danych wej ciowych. Produkty projektu UrbanSAT powsta y osobno dla kilku
obszardw testowych, w tym gm. Brwinéw oraz gm. Podkowy Le nej.

Tabela 18. Specyfikacja produktéw uzyskanych podczas projektu UrbanSAT

Mapa pokrycia terenu RegioCover | 6 klas tematycznych Warstwa wektorowa w formacie
dla roku 2008 MMU 50m? dla budynkdw, 100m? ESRI
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dla pozosta ych klas
Mapa pokrycia terenu RegioCover | 6 klas tematycznych Warstwa wektorowa w formacie
dla roku 2002 MMU 50m? dla budynkdéw, 100m? ESRI
dla pozosta ych klas
Mapa detekcji zmian pokrycia 36 klas tematycznych Warstwa wektorowa w formacie
terenu RegioCover mi dzy latami MMU 50m? ESRI
2002 a 2008
Wska niki planowania Wyniki analizy rezerw terenu Warstwa wektorowa w formacie
przestrzennego, rezerwy terenu mo liwego do zabudowy na ESRI
pod zabudow poziomie dzia ek z danych Plik Excel zawieraj cy wyniki
katastralnych analiz statystycznych dla ca gj
Wyniki analiz statystycznych gminy

réd o: opracowanie w asne na podstawie: Final report of UrbanSAT project, Centrum Bada Kosmicznych, 2012

MMU - minimal mapping unit — minimalna jednostka mapowa, czyli minimalny obszar jaki mo e by
reprezentowany przez jeden jednolity typ pokrycia terenu na mapie. Wszystkie obszary o mniejszej
powierzchni s na drodze uproszczenia w czane do obszaréw wi kszych nawet innego typu. Tak wi ¢
MMU reprezentuje dok adno  przestrzenn uzyskanych map.

Klasy pokrycia terenu na mapach wynikowych dla lat 2002 i 2008:
- Budynki: zabudowania ka dego typu

- Pozosta e tereny nieprzepuszczalne:  obejmuje wszelkiego rodzaju utwardzone powierzchnie jak np.
drogi, linie kolejowe, parkingi, ale réwnie tereny miedzy budynkami, czy tereny przemys owe

- U ytki zielone: ki, trawniki oraz wszelkie tereny zielone niezaklasyfikowane do laséw
- Lasy: tereny le ne zaréwno li ciaste jak i iglaste, wi ksze k py drzew lub zakrzewie

- Tereny bez ro linno ci: tereny z minimaln (do 10%) lub kompletnym brakiem pokrywy ro linnej, np.:
brzegi rzek, pla e, tereny sk adowania

- Wody: obszary pokryte wod zaréwno naturalne jak cieki czy jeziora jak rownie sztuczne takie jak
stawy i baseny

Tabela 19. Klasy pokrycia terenu na mapach wynikowych, odpowiadaj ce im MMU oraz ich dok adno

Budynki 1 50 90
Pozosta e teren

nieprzepuszczalne ’ 2 100 90
U ytki zielone 3 100 90
Lasy 4 100 90
Tereny bez ro linno ci 5 100 20
Wody 6 100 90

W wypadku tego opracowania najbardziej interesuj cymi produktami s zw aszcza mapa detekcji zmian
pokrycia terenu oraz mapa pokrycia terenu dla roku 2008.

Dane wej ciowe wykorzystane do opracowani map wynikowych pro jektu UrbanSAT.

Podstawowym rod em informacji s wysokiej rozdzielczo ci zdj cia satelitarne (VHR), wykorzystane
zdj cia zostay wykonane przez komercyjne satelity obserwacyjne typu IKONOS . Aby otrzyma
wynikowe mapy obrobce i analizie poddane zasta y nast puj ce dane wej ciowe:
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z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

Tabela 20. Przegl d danych wej ciowych wykorzystanych w projekcie UrbanSAT

Zdj cia satelitarne
z 2008r.

Wyostrzone metod

pansharpeningu zdj cia
satelitarne obszaru analizy
0 rozdzielczo ci 0,8 m

Zdj cia satelitarne
z 2002r.

Wyostrzone metod

pansharpeningu zdj cia
satelitarne obszaru analizy
0 rozdzielczo ci 1m/4m

Do pansharpeningu
wykorzystano zdj cia
multispektralne 0

rozdzielczo ci 4m oraz
zdj cia panchromatyczne o
rozdzielczo ci 1m

Dane katastralne

Nie  pokrywaj caego
obszaru analizy
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Plany Zawieraj informacje o
zagospodarowania wyst puj cych
ternu kompleksach u ytkowania

terenu, informacje nie
pokrywaj cae go obszaru

analizy

Budynki i drogi Wektorowe warstwy
(poligonowa dla budynkow i
liniowa dla drog)

przedstawiaj ce lokalizacje
i powierzchnie zajmowane
przez drogi i budynki

Granice gmin Warstwa wektorowa
przedstawiaj ca granice
obszaru obj tego analiz

Warstwy drog i budynkéw zostay wykorzystane g dwnie w celu obliczenia statystyk i wska nikéw
planowania przestrzennego a zw aszcza rezerw terenéw przeznaczonych pod zabudow i intensyfikac;j
zabudowy, jednak pozwalaj one rownie na zwi kszenie dok adno ci analizy zdj satelitarnych.
Planowano podczas projektu wykorzysta  pochodz cy z lotniczego skaningu laserowego
znormalizowany numeryczny model powierzchni (nDSM) ktéry uwzgl dnia wysoko  obiektéw np.:
budynkdw, jednak nie by on dost pny podczas opracowywania projektu

Metodyka opracowania danych

Przygotowanie danych  obejmowa o g Ownie przygotowanie zd] satelitarnych o odpowiedniej
rozdzielczo ci dla roku 2002, poniewa dla roku 2008 zdj cia satelitarne by y dost pne ju w wysokiej
rozdzielczo ci. Dok adne zdj cia dla roku 2002 otrzymano w procesie pansharpeningu, procesu ktory
polega na wykorzystaniu zdj panchromatycznych o wysokiej rozdzielczo ci (w tym wypadku 1m) do
wyostrzenia zdj cia wielospektralnego o ni szej rozdzielczo ci (4m). Nast pnie otrzymane zdj cie dla
roku 2002 dopasowano geometrycznie do zdj cia z roku 2008 poniewa pozycja obiektéw jest
kluczowym czynnikiem podczas analiz zachodz cych zmian. Wszystkie pozosta e dane pomocnicze
réwnie zostay geometrycznie dopasowane.
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Podczas tworzenia map pokrycia terenu  wykorzystano oprogramowanie eCognition Developer 8.0 do
wysoko zautomatyzowanego procesu obiektowej klasyfikacji. Klasyfikacja obiektowa polega na analizie
jedynie znacz cych obiektéw a nie pojedynczych pikseli, skutkuje to znacz cym przy pieszeniem
procesu a jednocze nie pozwala zachowa wysok dok adno wynikaj ¢ z du ej ilo ci danych ktore
gwarantuj dok adne okre lenie obiektdw znacz cych. Metoda obiektowej analizy obrazéw jest w
dzia aniu procesem podobnym do sposobu my lenia cz owieka. Polega na wykorzystaniu bazy wiedzy
oraz logiki rozmytej, wykorzystuj ¢ do analizy znacznie wi cej atrybutéw ni tylko warto pikseli, ale
réwnie ksztat, tekstur powierzchni, nat enie jasno ci czy to tematyczne wykrywanych obiektow.
Podczas tego procesu wykorzystuj ¢ oprogramowanie komputerowe automatycznie poddano analizie
dostarczone dane wej ciowe i podzielio teren na obiekty znacz ce o okre lonych rozmiarach.
Zdecydowano si na okre lenie granicy powierzchni obiektu na poziomie minimum 50 m2, aby uchwyci

rownie mae domy. W dalszym etapie otrzymane obiekty zosta y poddane klasyfikacji i odpowiednio ze
sob po czone na podstawie okre lonych zasad Kklasyfikacji. Finalnym produktem procesu jest
wektorowa mapa pokrycia terenu z podziaem na 6 wcze niej okre lonych klas pokrycia. Na koniec
otrzymana mapa zostaa poddana korekcji przy u yciu metod wizualnej interpretacji zdj oraz
generalizacji od zakreséw wcze niej okre lonych MMU w ka dej z klas pokrycia.

Rysunek 28. Zdj cie satelitarne, podzia na obiekty znacz ce, efekt ko cowy klasyfikacji

Do wykrycia zmian w pokryciu terenu  réwnie u yto oprogramowania eCognition Developer 8.0. W
tym celu wykorzystano zdj cia satelitarne z roku 2002 i 2008 oraz wcze niej otrzyman map pokrycia
terenu z 2008r. aby zachowa struktur obiektow i klas u ytkowania. Proces okre lany mianem ,map-to-
image change detection” polega na wykryciu obszaréw zmian spektralnych (jasno i kolor pikseli,
wska nik NDVI itp.) miedzy rokiem 2002 i 2008, nast pnie obszary te zostay sklasyfikowane na
podstawie klas pokrycia z roku 2002. Na tej podstawie stworzona zosta a mapa zmian pokrycia terenu
mi dzy latami 2002 i 2008 z podzia em zmian na 36 klas wed ug schematu: ,klasa pokrycia 2002r, klasa
pokrycia 2008”. Otrzymana mapa podobnie jak mapy pokrycia terenu zosta a poddana korekcji wed ug
tego samego schematu.
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Rysunek 29. Schemat procesu detekcji zmian pokrycia terenu

Z punktu widzenia tego opracowania jest to najcenniejszy z produktow UrbanSAT. Jest tak poniewa

pozwala on wykry niekorzystne zmiany wp ywaj ce na wzrost ryzyka powodziowego, oraz szybko
okre li poziom tych zmian. Podzia reprezentowanych na mapie detekcji zmian na 36 klas wed ug wy ej
podanego schematu, pozwala w prosty i szybki sposéb znale interesuj ce nas informacje. Tak szeroki
podzia pozwala np. okre li zar6éwno ogolny wzrost powierzchni nieprzepuszczalnej jak rownie okre li

jaka powierzchnia laséw zosta a przekszta cona na powierzchnie nieprzepuszczaln czy u ytki zielone.

Ostatnim etapem by o okre lenie wska nikow planowania przestrzennego. G éwnym celem w tym etapie
by o okre lenie dwéch wska nikéw :

- Rezerwy terenu pod zabudow : s to obszary przeznaczone pod zabudow , ale aktualnie kompletnie
niezabudowane

- Rezerwy terenu pod intensyfikacje zabudowy: s to tereny przeznaczone pod zabudow na ktérych
stoj ju budynki, natomiast nadal pozostaje na nich wolny teren ktéry mo na jeszcze zabudowa

Do tego celu wykorzystano dane katastralne, map komplekséw u ytkowania terenu oraz wektorow
warstw  budynkéw. W pierwszym kroku ograniczono obszar analizy do terendw pokrytych przez
wszystkie z warstw. Nast pnie z warstwy komplekséw pokrycia terenu eksportowano dane na temat
obszardéw pokrycia zabudow , a nast pnie przy pomocy narz dzia typu ,intersect” podzielono te obszary
zgodnie z podzia em na dzia ki z danych katastralnych. W kolejnym etapie otrzyman warstw ponownie
przetworzono narz dziem typu ntersect” wraz z wcze niej przygotowan warstw  budynkow.
Przygotowanie warstwy budynkéw polegao na wyeksportowaniu jedynie budynkow o powierzchni
wi kszej ni 60m2, poniewa tylko takie budynki uznaje si za mo liwe do zamieszkania. Na podstawie
otrzymanych danych dokonano klasyfikacji otrzymanych obszaréw przy zao eniu dwéch g éwnych
zasad:
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- bufor woko o istniej cych budynkéw o szeroko ci 4m wy czony z terenu dost pnego pod zabudow
wynikaj cego z prawnie wymaganego odst pu mi dzy budynkami

- minimalna powierzchnia aby teren zosta uznany za mo liwy do zabudowy musi przekracza 60m2

Wynikiem tej klasyfikacji s : warstwa wektorow oraz plik excel z r6 nymi dodatkowymi statystykami.

Rysunek 30. Dane do wyznaczania zmian pokrycia terenu wykorzystane w projekcie: dane o pokryciu
terenu, dane katastralne dla Wilanowa i Brwinowa

Ten produkt projektu UrbanSAT pomimo e najmniej interesuj cy, rownie mo e by przydatny w
zakresie oceny ryzyka powodziowego. Na jego podstawie oraz mapy detekcji zmian mo na wyci ga
whnioski jak prawdopodobnie w przysz o ci rozwinie si zabudowa na danym terenie. Mapa detekcji zmian
pozwoli okre li  kierunki i tendencje zachodz cych zmian, natomiast wska niki planowania
przestrzennego pozwalaj okre li granic mo liwych zmian.

Wyniki :
Produktami wynikowymi prac obj tych projektem UrbanSAT s mapy pokrycia terenu

Mapy przedstawiaj struktur pokrycia terenu w latach 2002 i 2008 oraz zmiany jakie zaszy w tym
okresie i mog by stanowi cenne rédo informacji do analizy wp ywu planowanych zmian na stan
gospodarki wodnej oraz oceny ryzyka rodowiskowego, zwi zanego z intensyfikacj zabudowy oraz
zmianami zagospodarowania terenu. Niestety z uwagi na brak mo liwo ci udost pnienia danych
wej ciowych oraz wynikowych z projektu UrbanSAT, niemo liwym by o wskazanie ich potencjalnego
wykorzystania na konkretnych przyk adach.

143 6 9 9

Wyniki zrealizowanych w ostatnich latach projektéw, zwi zanych z tematyk zmian klimatu (m.in. projektu
KLIMAT (23), zrealizowanego w 2007r.), wskazuj , i najwi kszy wpyw na warunki klimatyczne
wywieraj zjawiska ekstremalne, ktérych obecny wzrost liczby wyst pie sukcesywnie zmienia dynamik

klimatu w Polsce. Do tego wniosku odnosi si stanowisko Rz du w sprawie adaptacji do zmian klimatu,
ktore stanowi i : ,W Polsce w zwi zku ze zmianami klimatu mo na spodziewa si intensyfikacji powodzi
zaréwno na rzekach nizinnych, jak i rzekach gérskich, oraz d ugotrwa e susze zwi zane z niedoborem
wod”. Przewiduje si i zmiany klimatu b d w przysz o ci odczuwalne przez ekosystemy, cz owieka i
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gospodark , przy czym rodzaj i skala skutkéw b dzie r6 na w r6 nych sektorach. Szczegélnie dotkliwe
mog by powtarzaj ce si fale upa ow, ale tak e przedu aj ce si okresy suche i wilgotne.

Wed ug projektu KLIMADA przestrzenna analiza zmian wybranych elementow klimatycznych wskazuje
na niewielkie zmiany u rednionych warunkéw klimatycznych, z zachowaniem wzrostu temperatury
powietrza. Mo e to prowadzi do nasilania si zjawisk ekstremalnych. Jak obrazuj poni sze mapy
nale y spodziewa si zwi kszenia ilo ci dni z temperatura powy ej 25 °C oraz zmniejszenie dni
mro nych, poni ej-10 °C.

réd o: Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020
Rysunek 31 Przyrost liczby dni z temperatur maksymalna wi ksz ni 25°C (od lewej), spadek liczby dni
z temperatur maksymalna mniejsz ni -10 °C (od prawej) w odniesieniu do okresu referencyjnego

W konsekwencji zmian maksymalnej temperatury jest wyd u enie okreséw suchych (z sum dobow
poni ej 1<mm) oraz mokrych (>10 mm/d). Zaréwno okresy suche jak i mokre wyd u si najbardziej we
wschodniej i po udniowo-wschodniej Polsce.
Whyniki prowadzonych scenariuszy wskazuj na zwi kszenie si prawdopodobie stwa wyst powania
powodzi b yskawicznych wywo anych silnymi opadami, co powoduje zalewanie obszaréw, w ktdérych
gospodarka przestrzenna prowadzona jest nieprawid owo. Miasta zagro one s trzema g oOwnymi
czynnikami w obliczu zmian klimatycznych:

intensyfikacj miejskiej wyspy ciep a,

silnymi ulewami powoduj cymi podtopienia
susz sprzyjajac deficytowi wody w miastach.

Powstawanie miejskich wysp ciep a jest efektem zaburze w wymianie energii pomi dzy powierzchniami
sztucznymi (asfaltem, betonem,blach ) i atmosfer . Ponadto efekt jest wzmacniany przez wzrastaj c
temperatur co sprzyja stresowi cieplnemu, stagnacji powietrza nad miastem oraz wzrostu koncentracji
zanieczyszcze w powietrzu (24).

Podtopienia s wynikiem zasklepiania powierzchni retencyjnych co powoduje intensywny i szybki sp yw
powierzchniowy ktory przerasta mo liwo ci odbiornika.

Susza jest powaznym zagro eniem dla wojewddztwa mazowieckiego, dlatego istotne s zabiegi
pozwalaj ce na retencjonowanie wi kszej ilosci wody.
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W rod dziaa pozwalaj cych na terencjonowanie wod, mo na wymieni :

- budowe maych zbiornikbw zaporowych i kopalnych (wykonanych dla ré ncyh celow-
gospodarczych, rekreacyjnych, ekologicznych)

- tworzenie retencji korytowej w obrebie przekrojéw ciekow (bez zalewnia doliny), z
wykorzystaniem budowli pi trz cych na ciekach podstawowych oraz na sieciach melioraciji
szczegb owe;.

- odtwarzanie oczek wodnych,w naturalnych zag bieniach terenu
- regulowanie odp ywow (okresowe hamowanie lub magazynowanie) z systemo6w drenarskich

- zwi kszenie pojemno ci retencyjnej gleb (zabiegi agrotechniczne, agromelioracyjne, pasy
zadrzewie ).

99



Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spofe@bszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw gegrwspo pracw zakresie polityki
spo ecznej, kszta towania przestrzeni publiczneggpdarki wodnej i komunikacji'w ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu
Regionalnegq Rozwdéj miast poprzez wzmochienie kompetencji jetilosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspé prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

% I

Do obiektéw potencjalnie wp ywaj cych najako wdéd powierzchniowych na terenie gmin nalez :
du e gospodarstwa rolnicze
nieskanalizowane wsie
zak ady przemys owe i obiekty us ugowe
szlaki komunikacyjne

Najwi ksze zagro enie dla jako ci wod podziemnych stanowi nieszczelne zbiorniki bezodp ywowe, ktére
stanowi powa ne zagro enie ze wzgl du na skal . W Brwinowie do sieci kanalizacyjnej przy czone jest
60% mieszka cow, w Podkowie Le nej jest to 80% mieszka cOw, natomiast w Milanéwku ok 60%.
Szacuje si eilo szamb w Milanéwku wynosi ok 2 500 szt, w Podkowie Le nej jest to 446 zbiornikow,
brak jest dost pnych danych o ilo ci zbiornikbw na terenie Brwinowa. Cz z tych obiektéw jest
nieszczelna, co skutkuje wprowadzaniem zanieczyszcze biogennych do wod podziemnych, g éwnie w
postaci zwi zkéw azotu. Przyczyn zanieczyszczenia wod powierzchniowych jest rownie brak
kanalizacji deszczowej, co powoduje sp yw zanieczyszczonych woéd z terenéw zurbanizowanych
bezpo rednio do rzeki i generuje zanieczyszczenie g éwnie substancjami ropopochodnymi i olejami.

Ponadto obszarze opracowania zgodnie z danymi Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska
funkcjonuj cztery oczyszczalnie komunalne i przemys owe (stan na 31.12.2014) w tym trzy z nich
znajduj si  na terenie gmin PTO. Lista oczyszczalni wraz z ich lokalizacj zostay zamieszczone w
poni szej tabeli (Tabela 21).
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Tabela 21. Oczyszczalnie komunalne na terenie opracowania

Dom Pomocy . o 1 1mn amo | ROKitnica/2,85/
Spo ecznej C;:g'gzlfbig‘:" Za\'fvgdo 52 ég. ‘Z‘i 20° | Utrata/34,3/Bzu | 210 29.95 28.00 11.65 4.30 X
w Czubinie ra/25,6
Przedsi biorstwo .
Innowacyjno- inna: o 7' 94" 50 Zimna
Budowlane " uI.Turkusowa’S osiedlow 52 07. 24,, 20 qua/ll’lsl Ro 760 146.00 121.60 42.14 15.38 X
S 05-806 Komorow 4717 kitnica/4,125/Ut
Domex-Bis" Sp. z a
rata/35,8
0.0.
Brwinowskie
Przedsi biorstwo ul. Ko ciuszki 4a 52° 09' 05" 20° A/OZISVE\illzli‘:nna
Wodoci gow i : o gminna A ' . 200 66.00 40.00 36.00 13.00 X
N 05-840 Brwinow 43' 05 Woda/6,1/Rokit
Kanalizacji Sp. z X
nica/3,875
0.0.
Zak ad ul. Cegielniana 4
Wodoci gow i : : . 52° 07' 30" 20° | Rokitnica/12/Ut | 14700
Kanalizacji sp. z 05-825 GI_’OdZ_ISk inna 37' 55" rata/Bzura/ 0 12600.00 10500.00 10792.00 3939.00 X X
0.0 Mazowiecki
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Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie Ochrony i Kszta towania rodowiska miasta Milanéwka
(12) oraz PW K (2) i KPO K (3), niezb dna jest modernizacja oczyszczalni ciekow w Grodzisku
Mazowieckim. Jest to konieczne z uwagi na negatywny wp yw na jako  powietrza terendw znajduj cych
si w okolicy obiektu, jak i negatywny wpyw na jako wod. Na podstawie wykonanych analiz
stwierdzono, e cieki odprowadzane 2z oczyszczalni powoduj znaczny wzrost wska nikéw
zanieczyszcze w rzece Rokitnicy w warunkach najbardziej niekorzystnych, czyli przy rednim niskim
przep ywie w rzece. Cho rzeczywisty wp yw oczyszczalni na stan czysto ci wody w rzece jest mniejszy
od obliczonego teoretycznie, to w punkcie zrzutu notuje si wzrost wszystkich st e wska nikow
zanieczyszcze . Nast puje wzrost za o onej klasy czysto ci w zakresie BZT5, azotu azotynowego, fenoli,
zwi zkow cynku i o owiu. Ponadto odnotowuje si wi ksze ni dopuszczalne warto ci azotu ogoélnego i
amonowego, fosforu ogolnego i detergentéw anoniowych. Stanowi to powa ny problem, ze wzgl du na
brak mo liwo ci wykorzystania wod do celéw rolniczych oraz zagro enie dla rodowiska przyrodniczego.
Czynniki te wp ywaj na zagro enie nieosi gni cia celéw rodowiskowych dla JCWP Rokitnicy od réde
do Zimnej Wody, z Zimn Wod .

Ponadto Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej w Warszawie zidentyfikowa tereny znajduj ce si w
p6é nocnej cz ci gmin PTO jako wrazliwe na zanieczyszczenmia zwi zkami azotu ze réde rolniczych.

<3 8 7 9

Zagro enie wéd podziemnych wyst puje na staym terenie gmin PTO, w szczegdlno ci na obszarze
Milanéwka, gdzie ilo pod czonych mieszka cow do sieci kanalizacyjnej jest najmniejsza.

Jednym z gownych probleméw zwi zanych z niedostateczn jako ci  wod podziemnych jest
obserwowane zjawisko wysychaj cych studni w Kaniach (gm. Brwinéw), ktéremu towarzyszy
systematyczne pogarszanie si  jako ci wody. Budowa uj cia wod podziemnych ju na etapie koncpec;ji
wzbudzi a w réd mieszka cow Otr busow i Ka wiele emociji. Teren istniej cego uj cia po o ony jest na
lewym brzegu Zimnej Wody, na kach i polach mi dzy Kaniami, Helenéwkiem i Otr busami. Jego
powierzchnia wynosi ok. 3 km2. Przeprowadzone wéwczas na tym terenie badania hydrogeologiczne
pozwoliy na okre lenie znacznych zasobéw dobrych jako ciowo wéd podziemnych w piaszczystych
iutworach czwartorz dowych na g boko ci do 40-80m m poni ej powierzchni terenu. W oparciu o
otrzymane wynikéw bada , wykonano bardzo du e uj cie wody o wydajno ci ok. 1000 m/godz. Skutki tak
wielkiego poboru wody z niewielkiego obszaru, s obserwowane dzi w postaci powstania leja
depresyjnego o promieniu ok. 4 kmi g boko ci do 16-25m oraz negatywne zmiany w rodowisku
przyrodniczym. W obr bie leja depresyjnego znajduj si tereny zurbanizowane (Helenéwek, Helenow,
Kanie, Nowa Wie , Otr busy, Pszczelin, Pruszkow, Brwinéw i Podkowa Le na), ktére generuj nie tylko
ska enie gleb, ale rownie zanieczyszczenie p ytkich wod gruntowych (w studniach kopanych) oraz
zanieczyszczenia antropogeniczne wod podziemnych na g bszych poziomach.

Najwi ksze zagro enie dla wéd powierzchniowych stanowi  oczyszczalnie ciekow i zak ady
przemys owe. Wed ug obowi zuj cych przepiséw zrzuty ciekéw z tych obiektéwnie powinny wp ywa na
pogorszenie jako ci wody, jednak w praktyce nie zawsze normy s zachowane.

Duy wpyw na jako woOd powierzchniowych maj rdéwnie zanieczyszczenia zwi zkami azotu,
pochodz ce ze rdde rolniczych. W pé nocnej cz ci gmin PTO, wyznaczono tereny podatne na tego
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typu zanieczyszcenia. Dotyczy to rzeki Zimna Woda od uj cia do km ok 6+800, rowu RS-11 do km ok
3+900 oraz rzeki Rokitnica do km ok 11+800. Stwierdzono na tym obszarze przekroczenia wartosci
st enia azotandw, powy ej ktorej wystepuje eutrofizacja wdd. Eutrofizacja wod prowadzi do
intensywnego rozwoju ro linno ci i zarastania koryta cieku, prowadzi do niedoboru tlenu i intensyfikacji
proceséw gnilnych. W takich warunkach nast puje zuburzenie fauny i flory bytuj cej i zwi zanej z
ciekiem. W celu zapobiegania pogorszenia stanu wéd oraz poprawy jako ci tych, dla ktérych wska iki
spady ponizej dopuszczanych prawem norm, wprowadzono ,Program dziaa maj cych na celu
ograniczenie odp ywu azotu ze rode rolniczych dola obszaru szczegdlnie narazonego Bzura”. Program
ten okre la spos6b przechowywania nawozOw, ograniczenia zwi zane z naworzeniem gleb podmok ych,
zamarzni tych itd., dawki, sposéb i okresy naworzenia oraz przewiduje dzia ania edukacyjne w zakresie
dobrej praktyki rolniczej.

<4 S5; 9

Bardzo trudno jest oszacowa wysoko strat zwi zanych z niezachowaniem odpowiedniej jako ci wod.
Gorsza jako wod podziemnych skutkuje bardziej kosztownym procesem uzdatniania wody,
konieczno ci przebudowy stacji uzdatniania wody oraz wdro enia nowych technologii. Dla mieszka cow
posiadaj cych przydomowe studnie, oznacza to cz sto zak adanie dodatkowych filtréw lub pobér wody z
g bszych pozioméw wodono nych, co wi e si z przebudow istniej cych studni. W skrajnych
przypadkach mo e spowodowa problemy zdrowotne w r6d mieszka céw wywo ane spo ywaniem wody
zanieczyszczonej, nie spe niaj cej norm dla wody przeznaczonej do celéw spo ywczych.

W odniesieniu do woéd powierzchniowych, oceniono i na chwil obecn woda w Rokitnicy, poni €]
oczyszczalni ciekéw nie nadaje si do celéw rolniczych. Poprawa jej jako ci jest niezb dna dla
wykorzystania wod bezpo rednio z cieku na potrzeby nawadniania pol.

Ponadto zjawisko eutrofizacji wod, zwi zane z wyst powaniem nadmiernej ilo ci zwi zkoéw azotu i fosforu
i powoduj ce intensywne zarastanie i zmulanie ciekéw, w przysz o ci b dzie skutkowa o ponoszeniem
dodatkowych kosztéw zwi zanych z obkaszaniem, odmulaniem i hakowaniem koryta cieku. Cz cigj
b d zdarzay si niedro no ci w przepustach, a w zwi zku z tym rosn b dzie ryzyko powodziowe
ZWi zane z ograniczeniem przep ywu i pi trzeniem wody.

Nale y réwnie zwrdci uwag na spadek waloréw estetycznych ciekéw. Zaro ni te, zamulone koryto
prowadz ce wod o du ej m tno ci i nieprzyjemnym zapachu b dzie mao atrakcyjnym elementem
krajobrazu.

Zatem straty zwi zane z wyst powaniem wdd o z ej jako ci maj bezpo rednie prze o enie na aspekty
ekonomiczne oraz rekreacyjno- przyrodnicze.

Wi kszo mieszka cOw na terenie gmin PTO korzysta z wody wodoci gowej ktéra spe nia normy
okre lone dla wody przeznaczonej do celéw spo ywczych. Jest to wa ne, gdy nawet przy obni eniu
jako ci pobieranych wod gruntowych zdrowie mieszka cow nie jest zagro one.
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Nale y jednak zwréci uwag na bardzo s abo rozwini ty system kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
szczegolnie na terenie miasta Milanowek. Ma to zaréwno wp yw na pogarszanie stanu wéd gruntowych,
poprzez wycieki z nieszczelnych zbiornikbw bezodp ywowych jak rownie zanieczyszczenie wod
powierzchniowych spowodowane bezpo rednim sp ywaniem nieoczyszczonej wody z utwardzonych
terenédw miejskich. Powoduje to przedostawanie si  do wdéd powierzchniowych substancji
ropopochodnych i olejéw, ktére negatywnie wp ywaj najako waod.

Sytuacja ta jednak na przestrzeni ostatnich lat ulega sukcesywnej poprawie. Miasto Milanéwek realizuje
projekt ,Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodoci gowo-kanalizacyjnej Gminy
Milanéwek”, wsp6 finansowany w ramach PO Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Zakres
przedsi wzi cia obejmuje budow ok. 35 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacj uj cia wody i
budow Stacji Uzdatniania Wody. Warto cao ci prac, zgodnie z zawart umow o dofinansowanie,
zamknie si  w kwocie 39 867 138,67 z z czego 21 137 601,14 z stanowi dotacja z bud etu Unii
Europejskiej. Przedsi wzi cie jest realizowane od 2008 r. w Tej chwili znajduje si w ko cowym etapie —
zako czenie prac powinno nast pi do ko ca br.

Efektem realizacji tego projektu jest przy czenie ok. 4,2 tys. mieszka céw Milanéwka — jest to warunek
konieczny dla rozliczenia projektu i unikni cia ryzyka zwrotu cao ci lub cz ci uzyskanego
dofinansowania wraz z odsetkami.

W celu przekonania mieszka cow Milanébwka do zamiany sposobu zagospodarowania ciekow
komunalnych z gromadzenia w zbiornikach bezodp ywowych (szambach) i opré niania ich w ramach
us ug asenizacyjnych na odprowadzanie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Miasto prowadzi szereg
dziaa zach caj cych do wykonywania obowi zkéw w a cicieli nieruchomo ci wynikaj cych z ustawy z
dn. 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach, tj. niezw ocznego przy czenia
nieruchomo ci do sieci sanitarnej, w szczegolno ci:

- corocznie rezerwowane s rodki bud etowe na dop aty do op at za odprowadzanie ciekdw przez
odbiorcow indywidualnych (gospodarstwa domowe), w celu obni enia kosztéw ponoszonych przez
Mieszka cOw na us ugi w tym zakresie.

- Milanowskie Przedsi biorstwo Wodoci géw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. — przedsi biorstwo prowadz ce
dziaalno w zakresie zbhiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekéw w
imieniu Miasta Milanéwek realizuje szereg dziaa zorientowanych na zmniejszenie kosztéw oraz
u atwienia formalne dla os6b zdecydowanych na przy czenie. W tym celu, oprocz dziaa typowych
dla prowadzenia dzia alno ci na wspomnianym wcze niej obszarze, realizuje usugi w zakresie
projektowania oraz wykonywania przy czy indywidualnych za ceny konkurencyjne w stosunku do
us ugodawcow rynkowych.

- Urz d Miasta prowadzi zakrojon na szerok skal dziaalno edukacyjno-informacyjn , w ktorej
prezentowane s ré ne aspekty zwi zane z przy czaniem do gminnej sieci kanalizacyjnej. Oprocz
u wiadamiania obligatoryjno ci przy cze (wynikaj cej ze wspomnianej wcze niej ustawy)
prezentowane s korzy ci dla: 1) rodowiska — w zwi zku z likwidacj szamb i zmniejszeniem ryzyka
zanieczyszczenia ciekami gruntu i wéd; 2) samorz du — w zwi zku ze zrealizowaniem wska nikow
pozwalaj cych na rozliczenie uzyskanej dotacji ze rodkéw UE i unikni cie ryzyka zwrotu rodkéw z
odsetkami; 3) sytuacji ekonomicznej Mieszka cOw i wa cicieli posesji w dwojaki sposéb — po
pierwsze o0szcz dno ci zwi zane z mniejszym kosztem odprowadzenia ciekéw do kanalizacji w
stosunku do korzystania z us ug asenizacyjnych, po drugie wzrost warto ci nieruchomo ci wynikaj cy
z dost pno ci do nowopowsta ego medium.
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- Miasto Milanéwek, ponadto realizuje polityk pro rodowiskow , ktérej jednym z aspektéw jest
preferencja zagospodarowania ciekéw komunalnych poprzez odprowadzanie do miejskiej sieci
sanitarnej. Jednym z instrumentow realizaciji takiej polityki jest gminny program utrzymania czysto ci i
porz dku, w ktérym nak ada si na w a cicieli obowi zek przy czania do kanalizacji; wprowadza si
nakaz regularnego opré niania szamb z minimaln cz stotliwo ci 1 raz na miesi c niezale nie od
pojemno ci i poziomu wype nienia zbiornika; prowadzi si  kontrol cz stotliwo ci opré niania szamb
oraz weryfikuje si fakt posiadania zawartych uméw na us ugi asenizacyjne.

- prowadzone s réwnie dziaania dotycz ce korzystania z dost pnych instrumentow finansowych
pozwalaj cych na dofinansowywania kosztéw budowy przy czy indywidualnych (np. program
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) — dzi ki temu
mo liwe jest rozo enie kosztbw budowy na nieoprocentowane raty oraz cz ciowy zwrot
poniesionych nak adéw — dotychczas w ramach tego rodzaju inicjatywy Milanowskie Przedsi biorstwo
Wodoci gow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. zrealizowa o ok. 300 przy czy i planowane s kolejne.

W Brwinowie w grudniu 2014r. zosta zrealizowany ,Projekt ycie — kompleksowa gospodarka wodno-
ciekowa na terenie gminy Brwindw”. Projekt by podzielony na kilka kontraktéw: jednym z najwi kszych
zada by a budowa sieci kanalizacyjnej w Brwinowie po obu stronach torow PKP. W p6 nocnej cz ci
miasta ostatni odcinek sieci sanitarnej oddano do u ytkowania w lutym 2013 r. Wybudowano ok. 24,2 km
nowej kanalizacji obejmuj cej kanay grawitacyjne, t oczne oraz odga zienia do granic nieruchomo ci i
25 sztuk przepompowni ciekéw. Warto  prac budowlanych realizowanych w ramach tego zadania
zamkn asi w kwocie 12,7 min z netto.
Dugo sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej po po udniowej stronie miasta wynosi ponad 37,3 km.
Weci gu trzech lat wykonano ok. 120 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 30 km sieci wodoci gowej, dwie
pompownie sieciowe wody, ktére utrzymuj sta e ci nienie wody w sieci wodoci gowej i rozbudowano
dwie stacje uzdatniania wody: w Brwinowie i w Parzniewie. Ta ostatnia inwestycja niezb dna bya w
zwi zku z rosn c¢ liczb przy czaj cych si do sieci odbiorcéw wody pitnej. Nowy budynek SUW-u w
Brwinowie, a w nim wydajna linia technologiczna zosta y oficjalnie otwarte w czerwcu 2013r.
Efektem realizacji projektu byo pod czenie si do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 10 tys.
mieszka cow.

Celem rozwi zania probleméw zwi zanych z odp ywem azotanéw ze réde rolniczych, g 6wnie w
pé nocnej cz ci terendéw gmin PTO, od 2013 roku realizowany jest program ograniczania odp ywu
azotanow, ktéry pozytywnie wp ywa na redukowanie tego zagro enia.

Ponadto analiza przyczyn problemoéw zwi zanych z jako ci wod na obszarze PTO, wskazuje i
dzia aniem priorytetowym dla poprawy stanu gospodarki wodnej, jest potrzeba wykonania bada zrzutu
ciekOw z istniej cych oczyszczalni oraz podj cie dziaa modernizacyjnych na obiektach (w przypadku
niezadawalaj cych wynikéw bada ), w zakresie umo liwiaj cym spe nienie wymaga Rozporz dzenia
Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu
ciekbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla rodowiska
wodnego.
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W oparciu o przeprowadzone analizy przestrzenne wskazuj ce na g éwne zagro enia w gospodarce
wodnej na terenie gmin PTO, dokonano oceny stanu gospodarki wodnej, w odniesieniu zaréwno do
zasobow ilo ciowych jak i jako ciowych wod wyst puj cych na analizowanym obszarze.

Efektem przeprowadzonych analiz jest lista zdefiniowanych probleméw, ograniczaj cych korzystanie z
wod gmin PTO oraz pe nienie przez nieokre lonych funkcji. Wyszczeg6lnione w poni szej tabeli
problemy, zagregowano do kilku zasadniczych grup, tj.:

Grupa I: Problemy jako  ciowe:
zanieczyszczenia obszarowe azotem i fosforem, pochodz cym ze réde rolniczych

z y stan ogolny wod powierzchniowych
potencjalne zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi

Grupa Il: Problemy ilo  ciowe:
wzrost i przyspieszenie sp ywu powierzchniowego wskutek post puj cej urbanizaciji

brak dostatecznej pojemno ci retencyjnej
zré nicowany przep yw w ciekach

Grupa llI: Problemy infrastrukturalne:
niewystarczaj cailo urz dze wodnych

z y stan techniczny urz dze wodnych
niedostateczna przepustowo hydrauliczna budowli mostowych.

Grupa IV: Problemy zwi zane z zarz dzaniem gospodark  wodn
brak wspé pracy pomi dzy jednostkami realizuj cymi zadania z zakresu gospodarki wodnej

brak jednolitego systemu gromadzenia i u ytkowania danych o ewidencji urz dze wodnych w
skali wojewo6dztwa

W wyniku przeprowadzonych analiz hydraulicznych jak i réwnie opieraj ¢ si  na dost pnych
opracowaniach oraz informacji przekazanej przez inwestora, zdefiniowano list kluczowych probleméw,
ze wskazaniem przyk adowych lokalizacji, ktére szczeg6 owo opisano i zestawiono w poni szej tabeli.
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Tabela 22. Lista zidentyfikowanych probleméw na terenie gmin PTO

Zaopatrzenie Zagro enie zanieczyszczeniem woéd brak pe nej naturalnej izolacji najwy szego poziomu
ludno ciwwod |podziemnych wodono nego oraz jego powi zanie z drugim,
intensywnie wykorzystywanym poziomem
czwartorz dowym, w wyniku przenikania
zanieczyszcze z nieszczelnych szamb (ok. 2300
zbiornikéw)

Obni anie si poziomu wody w studniach, skutkuj ce |Kanie, gm. Brwinow
systematycznych wysychaniem studni

Utrzymanie Zanieczyszczenia wéd powierzchniowych ze rode punktowych, takich jak oczyszczalni zlewnia Rokitnicy Starej poni ej oczyszczalni ciekéw w
ekosystemow ciekow Grodzisku Mazowieckiem
wodnych ze rdde rolniczych (zwi zki azotu i fosforu) poé nocna cz gm. Brwindw (obszar wiejski)
Zaopatrzenie Niedobory wody obserwowane w okresie nasilony pobér wody z sieci wodoci gowej
ludno ci letnich ni 6wek wykorzystanie przez mieszka céw wody do Podkowa Le na, Milanéwek
nawadniania ogrodkow
Ochrona przed |Zagro enie powodziowe oraz wyst powanie |niedostateczna przepustowo koryta ciekéw oraz row RS-11
powodzi i podtopie budowli mostowych

wyst powanie zabudowy mieszkaniowej w Milanéwek, Podkowa Le na
s siedztwie cieku jako wynik nieprawid owej
gospodarki przestrzennej gminy

zabudowa mieszkaniowa usytuowana w naturalnym|Brwindw, rejon ul. Sochaczewskiej (RS-11)
obni eniu terenu w bezpo rednim s siedztwie z
ciekiem
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Potencjalny wzrost zagro enia wyst powania
powodzi i podtopie

przewidywany wzrost ilo ci wéd powierzchniowych i
przyspieszenie sp ywu wskutek post puj cej
urbanizacji

Brwindw - Owczarnia, Terenia, 06 win (RS-11) -
zagro enie ze strony Nadarzyna

gm. Podkowa Le na (RS-11)

Milanéwek

obserwowane zmiany klimatu objawiaj ce si
wyst powaniem intensywnych deszczy

Ochrona
susz

przed

Obni anie si poziomu waéd gruntowych,
niskie zasoby wod powierzchniowych,
wahania pierwszego zwierciad a wod
podziemnych

zmiany klimatyczne skutkuj ce wyst powaniem
d ugotrwa ej suszy

RS-11 na terenie Parku Miejskiego w Podkowie Le nej

brak zbiornikéw retencyjnych i niedostateczna ilo
obiektdw ma ej retencji

Brwinéw, Milanéwek, Podkowa Le na

Ochrona
powodzi
podtopieniami

przed
i

Niedostateczny stan techniczny urz dze
melioracji wodnych, w tym niesprawny
system melioracyjny

brak systematycznej konserwacji urz dze melioracji
wodnych

np. zbiornik wodny w Parku Miejskim w Podkowie Le nej

nieprawid owo wykonany system melioracji dla
skutecznego odwodnienia terenu

gm. Brwinéw, m. Otr busy, rejon ul. Ja owcowej i
Przejazdowej (torowisko WKD)

Ochrona
erozj ,
przed
podtopieniami

przed
ochrona

Zagro enie zwi zane ze szkodliw
dzia alno ci bobrow

szkodliwa dzia alno  bobréw w postaci budowy tam
bobowych powoduj cych zatory i lokalne
podpi trzenie wody

Brwindw, powy ej mostu kolejowego na Ziemnej Wodzie
(km 5+500) na wysoko ci Parzniewa

Nieskuteczne zarz dzanie gospodark
wodn

niedostateczne dofinansowanie dziaa z zakresu
gospodarki wodnej

brak w a ciwej organizacji dzia a

brak wspo pracy pomi dzy jednostkami realizuj cymi
zadania

brak dost pu do ujednoliconych w skali wojewédztwa
danych o ewidencji urz dze wodnych

niedostateczny poziom wiedzy spo ecze stwa oraz
instytucji w zakresie prawid owego zarz dzania
gospodark wodn

réd o: opracowanie w asne
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W ramach dotychczas przeprowadzonych analiz dokonano identyfikacji i hierarchizacji podstawowych
probleméw gospodarki wodnej w g 6wnych zlewniach gmin PTO. Dokonana diagnoza stanu gospodarki

wodnej stanowi podstaw dla wyboru dziaa , umo liwiaj cych rozwi zanie zidentyfikowanych
probleméw oraz strategii ich realizaciji.

Podstaw do dalszych prac b d zalecenia wynikaj ce z Polityki Pa stwa w dziedzinie gospodarki

wodnej, w tym pochodz ce z obowi zuj cych dokumentéw planistycznych oraz wykonanych analiz
eksperckich.
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Sposoéb gospodarowania zasobami wodnymi i ich ochrony w Polsce i Unii Europejskiej reguluje szereg
przepiséw prawnych, b d cych efektem transpozycji prawa unijnego do ustawodawstwa wodnego w
Polsce.

Polityka wodna Unii Europejskiej wynika z Programéw Ochrony rodowiska, ktére maj charakter
polityczny i wskazuj kierunki dzia a , ktére powinny znale odzwierciedlenie w prawie UE i pa stw
cz onkowskich.

W réd katalogu aktéw prawnych Unii Europejskiej zasadnicz pozycj zajmuj dyrektywy, ktére
wprowadzane s do systemu prawa wewn trznego poprzez ustawy lub inne akty normatywne pa stw

cz onkowskich. Naczelne miejsce ze wzgl du na kompleksowy charakter regulacji i podej cie w zakresie
gospodarki wodnej zajmuje dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pa dziernika 2000 r. ustanawiaj ca ramy wspolnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodne;.

Pozosta e dyrektywy wodne odnosz si do kwestii szczeg6 owych, zakres przedmiotowy tych aktow
prawnych stanowi podstaw ich klasyfikacji. W zwi zku z powy szym, wyré ni nale y nast puj ce ich
kategorie:

- dyrektywy dotycz ce jako ci wdd;

- dyrektywy su ce kontroli emisji ze roéde punktowych i rozproszonych;

- dyrektywy stanowi ce regulacj uzupe niaj c .

Dyrektywy s aktami wi  cymi pa stwa cz onkowskie jedynie w zakresie celdéw, ktére maj by dzi ki
nim osi gni te. Jednocze nie zobowi zuj one pa stwa do wydania, w okre lonym terminie, przepisoéw
krajowych odpowiadaj cych ich tre ciigwarantuj cych osi gni cie poszczegdinych celow.

Ramowa Dyrektywa Wodna

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj ca
ramy wspolnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej, zwana dalej jako Ramowa Dyrektywa Wodna
(RDW), to podstawowy dokument prawny krajow Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki wodnej.
G 6wny cel RDW to stworzenie ram dla dziaa na rzecz ochrony wod (powierzchniowych, podziemnych,
przej ciowych i przybrze nych) — cel ten wynika z przes ania zamieszczonego na jej
wst pie ,[...] woda nie jest produktem handlowym takim jak ka dy inny, ale raczej dziedziczonym
dobrem, ktére musi by chronione, bronione i traktowane jako takie...”.
S to w szczegdélno ci dzia ania skierowane na:

- ochron ekosysteméw wodnych i ekosysteméw | dowych od wody zale nych;

- ochron waod przed zanieczyszczeniem;

- promocj zréwnowa onego i racjonalnego wykorzystania zasobow wodnych;

- zmniejszenie skutkéw powodzi i suszy.
Podstawowe cele rodowiskowe RDW oraz terminy ich realizacji s nast puj ce:
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- osi gni cia co najmniej dobrego stanu ekologicznego wod powierzchniowych i
podziemnych do
2015 roku;

- o0si gni cia, do 2015 roku, stanu obszaréw chronionych zgodnego ze wszystkimi normami i
za 0 onymi celami;

- redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestanie lub stopniowe
eliminowanie emisji, odprowadzania i strat substancji niebezpiecznych w terminie 20 lat od
przyj cia przez Parlament Europejski i Rad harmonogramu dziaa zwi zanych z realizacj tego
celu.

RDW wymaga, by w procesie jej wdra ania uwzgl dnione zostay programy dziaa wynikaj ce z 11
dyrektyw szczeg6 owych, w réd ktérych wyodr bni mo emy:

- dyrektywy dotycz ce jako ci wdd (m.in. dyrektywa 80/778/EWG zmieniona dyrektyw
98/83/WE w sprawie jako ci wody przeznaczonej do picia; dyrektywa 75/440/EWG dotycz ca
jako ci wéd powierzchniowych ujmowanych do produkcji wody do picia; dyrektywa 76/160/EWG
w sprawie jako ci wody w k pieliskach; dyrektywa 78/659/EWG w sprawie s odkich wod
wymagaj cych ochrony lub poprawy dla zachowania ycia ryb)

- dyrektywy su ce kontroli emisji ze  réde punktowych (m.in.: dyrektywa 91/271/EWG w
sprawie oczyszczania ciekow komunalnych (ze zmianami wprowadzonymi dyrektyw
98/15/WE); dyrektywa 91/676/EWG w sprawie ochrony wod przed zanieczyszczeniem
powodowanym przez azotany pochodz ce ze rdde rolniczych; dyrektywa 91/414/EWG
dotycz ca rodkoéw ochrony ro lin; dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego systemu
zapobiegania i kontroli zanieczyszcze zwanej dyrektyw IPPC; dyrektywy 76/464/EWG w
sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektére substancje niebezpieczne
odprowadzane do rodowiska wodnego Wspéinoty).

Polskie przepisy prawne:

Zgodnie z polityk ekologiczn UE, Polska jako pa stwo cz onkowskie zostaa zobligowane do
dostosowania wi kszo ci przepisow prawa polskiego do dyrektyw unijnych, w odniesieniu réwnie do
gospodarowania zasobami wodnymi. Niestety w wielu przypadkach transpozycja prawa wspélnotowego
okaza a si niepe na a stosowanie tych aktow w praktyce wykaza o konieczno ich nowelizacji. Dotyczy
to przede wszystkim ustawy Prawo wodne.

W rod najwa niejszych przepiséw prawnych dotycz cych w sposéb bezpo redni lub po redni wody,
wymieni nale y: ustawa Prawo ochrony rodowiska oraz ustawa Prawo wodne.

Ustawa Prawo ochrony  rodowiska ustanawia reguy ochrony rodowiska wspéine dla wszystkich jego
komponentéw (np. reguy odpowiedzialno ci prawnej, op aty i kary) i stanowi regulacj ustawow w
odniesieniu do zagadnie zwi zanych z tzw. prawem emisyjnym dotycz cym ochrony powietrza, ochrony
przed ha asem oraz ochrony przed promieniowaniem, natomiast w odniesieniu do zagadnie w zakresie
ochrony wéd PO odsy a do Prawa wodnego.

PO zawiera transpozycj Dyrektywy Rady 96/61/WE (dyrektywa IPPC) z 24 wrze nia 1996r. dotycz ¢
zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze . Istot nowego podej cia do ochrony
wszystkich elementéw rodowiska (z uwzgl dnieniem rownie wody), wynikaj cego z zalece tej
dyrektywy jest m.in.:
- wprowadzenie pozwole zintegrowanych na korzystanie ze wszystkich komponentow
rodowiska, przy jednoczesnym obowi zku stosowania najlepszych dost pnych technik;
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- wprowadzenie obowi zku prowadzenia instalacji w sposéb najmniej uci liwy dla rodowiska
jako ca o ciiw sposob zgodny z warunkami uzyskanymi w pozwoleniu;

- wprowadzenie obowi zku monitorowania i kontrolowania emisji i proceséw technologicznych
przez prowadz cego instalacj ;

- analizowanie przez organ udzielaj cy pozwolenia prawid owo ci korzystania z pozwolenia, a
tak e jego aktualno ci w stosunku do zmieniaj cych si w czasie wymaga w zakresie
stosowania najlepszych technik i dopuszczalnych pozioméw emisji;

- publiczny dost p do wnioskbw o0 wydawanie pozwolenia zintegrowanego i decyzji
administracyjnych oraz udzia spo ecze stwa w procedurze udzielania tych pozwole .

Rodzaje instalacji podlegaj ce obowi zkowi uzyskania pozwole zintegrowanych wymienione zostay w

za czniku do rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji,

mog cych powodowa znaczne zanieczyszczenia poszczegoélnych elementéw przyrodniczych albo
rodowiska jako ca o ci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Ustawa Prawo wodne z dn. 18 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) jest podstawowym aktem
prawnym dotycz cym wszystkich aspektéw gospodarki wodnej, z uwzgl dnieniem dyrektyw unijnych.
Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi stanowi podstaw praktycznej implementacji Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej. Znalazy si w nich zapisy umo liwiaj ce realizacj wszystkich etapéw wdra ania
RDW przy przestrzeganiu podstawowych zasad ochrony wod:

- powszechno ci ochrony (wody podlegaj ochronie niezale nie od tego, czyj stanowi w asnho
—art. 38 ust. 1);

- prewencji (unikanie, eliminowanie i ograniczanie zanieczyszczenia wéd — art. 38 ust. 3 pkt 1)

- wzmo onej ochrony wéd przed zanieczyszczeniem substancjami szczegélnie szkodliwymi dla
rodowiska wodnego (art. 38 ust. 3 pkt 1).

Dzia ania wynikaj ce z ustawy Prawo wodne, ktére zostay zrealizowane w ramach | etapu wdra ania
RDW obj y: wydzielenie dwoch obszaréw dorzeczy: Wisy i Odry oraz 7 regionow wodnych (w réd
ktorych Region Wodny rodkowej Wisy dotyczy obszaru obj tego opracowaniem), ustanowienie
organéw w a ciwych do spraw gospodarowania wodami wraz z okre leniem kompetencji ww. organow.

Realizacja Il etapu wdra ania RDW jest procesem bardziej skomplikowanym, ktérego realizacj reguluj
przepisy Prawa wodnego wraz z rozporz dzeniami wykonawczymi odno nie ochrony wéd przed
zanieczyszczeniem, obszaréw chronionych oraz analizy ekonomicznej.

Ochron  przed zanieczyszczeniami reguluj w Polsce przepisy ustawy Prawo wodne i aktow
wykonawczych. Pierwsz z grup regulacji prawnych stanowi rozporz dzenia wykonawcze, wydane na
podstawie art. 50 ustawy Prawo Wodne, okre laj ce wymagania jako ciowe wéd w zale no ci od
sposobu ich u ytkowania. Odr bn grup ustawodawstwa, s przepisy, okre laj ce wymagania stawiane
ciekom odprowadzanym do wad lub do ziemi (art. 39 i 40 ustawy Prawo Wodne).

Regulacja dotycz ca ciekéw przemys owych  dotyczy — w nawi zaniu do dyrektywy 76/464/EWG —
substancji szczegolnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. Zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporz dzenia z
dn. 18 lipca 2001r. w sprawie warunkow jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, okre lone zostay
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takie substancje w podziale na substancje, ktore powinny by wyeliminowane (wykaz 1) oraz substancje
ktorych emisja powinna by sukcesywnie ograniczana (wykaz Il).

Na wprowadzanie do kanalizacji ciekow zawieraj cych substancje szczegolnie szkodliwe dla rodowiska
wodnego, zgodnie z ustaw Prawo wodne, wymagane jest pozwolenie wodno - prawne.

Przepisy dotycz ce ciekébw komunalnych , zawiera ustawa Prawo wodne oraz ustawa z 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekéw.

Zgodnie z jej postanowieniami, aglomeracje 0 RLM powy ej 2000 zobowi zane s do wyposa enia w
sieci kanalizacyjne zako czone oczyszczalniami ciekédw komunalnych (art. 43) zgodnie z Krajowym
Programem Oczyszczania ciekéw- Komunalnych. Ponadto w art.. 45 ust. 4 pkt 2 zawarte zosta o
zobowi zanie, by ca kowity adunek azotu i fosforu w ciekach komunalnych by redukowany w 75%.
Krajowy Program Oczyszczania ciekéw Komunalnych (KPO K) (3), o ktdrym mowa w art. 43 Ustawy
Prawo wodne, opracowany przez Ministra rodowiska, zatwierdzony zosta przez Rz d Rzeczpospolitej
Polskiej 16 grudnia 2003 r. Program ten podlega weryfikacji nie rzadziej ni co dwa lata.

KPO K (3) okre la plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno- ciekowej, jaki musi by
zrealizowany przez Polsk , aby osi gn  wymagane efekty ekologiczne.

Prawo wodne w art. 47 wraz z dwoma rozporz dzeniami Ministra rodowiska z 23.12.2002 r. w sprawie
kryteriow wyznaczania woéd wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu (Dz. U. Nr 241, poz.
2093) oraz w sprawie szczeg6 owych wymaga , jakim powinny odpowiada programy dziaa maj cych
na celu ograniczenie odp ywu azotu ze rdde rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44) reguluje ochron
wad przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodz ce ze réde rolniczych. Stanowi
one przeniesienie na grunt prawa polskiego wymaga zamieszczonych w dyrektywie 91/676/EWG.

Dyrektor RZGW okre la w drodze rozporz dzenia wody powierzchniowe i podziemne wra liwe na
zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze réde rolniczych oraz obszary szczegélnie nara one (OSN), z
ktorych odp yw azotu ze rdéde rolniczych nale y ograniczy . Nast pnie dla wyznaczonych OSN
opracowuje specjalny program dziaa , wprowadzany rownie w formie rozporz dzenia. G éwnym
elementem tego programu s nakazy i zakazy skuteczne z mocy prawa, dotycz ce w szczegolno ci
sposobu stosowania nawozéw, przechowywania nawozéw naturalnych oraz sposobu gospodarowania
gruntami (art. 47 ust. 9 pkt 2a). Integraln cz ci programOw s szkolenia rolnikdw oparte na zbiorze
zasad dobrej praktyki rolnicze;j.

Réwnie ustanowienie obszar6w ochronnych reguluje ustawa Prawo wodne. Ustanowienie stref
ochronnych uj wody, odbywa si na mocy rozporz dzenia Dyrektora RZGW, na wniosek i koszt
w a ciciela wody. Natomiast w przypadku obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd rédl dowych s one
okre lone przez Dyrektora RZGW na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Prawo wodne zobowi zuje dyrektora RZGW do wykonania analizy ekonomicznej gospodarowania

wodami w regionie wodnym (art. 92 ust. 3 pkt 5). Analiza taka wykonana zostaa w oparciu 0 op aty
wnoszone do Urz déw Marsza kowskich przez operatorow wodnych za pobran wod , odprowadzone
cieki i zawarte w nich adunki zanieczyszcze .

Ustawa Prawo wodne realizuje system planistyczny w gospodarce wodnej, ktérego celem jest:

 0si gni cie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu ekologicznego wéd oraz ekosystemoéw od wody
zale nych;

* poprawa stanu zasobéw wodnych;
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* poprawa mo liwo ci korzystania z wod;

* zmniejszanie ilo ci wprowadzanych do wod lub do ziemi substancji i energii mog cych negatywnie
oddzia ywa na wody;

* poprawa ochrony przeciwpowodziowej.
System planéw gospodarki wodnej obejmuje (art. 113):

» plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (opracowuje je Prezes Krajowego Zarz du
Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem wa ciwym do spraw gospodarki wodnej, a zatwierdza
Rada Ministréw);

 plany ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia ania skutkom suszy na obszarze pa stwa, z
uwzgl dnieniem podzia u na obszary dorzeczy (opracowywany i zatwierdzany jak wy ej);

* plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego (projekt planu opracowuje dyrektor regionalnego
zarz du gospodarki wodnej, ustawa nie okre la kto go zatwierdza);

» warunki korzystania z wod regionu wodnego (ustala w drodze rozporz dzenia dyrektor regionalnego
zarz du gospodarki wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej);

e sporz dzane w miar potrzeby warunki korzystania z wéd zlewni, tj. fragmentu regionu wodnego
(ustalane jak wy ej).

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekéw z 7 czerwca 2001r.
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) okre la zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wod przeznaczon do
spo ycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ciekéw, w tym zasady dzia alno ci przedsi biorstw
wodoci gowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkéw do zapewnienia ci go ci dostaw
odpowiedniej jako ci wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ciekow, a tak e ochrony
interesow odbiorcéw us ug, z uwzgl dnieniem wymaga ochrony rodowiska i optymalizacji kosztéw.

Europejska sie Ekologiczna Natura 2000 to sie obszaréw chronionych na terenie pa stw Unii. Jej
celem jest ochrona cennych przyrodniczo regionéw oraz zagro onych wygini ciem gatunkéw ro lin i
zwierz t. Podstaw prawn utworzenia Sieci Natura 2000 s dyrektywy: 79/409/EWG w sprawie dzikiego
ptactwa oraz 92/43/[EWG w sprawie siedlisk przyrodniczych. Transpozycj tych dyrektyw do prawa
polskiego s rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000, stosowne rozporz dzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych jest w trakcie
prac legislacyjnych. Ramowa Dyrektywa Wodna w za czniku VI w réd programéw dzia a , ktére nale y
uwzgl dni przy opracowaniu planu gospodarowania dorzecza wymienia programy wynikaj ce z ww.
dyrektywy b d ce podstaw do utworzenia sieci Natura 2000.

Polityka ekologiczna Pa  stwa okre lona na lata 2009-2012 z perspektyw do roku 2016, wpisuje si w
priorytety w skali Unii Europejskiej w cele 6 Wspdlnotowego programu dziaa w zakresie rodowiska
naturalnego a do najwa niejszych wyzwa nale vy:

- dzia ania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrbwnowa onego rozwoju;
- przystosowania do zmian klimatu;
- ochronaré norodno ci biologicznej.
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Strategie zréwnowa onego rozwoju gmin PTO wyznaczaj kierunki ich dalszego rozwoju w oparciu o
zasad zrOéwnowa 0nego rozwojuis powi zane z programami operacyjnymi, w tym Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym gmin PTO.

Istotn rol w procesie realizacji strategii pe ni Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), ktory jest
redniookresowym dokumentem planistycznym, porz dkuj cym zamierzenia inwestycyjne gminy.
Stanowi on pomost pomi dzy celami i zadaniami strategicznymi a corocznymi bud etami gmin i podlega
bie cej aktualizacji. Dokumenty te stanowi tak e podstawowy instrument koordynacji wszelkich
dziaa zwi zanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego. G éwn cech
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest odniesienie kosztow programu inwestycyjnego do zdolno ci jego
sfinansowania przez gmin zaréwno ze réde wewn trznych (bud et gminy, udzia mieszka céw), jak i
zewn trznych (kredyty bankowe, obligacje komunalne, zagraniczne rodki pomocowe, bud et pa stwa,
bud ety innych samorz déw), partnerstwo prywatne.

Gmina Brwinow

Jednym z gownych priorytetéw, wynikaj cych z analizy sabych i mocnych stron oraz aspiracji
rozwojowych gminy Brwinéw jest ochrona rodowiska, w tym rozwdj systemu odbioru i utylizacji
ciekbw oraz gospodarki odpadami staymi . Warunkiem poprawy stanu rodowiska naturalnego,
ochrony terenéw przed degradacj a zarazem elementem stymuluj cym dalszy rozwdj gospodarczy
gminy Brwindw, jest przyspieszenie budowy sieci kanalizacji i niezw oczne doko czenie realizacji sieci
wodoci gowej. Ponadto uwzgl dniaj ¢ bogactwo zasobnych w wod 2z 6 , gmina posiada potencja
umo liwiaj cy zwi kszenie wydajno ciurz dze do uzdatniania wody.

Podstaw dziaa dugookresowych i skoordynowanej strategii inwestycyjnej gminy stanowi "Wieloletni
Plan Inwestycyjny gminy Brwinbw na lata 2014-2020" (25).

Miasto Podkowa Le na

W strategii rozwoju Podkowy Le nej w latach 2012-2025 zwrécono uwag na potrzeb uregulowania
stosunkdéw wodnych na obszarze miasta oraz s siednich gmin (19).

Realizacja tego celu strategicznego nr 2: Ochrona rodowiska naturalnego i zabytkowego charakteru
Miasta Ogrodu, skupia dziaania ukierunkowane na zwi kszenie retencjonowania wody , przy
udro nieniu sp ywu w trakcie silnych opadéw. Uwzgl dniaj c fakt,i rod a ciekédw s zlokalizowane poza
granicami administracyjnymi gminy, w realizacj niniejszego celu musz zosta w czone wszystkie
s siednie gminy oraz Nadle nictwo Chojndéw, realizuj ce dzia ania z zakresu gospodarki wodnej na
terenie Lasu M ochowskiego.

W réd zada wytypowanych w obr bie celu strategicznego nr 2.2. Kompleksowe uregulowanie
stosunkdw wodnych na terenie miasta, znajduj si :
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- udzia w opracowaniu i realizacji cao ciowej koncepcji uregulowania gospodarki wodnej na
terenie miasta w zlewni Rokitnicy, we wspo pracy z s siednimi gminami oraz Nadle nictwem, z
uwzgl dnieniem aspektdw ochrony przyrody i ochrony przeciwpowodziowej (warunek
dofinansowania dzia a )

- zapewnienie dro no ci rowOw melioracyjnych na terenie miasta (przepust nr 2 pod drog 719) —
zadanie pilne

- poprawa warunkéw do ma ej retencji na terenie miasta (na terenach publicznych i prywatnych)
oraz ochrona zasobéw wod podziemnych na terenie miasta.

Z analizy SWAT, wykonanej w 2011r, w ramach Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Le nej na lata 2012-
2025 wynika (19), i mocn stron gminy jest opracowana koncepcja wykonania remontéw i odbudowy
rowow melioracyjnych, natomiast ze wzgl dow rodowiskowych oraz ekonomicznych, nie wszystkie
rekomendowane rozwi zania techniczne s mo liwe do realizacji i wymagaj indywidualnej analizy.

Miasto Milanéwek

Strategia zréwnowa onego rozwoju miasta Milanéwka na lata 2004-2020 k adzie szczegélny nacisk na
dzia ania ukierunkowane na ochron rodowiska oraz zasobéw przyrodniczych, w oparciu o zasad
zrbwnowa onego rozwoju dla realizacji celu nadrz dnego jakim jest: utrzymanie i wzmacnianie
dotychczasowego charakteru miasta — ogrodu (26).

Za 0 enia i wytyczne wspieraj ce osi gni cie tego celu, w odniesieniu do gospodarki wodnej, obejmuj :
- rozwdj infrastruktury technicznej zwi zanej z pe nym skanalizowaniem miasta oraz modernizacj
oczyszczalni ciekébw w Grodzisku Mazowieckim, a tak e wzrost wiadomo ci ekologicznej
mieszka coOw i przyjezdnych oraz administracji samorz dowej;

- wprowadzanie tylko ekstensywnych i nieuci liwych form zagospodarowania terenu, nie
zabudowywanie terenéw wzd u ciekdw wodnych, ktére maj réwnie znaczenie klimatyczne

- ochron istniej cego systemu hydrograficznego (wody p yn ce, wody stoj ce).

W perspektywie d ugookresowej, w programie dziaa inwestycyjnych Milandwka, planuje si  m.in.
budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz konserwac j rowOw melioracyjnych
realizowanych w ramach bud etu gminy przy udziale rodkéw zewn trznych.

>33

W zwi zku z tym, i polityka w zakresie rozwoju przestrzennego gmin oraz mo liwo ci rozwoju
gospodarki wodnej, pozostaj w bliskiej korelacji, przeanalizowano obowi zuj ce na obszarze PTO
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, celem wskazania wytycznych i rekomendacji dla
opracowywanego programu dziaa dotycz cego gospodarki wodnej.

W obowi zuj cych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) miasta Podkowa
Le na zao ono renowacj i odtworzenie systeméw rowdw melioracyjnych oraz w miar mo liwo ci
budow nowych rowéw o podo u nieprzepuszczalnym, ktére b d odprowadza wod do dwoch
podstawowych rowow melioracyjnych miasta — RS-11, RS-11/20 oraz rowu ,poza ewidencj " . Zaleca si
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tak e budow systemow magazynowania wody deszczowej w obr bie dzia ek prywatnych i publicznych,
w celu jej wykorzystywania do podlewania ogrodow.

Na podstawie analizy obowi zuj cych MPZP w odniesieniu do zidentyfikowanych na tym terenie
obszaréw szczegolnego zagro enia powodziowego, stwierdzono, i cz obszaréw obj tych MPZP na
terenie gmin PTO, nie uwzgl dnia stref zagro enia powodziowego wynikaj cych ze studium,
dopuszczaj ¢ zabudow mieszkaniow i/lub usugow na obszarach szczegllnego zagro enia
powodziowego.

>34 9 5

Programy ochrony rodowiska s dokumentami planowania strategicznego, wyra aj cymi cele i kierunki
polityki ekologicznej samorz du lokalnego i okre laj cymi wynikaj ce z niego dzia ania, odnosz ce si do
aspektéw rodowiskowych.

Podstawowym celem PO jest wspomo enie gminy w sukcesywnym ograniczaniu negatywnego wp ywu
na rodowisko rdéde zanieczyszcze , ochron i rozwdj walorow rodowiska oraz racjonalne
gospodarowanie z uwzgl dnieniem konieczno ci ochrony rodowiska.

PO Miasta Podkowy Le nej (14) realizuje program dziaa w zakresie gospodarki wodnej, wynikaj cy
m.in. z ,Analizy funkcjonowania i rozwoju systemu odprowadzania i retencji wod z terenu miasta
Podkowy Le nej”, ktéra kierunkuje dzia ania w stron budowy / przebudowy obiektéw ma ej retencji na
terenie gminy.
Ponadto za cel d ugookresowy (do 2018r.) miasto Podkowa Le na przyj o:

- osi gni cie dobrego stanu ochrony wod podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy,

- zwi kszenie zasobéw wad powierzchniowych,
- uporz dkowanie gospodarki ciekowej ( cieki bytowe i opadowe).

PO Gminy Brwindw (9) w ramach przyj tego celu redniookresowego (do 2020r.), tj. ,poprawa jako ci
waod powierzchniowych i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrej jako ci wéd podziemnych”,
realizuje nast puj ce dzia ania:

- rozwdj i modernizacja sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej

- budowa przydomowych oczyszczalni ciekéw

- budowa kompostowni odpadoéw zielonych

- realizacja przedsi wzi maj cych wpyw na popraw stanu jako ci wod (np. ograniczenie
stosowania nawozow chemicznych i sztucznych rodkéw ochrony ro lin, szczelne zbiorniki
ciekowe).

>4 9 A

W rozdziale dokonano przegl du planowanych zada zwi zanych z gospodarowaniem zasobami
wodnymi oraz ich ochron , ktére wynikaj z istniej cych planéw i programéw zaréwno szczebla
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rz dowego jak i samorz dowego, wyznaczaj cych trendy oraz kierunki dziaa inwestycyjnych na
terenie gmin PTO.

>4 5 5 7

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej
sporz dza studium okre laj ce w szczegdIno ci granice obszaréw bezpo redniego zagro enia powodzi

W 2006r. zosta o opracowane studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzek Zimnej Wody i Rokitnicy
Starej i od czego czasu jest dokumentem obowi zuj cym w realizowanej polityce przestrzennej gmin
PTO.

Celem przeprowadzonych prac studialnych by o opracowanie podstawowych danych i informaciji,
umo liwiaj cych w przysz o ci Dyrektorowi Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej, zgodnie z
zaleceniami Art. 92 Ustawy prawo wodne:

- opracowywanie studiow ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym;

- opracowywanie projektéw planéw ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;

- koordynowanie dziaa zwi zanych z ochron przed powodzi oraz susz w regionie wodnym, w
szczegolno ci prowadzenie o rodkéw koordynacyjno-informacyjnych ochrony
przeciwpowodziowe;j.

Wynikami przeprowadzonych analiz by o:
- okre lenie przep ywéw maksymalnych o prawdopodobie stwie wyst powania 1%, 2%, 5% i 10%
oraz odpowiadaj cych im rz dnych poziomow wad,

- wyznaczenie na mapach w skali 1:10 000 przestrzennego zasi gu obszaréw zagro enia
powodziowego wodami maksymalnymi o prawdopodobie stwie wyst powania 1% i 5% wraz ze
strefami p ytkiego zalewu do 0,5 m dla wody 1% oraz strefami osuwiskowymi na obszarach
zagro enia powodziowego,

- sformu owanie wnioskow i zalece dla planowania przestrzennego.

Studium dla obszaréw nieobwa owanych nara onych na niebezpiecze stwo powodzi dla rzek
przep ywaj cych przez obszar gmin PTO, zostay przekazane do gmin i w my | art. 84 ust. 1 i ust. 2.
Obszary wyznaczone w Studium powinny by uwzgl dniane przy sporz dzaniu planu zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa, studium uwarunkowa i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z obowi zuj cym studium dla rzeki Rokitnicy oraz Zimnej Wody, obszary szczegdélnego
zagro enia powodziowego okre lone dla wod o rednim prawdopodobie stwie wyst pienia (p=1%)
dotycz przede wszystkim centrum Milanéwka oraz wsi Parzniew, na ktorych obowi zuj zakazy i
ograniczenia wznoszenia obiektéw budowlanych.
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Krajowy Program Oczyszczania ciekow Komunalnych (3) okre la, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, przedsi wzi cia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji
zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ciekdw komunalnych, a tak e terminy ich realizacji
niezb dne dla realizacji zapiséw Traktatu Akcesyjnego, odwo uj cego si do dyrektywy 91/271/EWG.
Oznacza to: konieczno osi gni cia standardow jako ci ciekéw odprowadzanych do rodowiska
wodnego z oczyszczalni ciekdw zgodnie z wymaganiami za cznika 1 do rozporz dzenia Ministra

rodowiska z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu ciekow
do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla rodowiska wodnego.

Program dziaa , zebrany w KPO K (3) odnosi si do podziau hydrograficznego z uwzgl dnieniem
zasi gu zlewniowego i ponadzlewniowego; zosta opracowany dla scalonych c¢z ci wod
powierzchniowych (SCWP) oraz jednolitych cz ci wéd podziemnych (JCWPd) i stanowi element
sk adowy planéw gospodarowania wodami dla obszaréw dorzeczy.

W ramach przeprowadzonych prac dokonano charakterystyki jednolitych cz ci wod, wyznaczaj c silnie
zmienione i sztuczne cz ci wod, ktérej zasadniczym celem by o wskazanie tych cz  ci wéd, dla ktorych
osi gni cie w 2015r. stanu dobrego jest niemo liwe lub w tpliwe. W przypadkach, gdy cz ci wéd zosta y
tak zmienione w wyniku dzia alno ci cz owieka lub ich stan naturalny jest taki, e osi gni cie dobrego
stanu mo e by niemo liwe do 2015 r. u lub niewspé miernie kosztowne, dla tych cz ci wod
zastosowano odst pstwa od osi gni cia celéw rodowiskowych.

Wyniki przeprowadzonych prac wskazuj i SCWP, wyst puj ce na obszarze gmin PTO (SW1829 —
Rokitnica od réde do Zimnej Wody z Zimn Wod , Rokitnica od Zimnej Wody do Uj cia, SW1828 —
Utrata od bikowki do Rokitnicy bez Rokitnicy, Dop yw z kol. Krosna) uzyskay z ocen stanu
ekologicznego oraz ocen nieosi gni cia celéw rodowiskowych zagro on i podlegaj derogacji
czasowej.

Jako uzasadnienie odst pstw (przed u enie termindw) stwierdza si , i stopie zanieczyszczenia wod
spowodowanego rodzajem zagospodarowania zlewni, uniemo liwia osi gni cie zao onych celow
rodowiskowych. Brak jest rodkéw technicznych umo liwiaj cych przywrécenie odpowiedniego stanu
wod w wymaganym okresie czasu.

Ustalenia zawarte w PW K powinny zosta przeniesione do innych dokumentéw szczebla krajowego i
regionalnego, poprzez uwzgl dnienie ich zapiséw w strategiach, programach operacyjnych i
rozwojowych, planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowa i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego, a tak e w planach i programach tematycznych zwi zanych w sposéb
bezpo redni b d po redni z gospodark wodn . Taka sytuacja powinna umo liwi pe ne wdro enie
zaplanowanych dzia a .

>44 6

W ramach ,Programu maej retencji wojewddztw mazowieckiego” (4) wyznaczono kierunki dzia a
priorytetowych w zakresie rozwoju ma ej retencji, ktére obejmuj :
- budow , rozbudow lub modernizacj zbiornikéw wodnych, z funkcjami wielozadaniowymi,

119



Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spofe@bszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw gegrwspo pracw zakresie polityki
spo ecznej, kszta towania przestrzeni publiczneggpdarki wodnej i komunikacji'w ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu
Regionalnegq Rozwdéj miast poprzez wzmochienie kompetencji jetilosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspé prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

- realizacj i modernizacj obiektow i urz dze , ktérych brak lub zy stan techniczny powodu;j
degradacj rodowiska oraz du e straty gospodarcze,

- modernizacj , budow i rozbudow urz dze pi trz cych i nawadniaj cych na obiektach
melioracyjnych, pozwalaj cych na bardziej efektywne prowadzenie nawodnie ,

- tworzenie u ytkéw ekologicznych, prowadzenie fitomelioracji i agromelioracji,

odtwarzanie naturalnych waloréw rodowiska przyrodniczego.

Na podstawie programu, poprzedzonego waloryzacj mo liwo ci wykorzystania hydrotechnicznych i
proekologicznych metod retencjonowania wody, wytypowano program dziaa technicznych (obiekty
planowane i przewidziane do modernizacji) oraz nietechnicznych (obszary mokrad owe przeznaczone do
renaturyzaciji i rewitalizacji).

Podstaw dziaa wskazanych do realizacji, polegaj cych zaréwno na budowie nowych obiektow jak i
modernizacji obiektéw istniej cych, by y badania ankietowe gmin, nadle nictw i Inspektoratéw WZMiUW
oraz ustalenia zawarte w ,Strategii rozwojowych wojewddztwa mazowieckiego do 2020 r " oraz ,Planie
dziaa dla ograniczenia skutkbw susz i powodzi przy wykorzystaniu urz dze i budowli na sieci
melioracji podstawowych w wojewddztwie mazowieckim”.

Przeprowadzone w ramach ,Programu ma ej retencji...” (4) analizy przyrodniczych uwarunkowa oraz
mo liwo ci retencjonowania wod na terenie gmin PTO (zlewnia Rokitnicy oraz Utraty) wskazuj na
potrzeb zwi kszania zdolno ci retencyjnych terenu, ktére mo e odbywa si w drodze ré norodnych
dziaa , zaréwno o charakterze technicznym jak i nietechnicznym. Rekomendowane dzia ania
techniczne, zostay wymienione powy ej natomiast w r6d rozwi za nietechnicznych na uwag

zas uguj : ksztatowanie struktury u ytkowania terenu, w szczegoélno ci zwi kszanie powierzchni
zalesionych, wprowadzanie zadrzewie i zakrzacze rédpolnych, oczek wodnych, renaturyzacj koryt
ciekow i ich dolin oraz rewitalizacj lub renaturyzacj oraz ochron terenéw mokrad owych.

W poni szej tabeli oraz na rysunku (Rysunek 32) wymieniono obiekty maej retencji wskazane do
modernizacji i/lub rewitalizacji na terenie gmin PTO oraz poza ich granicami w zlewni Rokitnicy Starej,
wraz z charakterystycznymi parametrami technicznymi.
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réd o: Program ma ej retencji wojewddztw mazowieckiego

Rysunek 32. Obiekty ma ej retencji planowane do budowy / przebudowy na terenie zlewni Rokitnicy
Starej i Utraty na terenie gmin PTO
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Tabela 23. Obiekty ma ej retencji proponowane do budowy lub przebudowy wed ug Programu ma ej retencji wojewddztwa mazowieckiego

Podkowa row RS-11/ poprawa stanu
zbiornik |-y ee8) 7 k. | 250 Le na Podkowa Dopywz | gy 189 1,3 1,3 03 15 246,1 | po 2015y, | technicznego,
wodny - park mieiski Le na Podkowy udro nienie

p ! Le nej cieku
urz dze row RS-11/
nie réw RS- Podkowa Podkowa Dop yw z poprawa stanu
korytow 7903/ Przeb 11 Le na Le na Podkowy Sw1829 0 50 po 2015r. technicznego
e Le nej
zbiornik . o Brwinow - . udro nienie
wodny 7900/ Zb. d. | Parzniew Brwinow obszar wiejski Zimna Woda | SW1829 0,4 0,1 v 10,8 po 2015r. cieku
N - Grodzisk .
zbiornik Natolin i L Rokitnica poprawa stanu
4639/ J 230 p Mazowiecki - SW1829 2,0 0 3175 31 \Y 3265,1 po 2015r. )
wodny Henrykéw obszar wiejski Stara technicznego
zbiornik Grodzisk Rokitnica
wodny 4641/ Zk. k 231 Opypy l\gazowm_cl_(l I; Stara SwW1829 1 7,5 5,5 0,8 1,5 \Y 47,1 po 2015r. poprawa stanu
obszar wiejskl technicznego,
. udro nienie
iorni Grodzisk . _
zbiornik | peagr ik | 232 Opypy | Mazowiecki- | ROKINICa | gy 1659 1 20 7 2 15 v 260,8 | po 2015r. cieku
wodny SR Stara
obszar wiejski
mokrad : - Brwinow - . 2007- udro nienie
o 10600/ M Parzniew Brwinow obszar wiejski Zimna Woda | SW1829 119 2411 \Y 2010 cieku

réd o: opracowanie w asne (na podstawie Programu ma ej retencji wojewddztwa mazowieckiego)
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>4

Plany utrzymania wéd s po raz pierwszy opracowywane w Polsce i od dn. 01.01.2016r. stan si
dokumentem obowi zuj cym. Podstaw opracowania i aktualizacji PUW (5) jest ustawa Prawo wodne
(art. 114b).

PUW (5) dla obszaru dzia ania RZGW w Warszawie, w obr bie ktérego znajduje si obszar gmin PTO,

aktualnie jest w trakcie opracowania i stanowi dokument strategiczny dla realizacji dziaa

utrzymaniowych w zlewniach JCW w latach 2016-2021. Zakres planu obejmuje:

1. okre lenie odcinkéw rédl dowych wéd powierzchniowych, w obr bie ktérych wyst puj zagro enia
dla swobodnego przep ywu wdéd oraz sp ywu lodéw, wraz z identyfikacj tych zagro e ;

2. wykaz b d cych wasno ci Skarbu Pa stwa budowli regulacyjnych i urz dze wodnych o istotnym
znaczeniu dla zarz dzania wodami;

3. wykaz planowanych dzia a , o ktdrych mowa wart. 22 ust. 1b, obejmuj cy:
- wskazanie podmiotéw odpowiedzialnych za realizacj dziaa ,

- uzasadnienie konieczno ci realizacji dziaa , z uwzgl dnieniem spodziewanych efektéw ich
realizaciji,

- je elito mo liwe, szacunkow analiz kosztow i korzy ci wynikaj cych z planowanych dzia a ,

- w przypadku dzia a , o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 b, pkt. 3, 6 i 7 - zakres, rozmiar, przybli on
lokalizacj dziaa oraz terminy i sposoby ich prowadzenia.

PUW (5) wskazuje dzia ania administratoréw wadd, realizuj ce utrzymanie wa ciwego stanu wéd
powierzchniowych, ktére stanowi ich obowi zek. Plan ten obejmuje m.in.:

- analiz aktualnego stanu utrzymania wéd w zakresie identyfikacji zagro e dla swobodnego
spywu wod oraz spywu lodéw oraz budowli regulacyjnych i urz dze wodnych o istotnym
znaczeniu dla zarz dzania wodami, zgoszonych przez administratoréw wéd w uj ciu
statystycznym (za cznik nr 1 do PUW),

- zdiagnozowanie potrzeb w zakresie utrzymania wéd (za cznik nr 2 do PUW);

- analiz wp ywu planowanych dziaa utrzymaniowych na mo liwo osi gni cia przez nie celow

rodowiskowych, okre lonych w ustawie Prawo wodne dla cz ci wdd oraz obszaréw
chronionych, przeprowadzon w rozbiciu na poszczegélne typy dziaa (5).

Niniejszy PUW (5) powsta w oparciu o dzia ania zgoszone w pierwszej po owie roku 2015r. przez
WZMIUW 10 wojewodztw (bez wielkopolskiego), RZGW w Warszawie oraz Dyrektorow Parkéw
Narodowych: Poleskiego i Kampinoskiego.

W poni szej tabelce zestawiono planowany zakres, rozmiar, przybli on lokalizacj i sposéb wykonania

rob6t w zlewni JCW na obszarze gmin PTO, wyszczegdlnionych w art. 22 ust 1b pkt 3, 6, 7a i 7b ustawy
Prawo Wodne.
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Tabela 24. Planowany zakres, rozmiar, przybli ona lokalizacja , termin i sposéb wykonania rob6t wyszczegélnionych w art. 22 ust 1b pkt 3, 6, 7a i 7b ustawy
Prawo wodne

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18
Utrata od bikéwki do L
Rokitnicy bez Utrata 28,636 | 44,609 28+636- co2lata | CZN€I | 28+636- corocznie | mechaniczny

o 44+609 mechanicznie | 44+600
Rokitnicy
stopie elbet.- uzupe nienie
Rokitnica od rod a ; . L ) 5+450,13+495,13+645, ubytku skarp przy
do Zimnej Wody, z amra o000 |22560 | 2799 co2laa || el 02000 co2lata |mechaniczny | 14+085,14+382, 2016 | stopniach,
Zimn Wod 14+575, naprawa
14+875,22+256 skrzyde ek
. . . Rokitnica L
Rokitnica od Zimnej - 0+000- r czniei 0+000- .
Wody do uj cia g\lRoc:,:,(:)nlca 0,000 |9,140 0+140 co 2 lata mechanicznie | 9+140 co 2 lata | mechaniczny
Rokitnica od Zimnej Rokitnica 3+057- r czniei 3+057- -
Wody do uj cia Stara 3,057 14,232 4+232 co 2 lata mechanicznie | 4+232 co 2lata | mechaniczny
Rokitnica od réd a o
do Zimnej Wody, z Rokitnica 4,232 | 23,968 7+000- corocznie | mechanicznie 4+232- co 2 lata | mechaniczny
- Stara 23+968 23+968

Zimn_ Wod
Utrata od bikéwki do .
Rokitnicy bez gokltnlca 0,000 | 3,057 §+ggg co 2lata | mechanicznie g+888 co 2 lata | mechaniczny
Rokitnicy tara * *

réd o: opracowanie w asne (na podstawie projektu Planu Utrzymania Waéd)
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Obowi zek opracowania planéw przeciwdzia ania skutkom suszy wynika z art. 88s ust. 3 ustawy Prawo
Wodne. Plany przeciwdzia ania skutkom suszy dla regionu wodnego rodkowej Wisy (1), obejmuje
dzia ania techniczne i nietechniczne, ktérych wp yw na ograniczenie skutkéw wyst powania suszy zosta
poparty analiz efektywno ci tych dziaa , z uwzgl dnieniem sposobéw zwi kszenia naturalnej retenciji
oraz dziaa ekonomiczno-prawnych zach caj cych do o0szcz dnego gospodarowania zasobami
wodnymi.

Podstawow cech tych dziaa , by a ich uzasadniona skuteczno oraz korelacje w stosunku do stopnia
zagro enia zjawiskiem suszy i zagro enia jej skutkami w poszczeg6lnych regionach wodnych.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz mo liwo ci ograniczenia zagro enia zjawiskami suszy, w regionie
wodnym rodkowej Wisy, za najbardziej efektywne dla realizacji celu przeciwdzia ania suszy uznano
realizacj nast puj cych zada :

- budowy, rozbudowy i przebudowy zbiornikéw wodnych

- pi trzenia jezior, rzek i ciekow

- rozbudowy i utrzymania systeméw nawadniaj cych u ytki zielone

- wykorzystania retencji wielkoobszarowej komplekséw u ytkéw zielonych, bagien i mokrade oraz
zbiornikbw rodpolnych,

- powi kszania retencji na obszarach le nych, dzi ki odpowiedniej gospodarce le nej.

Przy identyfikacji dzia a przeciwdzia aj cych skutkom suszy uwzgl dniony zosta podzia na dzia ania:
- bie ce

- krétkookresowe
- dugookresowe.

Poszczegolne dzia ania, przyporz dkowane do gmin, ka dorazowo powinny by weryfikowane przez
gmin lub jednostk administracji publicznej.

Dzia ania, uj te w Planie przeciwdzia ania skutkom suszy w regionie wodnym rodkowej Wisy,
przeciwdzia aj ce poszczegélnym kategoriom zagro enia suszy, ktére s zasadne do wdro enia w
gminach PTO, wymieniono poni €j:

Tabela 25. Dzia ania rekomendowane w Planie przeciwdzia ania skutkom suszy w regionie wodnym
rodkowej Wis 'y

BIE CE

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wdd w zakresie poboru wody

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wod w zakresie wprowadzania ciekéw do wadd lub do ziemi
Zmiana sposobu gospodarowania woda w zbiornikach retencyjnych

Wykorzystanie zasob6w wod podziemnych do nawodnie w rolnictwie

BIWIN|F
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5 | Stosowanie nawodnie rolniczych w czasie suszy, w tym przeprowadzenie oceny potrzeb nawodnie
upraw polowych
KROTKOOKRESOWE

6 | Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie wyst powania suszy

7 | Weryfikacja pozwole wodnoprawnych na pobér wod

8 | Usprawnienie regu sterowania urz dzeniami wodnymi retencjonuj cymi wod w sposéb
umo liwiaj cy wykorzystanie wody do hawodnie

9 | Opracowanie planu awaryjnego / alternatywnego sposobu zaopatrywania ludno ci w wod (awaryjne

réd a zasilania, tymczasowe ruroci gi)

11 |Budowa uj wod podziemnych dla nawadniania u ytkdw rolnych
D UGOOKRESOWE

12 | Przebudowa systeméw melioracyjnych z odwadniaj cych na nawadniaj co-odwadniaj ce

13 | Budowa obiektéw tzw. du ej retencji

14 | Realizacja zada programoOw ma ej retenciji

15 | Zwi kszenie retencji na obszarach le nych

16 |Budowa i rozbudowa systemow sieci wodoci gowej oraz usprawnienie istniej cych systemow
wodoci gowej

17 | Zwi kszenie retencji na obszarach rolniczych

18 | Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany ro lin uprawnych bardziej
odpornych na susz rolnicz , wtym tak e odpowiednie nawo enie gleb

19 | Zwi kszenie retencji na obszarach zurbanizowanych

20 | Racjonalizacja wykorzystania zasobéw wodnych w przemy le, w tym wprowadzenie rozwi za
zwi zanych z wprowadzeniem zamkni tych obiegéw wody i wodo oszcz dnych technologii produkcji

21 | Renaturyzacja koryt ciekdw i ich brzegow, przywracanie naturalnych meandréw oraz funkcji
retencyjnych ciekow

22 | Odtwarzanie starorzeczy o obszaréw bagiennych

23 | Prowadzenie systemu monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy

24 | Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasi gu i wielko ci szkéd
spowodowanych susz

25 | Edukacja i zwi kszenie wiadomo ci spo ecze stwa w zakresie m.in. konieczno ci oszcz dnego
gospodarowania zasobami wodnymi

26 | Opracowanie aktow prawnych, krajowych i lokalnych umo liwiaj cych stosowanie dziaa
ograniczaj cych skutki suszy

27 | Opracowanie zasad finansowania wspomagaj cych ekonomicznie programy wdra aj ce dzia ania z

zakresu ograniczania skutkéw suszy

réd o: Plan przeciwdzia ania skutkom suszy w regionie wodnym rodkowej Wis y
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Analiza mo liwo ci zwi kszania retencji na obszarach zurbanizowanych w dor zeczu Wisy
rodkowej — stan wiedzy i dalsze kierunki dzia a

W ramach wykonanej ekspertyzy, okre laj cej potencjalne mo liwo ci zwi kszenia retencji na obszarach
miast w regionie wodnym rodkowej Wis y, zwrécono uwag na potrzeb zwi kszenia retencji gruntowej,
retencji stoj cych wod otwartych, a tak e retencji w korytach ciekéw i rowéw na terenach uszczelnionych.

W réd rodkéw technicznych zwi kszaj cych retencje wéd opadowych na terenach zurbanizowanych
wymienia si
- stosowanie utwardzonych nawierzchni przepuszczalnych (p yty a urowe, wir);

- odprowadzanie wod deszczowych z dachéw budynkéw (np. do szczelnego oczka wodnego)
- stosowanie zielonych dachéw;

- wykorzystywanie zbiornikow sedymentacyjno-filtracyjnych (w celu opd nienia odp ywu oraz
oczyszczenia ciekéw opadowych przed ich odp ywem do odbiornika);

- wykorzystywanie suchych zbiornikow w dolinie rzeki poza korytem rzeki;
- wykorzystywanie stawow suchych oraz mokrych;

- stosowanie op6 niaczy (regulatorow) odpywu na ciekach i kanaach otwartych w celu
op6 nienia odp ywu wod do odbiornika.

Koncepcja odwodnienia miasta Podkowa Le na

Zgodnie ze ,Strategi Rozwoju Miasta Podkowy Le nej na lata 2015-2025" (19), kierunki oraz zakres
niezb dnych dziaa dla uporz dkowania gospodarki wodnej na terenie gminy wyznacza opracowana
Koncepcja odwodnienia miasta Podkowa Le na (6) (grudzie 2005r.) ktéra stanowi podstaw
podejmowanych na terenie miasta zada , zwi zanych wykonaniem remontéw i odbudowy rowéw
melioracyjnych oraz zagospodarowaniem wod opadowych.

Wariant rekomendowany w koncepcji obejmuje rozwi zania, ktére pozwol na maksymalne
wykorzystanie istniej cych rowow odp ywowych bez budowy kosztownych g bokich systeméw
kanalizacyjnych, przy zachowaniu nast puj cych zao e :

Odwodnienie nale y prowadzi bez negatywnego oddziaywania na stosunki wodne (z
zachowaniem rownowagi hydraulicznej ciekow), ze wzgl du na wyst puj ¢ ziele w mie cie,
ktéra jest wra liwa na ewentualne obni enie zwierciada woéd gruntowych. Proponowane
rozwi zania odprowadzenia nadmiaru wéd opadowych powinny zabezpiecza przed zalewaniem
terenéw ni ej po 0 onych, nie powoduj ¢ spadku ustabilizowanego poziomu wéd gruntowych;

Bie ca konserwacja oraz odmulenie wszystkich niedro nych (zamulonych) przepustow
przejazdowych
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Odmulenie przepustu pod drog nr 719 oraz uporz dkowanie uj ciowego odcinka rowu RS-11 od
drogi nr 719 do ul. Grodziskiej. Zakres obejmuje gruntown konserwacj rowu polegaj ¢ na
zwi kszeniu przekroju poprzecznego, pog bieniu, poszerzeniu dna i umocnieniu skarp wraz z
przebudow wszystkich istniej cych przepustow;

Zapewnienie swobodnego odp ywu wdéd w rowie RS-11 z terenu s siednich gmin, tj. miasta
Milanéwka i Gminy Brwinow

Przebudowa rowu RS-11/20 w gérnej cz ci zlewni (w rejonie ul. Irysowej) na d ugo ci 20 m na
ruroci g betonowy o rednicy 1,2 m i po czenie go z rowem RS-11 wraz z jego konserwacj na
odcinku ul. Irysowa - ul. Storczykow.

W przedmiotowej ,Koncepciji...
rozwi za :

(6) zaproponowano nast puj ¢ kolejno  wdra ania proponowanych

- odmulenie wszystkich istniej cych przepustéw oraz rowéw melioracyjnych (przy zachowaniu rz dnych
ich posadowienia);

- przebudow przepustéw posadowionych za wysoko i hamuj cych odp yw;

- odprowadzanie wod opadowych ruroci gami pe nymi i drena owymi z miejsc najni szych i najcz ciej
zalewanych w okresach intensywnych opadéw;

- wykonanie urz dze podczyszczaj cych przed odprowadzeniem wod do rowow.
- wykonanie odwodnienia drog w systemie retencyjno-rozs czaj cym z zastosowanie studni ch onnych.

Dla planowanej w Podkowie Le nej inwestycji, uj tej w ,Programie maej retencji dla wojewodztwa
mazowieckiego” (4), polegaj cej na przebudowie istniej cego zbiornika wodnego na rzece Niwce
(RS-11), w 2010 r zostaa opracowana dokumentacja projektowa. Celem planowanej modernizacji
obiektu jest jego wykorzystanie do celéw retencji, poprawa warunkéw ekologicznych najbli szego
otoczenia oraz wzrost waloréw rekreacyjnych. Zakres planowanych prac obejmuje w szczegélno ci:
rozbiork istniej cych budowli zwi zanych ze zbiornikiem (podest p ywacki, taras widokowy,
schody, budowla wlotowa i wylotowa, wjazd do czaszy zbiornika) ze wzgl du na zy stan
techniczny ;
wykop w dnie i skarpach zbiornika w celu wykonania uszczelnienia zbiornika;
wykonanie nowej budowli upustowej na wylocie rzeki ze zbiornika oraz k adki dla pieszych na
wlocie, cznie z umocnienie koryta przy budowlach;
uszczelnienie czaszy zbiornika mas bentonitow
uformowanie dna i skarp zbiornika dla r6 nych stref g boko ci.

Projektowane parametry zbiornika s nast puj ce: powierzchnia zalewu przy NPP - 1700m?, NPP —
100,75 m n.p.m., pojemno —2950 m3, redniag boko —1,74m (4).

Zgodnie z Programem Ochrony rodowiska Miasta Podkowa Le na (14), w ramach posiadanych
rodkow rekomenduje si wdra anie zalece wynikaj cych z opracowania: ,Analiza funkcjonowania i
rozwoju systemu odprowadzania i retencji wod opadow ych z terenu miasta Podkowa Le na” (27)

—w celu uporz dkowania gospodarki wodnej na terenie gminy.

Whnioski i rekomendacje wynikaj ce z przytoczonego opracowania obejmuj zaréwno rozwi zania
techniczne jak i formalno-prawne, wp ywaj ce na zwi kszenie retencji na terenie miasta. Cz zada ,
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takich jak np. inwentaryzacja geodezyjna rzeki Niwki, rowow RS-11/20 oraz RS-11 czy te przebudowa i
konserwacja przepustéw na rowach RS-11/19 zosta a ju zrealizowana.

W ramach zalece ogoinych wskazano na zasadno uchwalenia Rad Miasta i wprowadzenia (na
etapie wydawania warunkéw zabudowy) obowi zku budowy zbiornikéw retencyjnych, studni
drena owych i/lub systemoéw rozs czaj cych na dzia kach prywatnych, odbieraj cych wody deszczowe z
dachow, doméw i zabudowa gospodarczych oraz dojazddw, ci géw pieszych i placow utwardzonych.

Rowy melioracyjne, ktére zostay zasypane lub zabudowane zgodnie z zaleceniami ,Analizy...” (27),
powinny bezwarunkowo zosta odtworzone. Jako uzupe nienie ,Koncepciji...” (6) wskazano ponadto na
zasadno  odwodnienia ulic za pomoc muld i/lub rowdéw przydro nych tréjk tnych ze spadkiem w
kierunku odbiornikéw (rowéw lub rur drenarskich) i co 50 m na odsadzce ze studni ch onnych z dnem
wy 0 onym wirem.

Rozwi zania preferowane stanowi uzupe nienie wariantu preferowanego z ,Koncepciji...” (6) i obejmuj :

budowa po udniowego zbiornika oznaczonego SZR , stanowi cego zabezpieczenie przed
zalewaniem po nocnych terenéw miasta w rejonie rowu RS-11/20 poprzez budow grobli woko
terenu przyleg ego do ul. Irysowej i stadniny we wsi 6 win (pojemno  retencyjna: 2304m3,

przebudowa zbiornika wodnego w rewitalizowanym Park u Miejskim w Podkowie Le nej, z
uwzgl dnieniem zmian w postaci rezygnacji z bentomaty na poé kach przeznaczonych na
nasadzenia ro linne

wykonanie regulacji koryta rzeki Niwki — row RS-11 i RS-11/20, z wy czeniem odcinka
Rezerwatu Parow Soéjek oraz rowu RS-11/19 od torow WKD do u. Brwinowskiej, poprzez
wzmocnienie skarp

budowa p6 nocnego zbiornika retencyjnego NZR w km 5+000-5+130, o powierzchni ok. 1 ha,
na rowie RS-11, w rejonie drogi nr 719 (pojemno retencyjna: 8250 m3) celem przej cia
nadmiaru woéd z rowu RS-11. Zbiornik o charakterze naturalnym, przeg biony jedynie w
bezpo rednim s siedztwie wylotu ,W” kana éw 2xDN 1200. Doprowadzenie wody do zbiornika
zaproponowano za pomoc dwoch przewodéw tocznych ze studniami rewizyjnymi i
czyszczakami;

wykonanie przepompowni wody deszczowej PWD, przy ul. Brwinowskiej i drodze nr 719
wyposa onej w 3 komplety pomp zatapialnych o przepustowo ci 220 /s i wysoko Cci
podnoszenia H=6m. Praca pomp regulowana automatycznie. W przysz o ci obiekt mo e by
potencjalnie wykorzystany do oczyszczania wéd opadowych.

Jak wynika z przytoczonym opracowa , rozwi zanie problemu zagospodarowania wéd opadowych w
mie cie, wymaga kompleksowego podej cia, z uwzgl dnieniem wielu aspektéw natury technicznej,
uwarunkowa  rodowiskowych oraz uzasadnienia ekonomicznego dla realizacji rekomendowanych
przedsi wzi a tak e innych elementéw o charakterze organizacyjno-systemowym, warunkuj cych
wdra anie programu dziaa . Rekomendacje wynikaj ce z tych opracowa b d przedmiotem analiz
eksperckich w dalszej cz ci opracowania.
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Koncepcje odwodnienia pd nocnej i po udniowej cz ci Milanéwka

Podstaw dziaa podejmowanych na terenie miasta Milandwek zwi zanych z zagospodarowaniem waéd
opadowych jest opracowana w 2011-2012 Koncepcja odwodnienia pé nocnej i po udniowej cz ci
miasta Milanéwka (8) (7).

Przedmiotowe opracowanie zosta o wykonane z uwzgl dnieniem analiz wariantowych, opartych na
nast puj cych za o eniach:
zagospodarowanie  wéd opadowych w miejscu ich powst awania, z ewentualnym
odprowadzeniem ich nadmiaru do odbiornika, z zastosowaniem urz dze do wprowadzania wéd
opadowych do gruntu, ciekéw wodnych lub zbiornikéw wodnych (wariant I);

odwodnienie cz  ci miasta za pomoc kanalizacji deszczowej , odprowadzaj cej wody
deszczowe do ciekédw wodnych z zastosowaniem zbiornikéw retencyjnych i retencyjno-
ch onnych, w zale no ci od warunkéw wodno-gruntowych, urz dze podczyszczaj cych cieki
oraz przepompowni ciekéw (wariant Il);

zastosowanie obu ww. rozwi za jednocze nie, polegaj cych na zagospodarowaniu woéd
deszczowych poprzez ich odprowadzenie do komér retencyjno-ch onnych z zastosowaniem
standardowej kanalizacji deszczowej (wariant Il1).

Odwodnienie p6é nocnej cz ci miasta (na poé noc od linii kolejowej) obejmuje wariantowe rozwi zania
odprowadzania wod opadowych z terenu miasta. Jednym z rozpatrywanych wariantow jest system
kanalizacji deszczowej, oparty na odprowadzeniu wéd opadowych z centrum miasta kolektorem g 6wnym
w ul. Plantowa, ul. Stawy i ul. Krakowska. Alternatywnie do niniejszego rozwi zania proponuje si

odwodnienie centrum miasta dwoma kolektorami zlokalizowanymi w ul. Zamenhoffa z wylotem do rzeki
Rokitnica Stara oraz w ul. Ko ciuszki z wylotem do rowu drogowego. W przypadku sprzyjaj cych
warunkow gruntowo-wodnych zaproponowano bezodp ywowe zagospodarowanie wod opadowych.

W koncepcji odwodnienia po udniowej cz ci miasta przyj to, i wody opadowe podczyszczone b d
odprowadzane do rzeki Rokitnicy Starej za po rednictwem istniej cego rowu R-4, pozostaj cego w
ewidencji Sp6 ki Wodnej w Milanowku, w ilo ci nie wi kszej ni 5% miarodajnego opadu dla zlewni.

Wykonane analizy mo liwo ci zagospodarowania wod opadowych na terenie miasta Milandwka stanowi
podstaw podejmowanych w tym zakresie dziaa przez gmin . Ponadto koncepcje rozwi za s
wykorzystywane do wyboru rozwi za projektowych dla realizowanych zada w gminie.

Przyk adem ich zastosowania jest aktualnie opracowywana dokumentacja projektowa dla zadania 2,
zwi zanego z odwodnieniem ul. Ludnej oraz zadania 3, polegaj cego na przebudowie zlewni rowu R-4
na kanalizacj deszczow , w ramach niniejszego zamdwienia.

Na podstawie modelowania hydraulicznego przej cia fal powodziowych na Rokitnicy Starej (Rokitnicy
wed ug MPHP 2013), Zimnej Wodzie i rowie RS-11 zaproponowane zosta y rozwi zania, wynikaj ce ze
zdiagnozowanych probleméw. Pod uwag wzi to mo liwo retencji lub dzia anie przeciwpowodziowe
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dla zbiornikéw. W przypadku przepustow i mostéw kierowano si
konstrukcji, jak rownie wp ywem na sytuacj powodziow w dolinie cieku.

Tabela 26. Rozwi zania zaproponowane na podstawie modelowania

zarbwno bezpiecze stwem samej

1 RS-11 3+231 ul. Socha_cz,ewska, przebudowa przepust prostok tny 2,5x 1,5m
Brwinow mostu
2 RS-11 5+365 ul. Soko a, Podkowa | przebudowa przepust okr gy 2x1 1,2m
Le na przepustu
budowla upustowa rzebudowa
3 RS-11 6+303 zbiornika P wg projektu przebudowy zbiornika
S przepustu
w Parku Miejskim
wlot do zbiornika w | przebudowa . _—
- 4 RS-11 6+348 Parku Migjskim przepustu wg projektu przebudowy zbiornika
suchy zbiornik, MaxPP =
) na granicy Owczarni budowa 102,7 m n.p.m., pojemno  przy
6 RS-11 7+500 i 6wina polderu redniejg boko cil5m =
77ty . md
ul. Nadarzy ska rzebudowa
9 RS-11 9+579 (przed u enie), P przepust prostok tny 1,5x 1 m
P przepustu
6 win
10 | RS-11 10+500 6 win zapc;?:)ezgj;ianle do 11+000, progi lub umocnienia
Zimna na granicy zapobieganie . _
12 Woda 2+500 Brwinowa i Biskupic erozji do 4+000, progi lub umocnienia
kana ulgi z km 9+400 (d ugi,
72 kosztowny, ale chroni réwnie
13 Zimna 54500 Parzniew, budowa tereny przemys owe) lub z km
Woda brzeg lewy polderu 7+000 (krétszy, mniej kosztowny),
zapory boczne chroni ce
Pszczelin, zbiornik retencyjny
15 | Rokitnica| 3+535 droga 720, Czubin prz;anbousctigwa zwi kszenie wiata mostudo 7 m
16 | Rokitnica | 5+652 droga }_<otc_)W|ce - przebudowa zwi kszenie wiat a mostu do
Mil cin mostu 14 m
- ul. Zamenhoffa, przebudowa podniesienie korony drogi do
17 | Rokitnica | 14+124 Milanowek przepustu rz dnej 100,00 m n.p.m.
Z3 - ul. Piotra Skargi, przebudowa
18 | Rokitnica| 15+002 Milanowek przepustu przepust prostok tny 2,5x 1,5m
Milanéwek na odci cie terasy zalewowej na
Rokitnica 15+002 — | prawym brzegu od | podniesienie prawym brzegu Rokitnicy w
15+121 ul. 3 Maja do brzegu postaci niewielkiego nasypu lub
ul. D bowej konstrukcji betonowej
- ul. Krélewska, przebudowa podniesienie korony drogi do
19 | Rokitnica | 15+426 Milanowek przepustu rz dnej 103,00 m n.p.m.
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Pocz tkowo do przebudowy typowano réwnie przepusty wg listy poni ej, natomiast modelowanie
przebudowy nie potwierdzio skuteczno ci wprowadzonych zmian, b d uzyskane efekty byy
niewspo mierne do poniesionych kosztow:

RS-11, km 7+212, w ci gu ul. Irysowej, Podkowa Le na - zmiana na przepust prostok tny
2,2x1,4m,

RS-11, km 8+207, w ci gu ul. Poprzecznej, 6 win — zmiana na przepustokr gy 2 x1 1,0 m,

RS-11, km 9+222, w ci gu ul. wierkowej, 6 win — pi trzenie widoczne na profilu jest efektem
niedostatecznej informacji o geometrii koryta cieku,

RS-11, km 10+926, w ci gu ul. Po udniowej, 6 win — zmiana na przepust okr gy J1,0, oraz
usuni cie rury w wietle przepustu,

Zimna Woda, km 8+457, w ci gu ul. Grodziskiej (droga nr 719), Nowa Wie - podniesienie
konstrukcji 0 30 cm i poszerzenie 0 1 m.

Przedstawione wy ej rekomendacje stanowi syntez programu dziaa i realizuj podobny cel; dotyczy
to w szczegdélno ci dokumentdw opracowanych w oparciu o Polityk Ekologiczn Pa stwa oraz
dokumentoéw strategicznych gmin PTO, ktére sukcesywnie wdra aj dzia ania rekomendowane w ramach
wykonanych opracowa i dokumentaciji.

Jako g owne przes anki i rekomendacje dla opracowania programu dziaa w zakresie gospodarki
wodnej, nale y przyj

zlewniowe podej cie do planowania oraz realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodnej
nadrz dne nad podej ciem administracyjnym,

celem strategicznym programu jest uporz dkowanie gospodarki wodnej oraz ochrona zasobdéw
wod podziemnych i powierzchniowych, zaréwno pod wzgl dem ilo ciowym jak i jako ciowym;

w rod inwestycji priorytetowych w zlewni, szczegdlnie istotnych dla poprawy i uregulowania
stosunkéw wodnych na terenie gmin PTO, wymieni nale y w szczegdélno ci zadania
zatwierdzone w KPO K (3) i PMR WM (4) oraz gminnych programach inwestycyjnych a tak e
dzia ania proponowane jako rozwi zanie zidentyfikowanych obszaréw problemowych w oparciu o
wyniki modelowania hydraulicznego;

dla potwierdzenia i weryfikacji wskazanych potrzeb inwestycyjnych w zakresie budowy lub
przebudowy budowli zwi kszaj cych retencj woéd w ramach przeciwdzia ania skutkom suszy
oraz ochron przeciwpowodziow , zaleca si  przeprowadzenie szczegdéowych analiz
hydraulicznych, opartych na pe nej inwentaryzacji geodezyjnej (dotyczy w szczegolno ci rowu
RS-11)

koniecznym jest wykonanie szczeg6 owych dokumentacji koncepcyjnych, wskazuj cych na
mo liwo ci wykonania i przebudowy proponowanych zbiornikbw wodnych pod wzgl dem
techniczno- rodowisko-w asno ciowym a tak e op acalno ci inwestycji;
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rekomenduje si podj cie dziaa organizacyjno-systemowych, maj cych na celu popraw
zarz dzania gospodarki wodnej na szczeblu gminnym oraz na poziomie poszczegoélnych zlewni.
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Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Prawo wodne wprowadzaj jako wa ciw zasad gospodarowania
zasobami wodnymi w naturalnych granicach hydrograficznych. Zasada ta odnosi si zaréwno do
gospodarowania w dorzeczach i regionach wodnych, jak i zlewniach poszczegdlnych rzek i zosta a
przyj ta jako za o enie dla opracowywanego programu dzia a .

Analizowany obszar opracowania le y w dorzeczu Wis y, w regionie wodnym rodkowej Wis y, w obr bie
zlewni Utraty, a w szczegolno ci zlewni cz stkowej jej lewostronnego dop ywu, tj. rzeki Rokitnicy Stare;.

Respektuj ¢ zasad zlewniowego podej cia, w oparciu o podzia hydrograficzny wed ug MPHP 2013r.,
w ramach w | etapie prac wyznaczono g éwne zlewnie cz stkowe, ktére na potrzeby przeprowadzenia
diagnozy probleméw oraz opracowania programu dziaa , zostay zagregowane do zlewni szczegélnie
istotnych dla gospodarki wodnej gmin PTO. W poni szej tabeli (Tabela 27), przedstawiono wyodr bnione
zlewnie cz stkowe w granicach opracowania, ktére b d stanowiy podstaw dla planowanych w
zlewniach dziaa . Dla ka dej zlewni okre lono jej powierzchni cakowit i ograniczon do zasi gu
opracowania oraz udzia procentowy powierzchni poszczegoélnych gmin PTO.

Tabela 27. Wyodr bnione g 6wne zlewnie cz stkowe na terenie gmin PTO

S| B X Zlewnia
- % | 538 Dop ywu z
n b S Bl $ § g 42,57 75,05 31,95 34,45 18,13 16,81 9,92 9,20 6,41 | 5,94 Podkowy
4 ’%‘ g 235N Le nej (wg
£-=
MPHP)
© | © i~
Ec |35/ 588
NE S 53 S g 58,53 40,46 23,68 25,53 24,53 22,75 1 0,93 0 0
! N G| 2= N
N =z(2go0g
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g g % Zlewnia
2 L Rokitnicy
S @ 15 § 12,45 Starej i jej
= S | 53| 9365 11,66 | 12,57 | 449 | 417 0 0 | 808|749 | dopywow
g = | 5§ (bez RS-11 |
& s g = Zimnej
' N o |
Q z | 2 Wody)

g |- . Utrata od

© IS Q] S
% N 2 = bikowki do
3 S |N 22| 3837 | 5577 | 2140 | 2308 | 2363 | 2140 | 0 0 o | o Rokitnicy
; > g = S Starej (bez
N 3 E g Rokitnicy

N Starej)

réd o: opracowanie w asne

odwo ania. Program uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin PTO jest opracowywany z
zachowaniem podej cia zintegrowanego , ktére zakada wzajemny zwi zek pomi dzy wodami
powierzchniowymi i wodami podziemnymi, przy uwzgl dnieniu aktualnego stanu zasobéw zaréwno pod
wzgl demilo ciowym jak i jako ciowym.

?3 6C

Celem g éwnym proponowanego programu dziaa jest uregulowanie stosunkow wodnych na terenie
gmin PTO w aspekcie ilo ciowo-jako ciowym, z uwzgl dnieniem postanowie Ramowej Dyrektywy
Wodnej, ktére skupiaj si na poprawie stanu wéd powierzchniowych i podziemnych.

Dzia ania wskazane w Programie maj na celu rozwi zanie probleméw, ograniczaj cych ré ne formy
korzystania z wod oraz pe nienie przez wody w a ciwych im funkcji, zgodnie z przeprowadzon powy ej
diagnoz probleméw pod wzgl dem zaréwno zasobéw wodnych ilo ciowych jak i jako ciowych na terenie
gmin PTO, z zachowaniem spéjno ci celow Ekologicznej Polityki Pa stwa.

Uwzgl dniaj ¢ powy sze oraz bior ¢ pod uwag rekomendacje wynikaj ce z uwarunkowa prawnych,
planistycznych i programowych a tak e istniej cych innych opracowa , wyodr bniono 5 kierunkow
dziaa , zwi zanych z poszczegélnymi formami wykorzystania wod w zlewniach rzek gmin PTO. W
poni szej tabeli, przedstawiono grupy dziaa oraz wyodr bnione w ramach grup dzia ania szczeg6 owe,
wskazuj ¢ na cele, ktére dane dzia anie realizuje.

Proponowane kierunki dziaa , niezb dnych dla uregulowania i ochrony jako ci wéd na terenie gmin
PTO,s nast puj ce:

1. Wodadlaludno ci

Grupa dzia a , jak wynika z nazwy, obejmuje wszystkie dzia ania zwi zane z zaopatrzeniem ludno ci w
wod do spo ycia (np. uj cia suw i sieci wodoci gowej) oraz inwestycje zwi zane z odbiorem i
oczyszczaniem ciekow. Podstaw opracowania zestawia dziaa by przede wszystkim: Krajowy
Program Oczyszczania ciekéw Komunalnych (3) oraz plany inwestycyjne gmin PTO.
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2. Woda dla gospodarki

Realizacja tego kierunku dziaa obejmuje wszystkie inwestycje, warunkuj ce wykorzystanie wéd do
celéw gospodarczych (przemys , rolnictwo, rybo 6wstwo). Dzia ania te zosta y opracowane na podstawie
KPO K (3) oraz Programu Wodno- rodowiskowego Kraju (2) a tak e propozycji i danych wskazanych
przez gminy PTO, na podstawie Wieloletnich Planéw Inwestycyjnych.

3. Przeciwdzia anie skutkom suszy, ma a retencja

Dzia ania tego kierunku realizuj potrzeby inwestycyjne warunkuj ce u ytkowanie wdd powierzchniowych
i pochodz w szczeg6lno ci z ,Programu ma ej retencji wojewddztwa mazowieckiego” (4) oraz ,Planu
przeciwdzia ania skutkom suszy” (1).

W réd dziaa z zakresu maej retencji , wpywaj cych na ograniczenie skutkéw suszy, mo emy
wymieni : budow i/lub przebudow zbiornikébw wodnych, rewitalizacj mokrade czy te nawodnienia
u ytkéw rolnych. Z punktu widzenia zidentyfikowanych problemoéw zwi zanych z deficytem zasobow
wodnych na terenie gmin PTO, ten kierunek dziaa dla realizacji celéw nadrz dnych programu, ma
znaczenie priorytetowe.

4. Ochrona przeciwpowodziowa

W tej grupie dziaa , uj to zarbwno zadania, polegaj ce na odwodnieniach drég z uwzgl dnieniem
retencji wod opadowych przed odp ywem do odbiornika jak i dzia ania istotne dla zabezpieczenia terenéw
przed zalewaniem i podtopieniami obiektéw poo onych w obszarze szczegdlnego zagro enia
powodziowego za pomoc ré nych metod zaréwno technicznych jak i nietechnicznych (w zale no ci od
stopnia i skali zagro enia).
5. Dzia ania systemowo-organizacyjne.

W tym kierunku dziaa uj to wszelkie dziaania pozainwestycyjne, o charakterze systemowo-
organizacyjnym, odnosz ce si do wy ej wymienionych grup dziaa w dostosowaniu do potrzeb

poszczegolnych zlewni. W skali lokalnej gmin PTO, dzia ania te maja na celu popraw jako ci danych o
gospodarowaniu wodami oraz wsp0 praca w wypracowaniu systemu obiegu i gromadzenia tych danych.

W poni szej tabeli zestawiono kierunki i grupy dziaa dla uregulowania gospodarki wodnej na terenie
PTO.

Tabela 28. Wykaz proponowanego kierunku i grup dziaa na terenie gmin PTO

Dzia ania inwestycyjne
1 | Budowa i rozbudowa sieci wodoci gowych

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych

Budowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ciekdw, w tym realizacja KPO K
Likwidacja szamb w terenach obj tych sieci kanalizacyjn

Budowa przydomowych oczyszczalni ciekéw na obszarach o budowie rozproszonej wg warunkéw
opisanych w dokumentacji hydrogeologicznej

Woda dla ludno ci
a|lph[fw|IN
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Dzia ania pozainwestycyjne

1

Dokumentowanie eksploatowanych zasob6éw waéd podziemnych

2

Realizacja dzia a z zakresu oszcz dzania i optymalizacji redniego zu ycia wody na 1 mieszka ca

Dzia ania inwestycyjne

1 | Budowa, rozbudowa i modernizacja systemoéw melioracyjnych (nawodnienia i odwodnienia)
< 2 | Regulacjaiudro nienie rzek dla potrzeb melioracji
-‘E Budowa, rozbudowa i modernizacja przemys owych oczyszczalni oraz podczyszczalni ciekéw, w tym
S 3 | obiektéw ktorych zadaniem jest eliminowanie lub ograniczanie zrzutu substancji szkodliwych dla
2 rodowiska przyrodniczego
Il o
< 4 | Realizacja inwestycji w rolnictwie dla potrzeb programéw "azotanowych"
?g Dzia ania pozainwestycyjne
8 1 | Kontynuowanie wydawania pozwole zintegrowanych
= Wydawanie pozwole wodnoprawnych oraz kontrola przestrzegania warunkéw decyzji wodnoprawnych
2 (rownie dla podmiotéw odprowadzaj cych substancje szkodliwe dla rodowiska wodnego)
3 | Realizacja programéw "azotanowych" - monitoring, badania, sprawozdawczo
>z Dzia ania inwestycyjne
() ‘g E 1 | Budowa i modernizacja zbiornikbw ma ej retencji wraz z budowlami towarzysz cymi
g %’) % 2 | Utrzymanie rzek w dobrym stanie hydromorfologicznym
= ? g Dzia ania pozainwestycyjne
I -% <4 1 |Wykonanie programéw dziaa dla ochrony siedlisk na obszarach chronionych
_'g g % 2 Wykonanie analiz hydrologicznych oraz przyrodniczych dla potrzeb obiektéw ma ej retencji
o =
@ g E 3 Coroczne utrzymanie w dobrym stanie technicznym oraz konserwacja rzek przep ywaj cych przez
a

obszary zurbanizowane

Ochrona przeciwpowodziowa,
odwodnienia drég (w tym adaptacja do

Dzia ania inwestycyjne

1 | Budowa i modernizacja zbiornikéw retencyjnych
Przebudowa obiektow ograniczaj cych przej cie wdd powodziowych poprzez zwi kszenie ich
2 przepustowo ci hydraulicznej
Prace utrzymaniowe oraz udro nieniowe rzek i rowéw, umo liwiaj ce bezpieczne przeprowadzenia wod
3 3 wezbraniowych korytem cieku
g 4 |Stosowanie urz dze steruj cych oraz op6 niaj cych odp yw wod opadowych w zlewni do odbiornikéw
E 5 Odwodnienia drog oparte na zagospodarowaniu woéd opadowych w miejscu ich powstawania (systemy
a retencyjno-rozs czaj ce, Natural Drainage System)
E 6 Utrzymanie istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym obiektow biernej ochrony

przeciwpowodziowej

Dzia ania pozainwestycyjne

1

Prowadzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej z uwzgl dnieniem ogranicze zabudowy na
obszarach szczeg6lnego zagro enia powodziowego

2

Ograniczenie uszczelnienia zlewni poprzez stosowanie odpowiednich zapiséw w MPZP

W niniejszym opracowaniu podzielono inwestycje na obszar w ktorym b d realizowane, grup docelow
oraz grup zada wraz z obja nieniem spodziewanego efektu.

W poni szej tabeli zobrazowano zasady podzia u:
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Tabela 29. Cele i kierunki grup dziaa w poszczego6lnych zlewniach

uj cia i wodoci gi

celem budowy sieci wodoci gowej i stacji uzdatniania wody jest
zapewnienie wszystkim mieszka com wody w odpowiedniej
ilo ci oraz o wymaganej jako ci.

oczyszczalnie i kanalizacje

celem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jest odbior ciekow
od mieszka céw, i doprowadzenie ich w takiej samej ilo ci do
oczyszczalni ciekéw.

melioracje

inwestycje zwi zane z przebudow , odbudow oraz
konserwacj rowow i obiektéw in ynierskich s niezb dne do
prawid owego funkcjonowania systemu odwadniania oraz
wp ywaj na bezpiecze stwo powodziowe.

obiekty ma ej retencji

obiekty ma ej retencji maj na celu agodzenie skutkdw suszy,
zmniejszaj ryzyko powodziowe poprzez zmniejszanie obj to ci
fali, s rownie atrakcyjne ze wzgl déw rekreacyjnych

odwodnienie drog kanalizacja
deszczowa,
zagospodarowanie
opadowych

wod

w a ciwie funkcjonuj cy system odwadniania przeciwdzia a
wyst powaniu lokalnych podtopie , umo liwia rozs czanie oraz
retencjonowanie nadmiaru wéd

uj cia i wodoci gi

celem budowy sieci wodoci gowej jest zapewnienie wszystkim
mieszka com wody w odpowiedniej ilo cii pod odpowiednim
ci nieniem.

oczyszczalnie i kanalizacje

Celem rozbudowy i modernizaciji istniej cej oczyszczalni
ciekow jest odprowadzenie do odbiornika wéd spe niaj cych
wymogi Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. przewiduje si  réwnie budow i kontrol ilo ci
odprowadzanych ciekéw ze zbiornikéw bezodp ywowych.

melioracje

celem inwestycji jest zapewnienie w a ciwej przepustowo ci w
rowach, poprawa ich dro no ci poprzez odmulanie, usuwanie
zatoréw i rumoszy, karczowanie drzew i krzewow porastaj cych
dno i brzegi. Przewidziana jest réownie konserwacja lub remont
budowli reguluj cychiurz dze wodnych

rolnictwo,
rybacka, przemys

gospodarka

celem inwestycji jest zapobieganie awariom zak adéw o du ym
ryzyku. Zagospodarowywanie osadow ciekowych oraz

ograniczenie odp ywu azotandw z p6l. Dzia ania te maj na celu
popraw stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

obiekty ma ej retencji

obiekty ma ej retencji maj na celu agodzenie skutkdw suszy,
zmniejszaj ryzyko powodziowe poprzez zmniejszanie obj to ci
fali, s rownie atrakcyjne ze wzgl déw rekreacyjnych

odwodnienie drég
(kanalizacja deszczowa,
zagospodarowanie wod

opadowych)

celem dzia ania jest zalesianie gruntéw, wzbogacania
gatunkowego w tym runa i podszytu. Spowalnia to odp yw ze
zlewni oraz sp aszcza maksimum kulminacji odp ywu.

uj cia i wodoci gi

celem budowy sieci wodoci gowej jest zapewnienie wszystkim
mieszka com wody w odpowiedniejiilo ciipod odpowiednim
ci_nieniem.

oczyszczalnie i kanalizacje

celem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jest odbior ciekow
od mieszka céw, i doprowadzenie ich w takiej samej ilo ci do
oczyszczalni ciekéw. Modernizacja oczyszczalni ciekéw ma
na celu odprowadzanie do odbiornika ciekdéw spe niaj cych
wymogi Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
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melioracje celem inwestycji jest zapewnienie w a ciwej przepustowo ciw
rowach, poprawa ich dro no ci poprzez odmulanie, usuwanie
zatoréw i rumoszy, karczowanie drzew i krzewow porastaj cych
dno i brzegi. Przewidziana jest réownie konserwacja lub remont
budowli reguluj cychiurz dze wodnych

rolnictwo, gospodarka | celem inwestycji jest zapobieganie awariom zak adéw o du ym
rybacka, przemys ryzyku. Zagospodarowywanie osadéw ciekowych oraz
ograniczenie odp ywu azotandw z p6l. Dzia ania te maj na celu
popraw stanu wdd powierzchniowych i podziemnych.
Przewidziano réwnie obejmuj ce zagadnienia dotycz ce
programu rolno rodowiskowego, i promowanie
zrbwnowa onego rolnictwa.

odwodnienie drég w a ciwie funkcjonuj cy system odwadniania przeciwdzia a

(kanalizacja deszczowa, | wyst powaniu lokalnych podtopie , umo liwia rozs czanie oraz

zagospodarowanie wod retencjonowanie nadmiaru wéd

opadowych)

uj cia i wodoci gi celem budowy sieci wodoci gowej jest zapewnienie wszystkim
mieszka com wody w odpowiedniej i ilo ciipod odpowiednim

ci nieniem.
oczyszczalnie i kanalizacje celem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jest odbiér ciekéw

od mieszka céw, i doprowadzenie ich w takiej samej ilo ci do
oczyszczalni ciekéw. Modernizacja oczyszczalni ciekéw ma
na celu odprowadzanie do odbiornika wod spe niaj cych
wymogi Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. Ponadto
przewidziano budow kompostowni odpadéw zielonych w
ramach gospodarki odpadami.

melioracje celem inwestycji jest zapewnienie w a ciwej przepustowo ciw
rowach, poprawa ich dro no ci poprzez odmulanie, usuwanie
zatoréw i rumoszy, karczowanie drzew i krzewdw porastaj cych
dno i brzegi. Przewidziana jest réownie konserwacja lub remont
budowli reguluj cychiurz dze wodnych

rolnictwo, gospodarka | celem inwestycji jest zapobieganie awariom zak adéw o du ym
rybacka, przemys ryzyku. Zagospodarowywanie osadéw ciekowych oraz
ograniczenie odp ywu azotanéw z pél. Dzia ania te maj na celu
popraw stanu wod powierzchniowych i podziemnych.
Przewidziano réwnie obejmuj ce zagadnienia dotycz ce
programu rolno rodowiskowego, i promowanie
zrbwnowa onego rolnictwa.

obiekty ma ej retencji obiekty ma ej retencji maj na celu agodzenie skutkdw suszy,
zmniejszaj ryzyko powodziowe poprzez zmniejszanie obj to ci
fali, s réwnie atrakcyjne ze wzgl dow rekreacyjnych

odwodnienie drég celem dzia ania jest zalesianie gruntéw, wzbogacania
(kanalizacja deszczowa, | gatunkowego w tym runa i podszytu. Spowalnia to odp yw ze
zagospodarowanie wod zlewni oraz sp aszcza maksimum kulminacji odp ywu.
opadowych)
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?4 7 9 6C

?4

Na terenie gmin PTO funkcjonuje i jest sukcesywnie wdra any system, oparty na nowoczesnych
metodach zagospodarowania wéd opadowych w miejscu ich powstawania, z zapewnieniem retencji wéd
przed odp ywem do odbiornika.

Dotychczas najpowszechniej stosowane by a sie kanalizacji deszczowej, odbieraj cej wody opadowe z
utwardzonych i szczelnych powierzchni za pomoc kana éw zamkni tych szczelnych wraz z ich
odprowadzeniem do odbiornika w postaci rzeki, rowu melioracyjnego. Taki system gospodarowania
wodami opadowymi wyst puje i jest wdra any w szczeg6lno ci na terenie gm. Brwindw na obszarze
miejskim. W wyniku zwi kszaj cej si urbanizacji oraz obserwowanych zjawisk ekstremalnych (powodzie
miejskie, susze), na skutek m.in. zmian klimatu, funkcjonuj ce systemy kanalizacji deszczowej nie s w
stanie odprowadzi zwi kszaj ¢ si ilo woOd opadowych, s przeci one i nie dziaaj efektywnie.
Dlatego te rekomenduje si dzia ania w zakresie racjonalnej gospodarki wodami opadowymi oparte na
zwi kszeniu retencji z zastosowaniem systemow retencyjno-rozs czaj cych.

W Milanéwku realizowane i planowane s inwestycje polegaj ce na odwodnieniu drég z
zastosowaniem urz dze chonnych w postaci zbiornikéw wod deszczowych, studni ch onnych czy te
retencji kana owe;j.

Takie rozwi zania zosta o zastosowane jako odwodnienie na wielu ulicach w Milanéwku (m.in. na ul.
Lazurowej, ul. Wylot, ul. Chrzanowskiej, ul. Podle na). W planach inwestycyjnych gmin na najbli sze trzy
lata, uj to dzia ania zwi zane z budow kanalizacji deszczowej, opartej na zwi kszeniu retencji wéd
opadowych, ktére od kilku lat sukcesywnie s wdra ane. Przyk adem takich przedsi wzi s planowane
w ramach przedmiotowego zaméwienia zadania 2 oraz zadanie 3, zwi zane odpowiednio z
odwodnieniem zlewni ul. Ludnej oraz przebudow zlewni rowu R-4 na kanalizacj deszczow .

W Podkowie Le nej planowane s dziaania oparte na zagospodarowaniu wod opadowych z
zastosowaniem systemu Natural Drainage System

Gownym jego zao eniem jest ograniczenie negatywnego wpywu znacznej powierzchni
nieprzepuszczalnych na terenach zabudowanych, przy zapewnieniu ochrony terenu przed zalaniem i
podtopieniami. System ten opiera si 0 wykorzystanie ju obecnych, jak réwnie tworzeniu nowych,
terenow przepuszczalnych z wykorzystaniem ju istniej cejro linno ci oraz tworzeniu nowych nasadze .
Zastosowanie Natural Drainage System ma na celu op6 nienie odp ywu poprzez zatrzymanie i infiltracj
wody opadowej do gruntu w maksymalnej ilo ci, przed jej odprowadzeniem do odbiornika w postaci rzeki
lub rowu. Podstawow zalet tego systemu jest podniesienie si poziomu wéd gruntowych, poprawa
warunkoéw gruntowo-wodnych oraz odci  enie systemu odprowadzania wod opadowych ze wzgl du na
znaczne ograniczenie ilo ci wody odprowadzanej powierzchniowo ze zlewni miejskiej.

Zasad dzia ania systemu przedstawiono na poni szym schemacie (Rysunek 33).
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Rysunek 33. Zasada dzia ania Natural Drainage System

Warunkiem zastosowania Naturalnego Systemu Drena u jest wyst powanie terenow zielonych
przepuszczalnych, zlokalizowanych nieco ni ej w poréwnaniu do rz dnych terenu istniej cego, do ktérych
kierowana jest zarébwno woda opadowa spywaj ca z drég jak roéwnie innych powierzchni
nieprzepuszczalnych, takich jak: parkingi, dachy doméw itp. W celu zatrzymania jak najwi kszej ilo ci
wody poprzez jej zretencjonowanie w glebie wykorzystywane s rozwi zania w postaci perforowanych
ruroci géw lub kana 6w wype nionych tuczniem. G 6wnym zadaniem terenéw przepuszczalnych
(podobnie do zbiornikbw retencyjnych) jest zbieranie i zatrzymywanie wéd opadowych w celu
umo liwienia jej infiltracji do gleby na miejscu. W tym celu wykorzystuje si ogrédki deszczowe (Rain
garden) i szerokie, p ytkie rowy o niskim spadku (ang. Swale), cz sto podzielone na odcinki, oddzielone
od siebie przegrodami ograniczaj cymi przep yw wody i powoduj cych zatrzymanie jej du €j ilo ci na
miejscu, co umo liwia jej wsi kanie lub odparowanie. Przyk ady zastosowania tych elementéw systemu
ilustruj poni sze zdj cia (Zdj cie 34 i Zdj cie 35).
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Zdj cie 34. Ogrédek deszczowy z widocznym Zdj cie 35. Row typu ,Swale” w Hanowerze, z
wypustem z systemu odwadnianych drég widocznymi przegrodami oraz wpustem wody z
jezdni i parkingu
Zwi kszenie retencyjno ci terenéw zielonych realizowane jest réwnie poprzez nasadzenia ro linno ci,
ktéra spe nia jednocze nie kilka innych funkcji, takich jak: wspomaganie procesu oczyszczania wody oraz
parowania terenowego, wzrost atrakcyjno ci terenu itp. Ponadto w miar mo liwo cid ysi réwnie do
wykorzystania do budowy drég, chodnikéw i parkingdw materia 6w przepuszczalnych takich jak geokraty,
p yty a urowe czy beton porowaty.

Na poni szych zdj ciach przedstawiono przyk ady zastosowania Natural Drainage System, wraz z
odniesieniem do stanu sprzed realizacji tych dzia a .

Zdj cie 36. Wygl d terenu przed i po wprowadzeniu systemu
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W réd najwa niejszych zalet Natura Drainage System , mo emy wymieni :
- znaczne zwi kszenie ilo ci wody infiltruj cej na miejscu opadu,

- ograniczenie przesuszania gleby i obni ania poziomu wo6d gruntowych na terenie
zurbanizowanym,

- zwi kszenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie zabudowanym,
- odci enie systemu odprowadzania wéd opadowych,
- oczyszczanie wody opadowej (filtracja zanieczyszcze zardwno fizycznych jak i chemicznych),

- zastosowanie du ej ilo ci ro linno ci wpywa pozytywnie na mikroklimat oraz wspomaga
oczyszczanie powietrza,

- walory estetyczne stanowi warto dodan

Natomiast za g 6wne wady, ograniczaj ce mo liwo ci zastosowania systemu uznaje si :
- wy szy koszt w stosunku do systemu rowéw melioracyjnych i przydro nych oraz sieci kanalizacji
deszczowej (nie zast puje ich),

- konieczno prowadzenia cz stych kontroli oraz cz stych i regularnych prac utrzymaniowych,
- system wra liwy na zmywane z deszczem zanieczyszczenia fizyczne ( mieci, cz  ciro linne)
- ograniczone mo liwo ci zastosowania systemu.

Zastosowanie powy szego systemu na terenie gminy Podkowa Le na wydaje si rozwi zaniem
mo liwym i zasadnym do wdro enia, zw aszcza w kontek cie przewidywanego zwi kszenia ilo ci wéd
odprowadzanych rowem RS-11 z terendw powy ej w zwi zku z planowan urbanizacj 0 wina, Tereni i
Owczarni na terenie Brwinowa oraz z Nadarzyna. Zmniejszenie ilo ci wody odprowadzanej z powierzchni
miasta Podkowa Le na pozwoli na odci enie sieci rowoéw melioracyjnych (RS-11 i RS-11/20),
odprowadzaj cych znaczne ilo ci wod opadowych z terenéw po o onych powy ej. Nale y podkre |i przy
tym, i zastosowanie Natural System Drainage ma réwnie swoje uzasadnienie ekonomiczne i wi e si
z ni szymi kosztami ani eli przebudowa istniej cych systeméw melioracyjnych oraz sieci kanalizacji
deszczowej, przy zapewnieniu poréwnywalnych efektéw odwodnienia powierzchni utwardzonych ulic,
placéw oraz parkingéw.

Oddzieln grup zada zwi zanych ze skutecznym odprowadzeniem wod, stanowi odwodnienia
torowiska . Istniej ce systemy melioracyjne cz sto na skutek zamulenia w wyniku braku odpowiedniej
konserwacji lub o niew a ciwie zaprojektowanych parametrach nie dziaaj efektywnie, co skutkuje
zaleganiem wod opadowych w trakcie i po intensywnych opadach. Jako przyk ad obszaru problemowego,
zgodnie z przeprowadzan diagnoz stanu, wskazano obszar torow WKD na wysoko ci Oftr bus.
Przyczyn problemu jest zbyt wysoko usytuowany ruroci g, odprowadzaj cy wody z terendw torowiska
przez dzia ki prywatne do rowu ZW-13a, maj cego uj cie w rowie melioracji szczeg6 owej ZW-13 w
rejonie ul. Przejazdowej.

Ze wzgl du na ograniczone mo liwo ci przebudowy ruroci gu uwarunkowane jego przebiegiem przez
tereny dzia ek prywatnych mi dzy ul. Jaowcow a ul. Przejazdow , jako rozwi zanie rekomendowane
proponuje si przystosowanie istniej cego od strony po udniowej torow zbiornika wodnego, do pe nienia
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funkcji odbiornika wod deszczowych z toréw a nast pnie ci nieniowe odprowadzenie jego nadmiaru
wzd u ul. Przejazdowej do rowu ZW-13. W zakres potencjalnego zadania wchodzi rozbudowa zbiornika
retencyjnego, z uporz dkowaniem oraz ubezpieczeniem skarp i dna, wykonaniem urz dzenia wodnego
tocz cego nadmiar wzdu ul. Przejazdowej do istniej cego rowu ZW-13. Istniej cy system
odwodnieniowy po przeciwleg ej stronie toréw w postaci rowu przytorowego odprowadzaj cego wod do
ruroci gu, a nast pnie rowu ZW-13, b dzie stanowi odbiornik cz ci wéd sp ywaj cych ze zlewni z
ewentualn retencj przed odp ywem do ruroci gu.

?43

Podstaw oceny zasadno ci oraz mo liwo ci wykonania zbiornika o charakterze przeciwpowodziowym
by y wyniki i wnioski z modelowania hydraulicznego, przeprowadzonego dla trzech g 6wnych ciekéw na
terenie gmin PTO, tj. Zimnej Wody, Rokitnicy Starej i rowu RS-11.

G 6wnym zadaniem zbiornika przeciwpowodziowego jest zapewnienie bezpiecze stwa powodziowego
oraz ograniczenie ryzyka, zwi zanego z wyst powaniem podtopie oraz powodzi w szczegdélno ci na
terenach intensywnie zagospodarowanych.

Uzyskane wyniki analiz hydraulicznych wskazuj , i zaréwno w przypadku Zimnej Wody jak i Rokitnicy
Starej, zagro enie powodziowe jest niewielkie i dotyczy pojedynczych obiektow, zlokalizowanych w
obszarze szczegoélnego zagro enia powodziowego, ktére ze wzgl du na nieznaczne potencjalne straty,
rekomenduje si zabezpieczy indywidualnie.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz przej cia fali powodziowej, wysokie zagro enie powodziowe

wyst puje natomiast na terenach miasta Podkowa Le na, co jest spowodowane przede wszystkim

bezpo rednim s siedztwem zabudowy mieszkaniowej z korytem cieku a tak e wynika z niedostatecznej

przepustowo ci hydraulicznej zaréwno rowu melioracyjnego jak i usytuowanych w jego trasie obiektow

mostowych. Ponadto przyczyn zagro enia na terenie miasta jest rownie szybki sp yw powierzchniowy z

gornej cz ci zlewni uwarunkowany znacznymi ré nicami wysoko ci oraz rosn ¢ urbanizacj terenow
0 wina, Owczarni oraz Tereni.

Uwzgl dniaj ¢ powy sze, w oparciu o analizy eksperckie oraz rekomendacje z istniej cych
opracowa , jako optymalne rozwi zanie problemu zagro enia powodziowego w Podkowie Le nej
uznano budow zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) na terenie 6 wina , powy ej
granic miasta Podkowy Le nej. Szczegdé ow lokalizacj zbiornika przedstawiono na poni szym
rysunku (Rysunek 37).
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réd o: opracowanie w asne
Rysunek 37. Lokalizacja zbiornika przeciwpowodziowego powy ej Podkowy Le nej

Oceniono, i w wietle uzyskanych wynikéw analiz hydraulicznych, przy uwzgl dnieniu istniej cych
uwarunkowa , dla zachowania funkcji przeciwpowodziowej zbiornika, obiekt powinien charakteryzowa
si nast puj cymi parametrami:

- pojemno retencyjna/ rezerwa powodziowa: ok. 77 tys. m3

- powierzchnia: ok. 51 404 m?

redniag boko :1,5m

MaxPP = 102,7 m n.p.m.

Jako rozwi zanie rekomendowane zaproponowano wykonanie zbiornika suchego, zasilanego wod 2z
rowu RS-11 oraz RS-11/20, powstaego poprzez wykonanie grobli w rejonie ul. Irysowej z
wykorzystaniem naturalnego obni enia terenu.

Efektywno tego dzia ania zosta a sprawdzona w modelu hydraulicznym. Oceniono, i realizacja obiektu
0 ww. parametrach, pomimo nieznacznego wpywu nha zmniejszenie strefy zalewowej, umo liwi
zmniejszenie ilo ci zagro onych budynkéw mieszkalnych ze 158 do 129 (dla wody o p=1%), co skutkuje
ograniczeniem strat powodziowych w wysoko ci ok. 6,6 min z .

146



Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spofe@bszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw gegrwspo pracw zakresie polityki
spo ecznej, kszta towania przestrzeni publiczneggpdarki wodnej i komunikacji'w ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu
Regionalnegq Rozwdéj miast poprzez wzmochienie kompetencji jetilosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspé prac
z przedstawicielami spo eczwa obywatelskiego”, dofinansowanego medkéw Mechanizmu Finansowego EOGadkéw krajowych.

Szczeg6 owe informacje oraz analiza wykonalno ci dla tego zadania zostaa uj ta w odr bnym
za czniku.

Niezale nie od powy szego nale y podkre li , i rekomendowana lokalizacja budowy zbiornika o funkcji
przeciwpowodziowej nie stanowi jedynej mo liwej. W przypadku braku mo liwo ci wykorzystania tego
terenu na cele przeciwpowodziowe, proponuje si inne alternatywne lokalizacje usytuowane w
s siedztwie, takie jak m.in. dzia ki przylegaj ce do ul. Jana Paw a Il w Podkowie Le nej oraz rowu RS-11,
na wysoko ci ul. Zarybie w 6 winie, gm. Brwindw.

?44 9

W oparciu o analizy hydrauliczne dla g éwnych ciekéw przep ywaj cych przez obszar opracowania,
wytypowano budowle mostowe, o0 niedostatecznej przepustowo ci hydraulicznej, stanowi cych
zagro enie powodziowe dla terenéw nadrzecznych.

Zakres proponowanej przebudowy obejmuje w szczegdlno ci zwi kszenie wiata obiektéw celem ich
przystosowania do bezpiecznego przeprowadzenia woéd powodziowych korytem cieku. Zgodnie z
rekomendacjami z analiz hydraulicznych, wytypowano 10 takich obiektéw, w réd ktérych zasadnicza
wi kszo (5 szt.) jest usytuowana na rowie RS-11 na terenie Podkowy Le nej oraz Brwinowa, a jedynie
kilka dotyczy rzeki Zimnej Wody i Rokitnicy Starej.

Poni ej na mapie zobrazowano lokalizacj budowli mostowych, rekomendowanych do przebudowy w
zakresie zwi kszenia ich przepustowo ci hydraulicznej.
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1. (droga 720, Czubin)

7. (ul. Sochaczewska, Brwin6éw)

8. (ul. Soko a, Rodkowa Le na)

3. (ul. Ludwi jornika w Parku Miejskim)
. . (budowla upustowa zbiornika w Parku Miejskim)

12. (ul. Nadarzy ska (przed u enie), 6 win)
Legenda

0 1250 2500 5000
[ e —— )

@ budowle do przebudowania
— cieki
granice gmin

réd o: opracowanie w asne
Rysunek 38. Lokalizacja budowli mostowych do przebudowy

Nale y przy tym podkre li , i ewentualne wdro enie dziaa , polegaj cych na przebudowie obiektow
zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami, musi zosta poparta szczegé ow analiz hydrauliczn , opart na
pe nej inwentaryzacji geodezyjnej koryta cieku.

?4:

Dzia ania polegaj ce na kszta towaniu przekroju poprzecznego oraz pod u nego ciekédw z umocnieniem
koryta rzecznego maj roéwnie znaczenie dla prowadzonej gospodarki wodnej na obszarze gmin PTO i
mog przyczyni si do poprawy stanu technicznego istniej cej infrastruktury jak i wzrostu
bezpiecze stwa powodziowego. Do tej grupy dziaa zaliczono w szczegdlno ci zadania polegaj ce
m.in. na utrzymaniu przepustowo ci koryta odpowiedniej dla przep ywow wod wezbraniowych oraz
zabezpieczeniu brzegéw przed erozj i potencjaln utrat terenow nadrzecznych np. wskutek
podmywania skarp.

W oparciu o wykonan analiz hydrauliczn przej cia fali wezbraniowej dla wéd o zadanym
prawdopodobie stwie wyst pienia sprawdzono warunek bezpiecznego przeprowadzenia wod
powodziowych. Oceniono i zidentyfikowane zagro enie powodziowe wzd u ciekéw nie jest wynikiem
niedostatecznej przepustowo ci hydraulicznej koryta cieku a jest spowodowane zbyt maym wiatem
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obiektow in ynierskich, usytuowanych na cieku, co skutkuje spi trzeniem wod przed obiektem i
wyst powaniem cofki.

Znacznie wi kszym problemem, dotycz cym hydrauliki koryt ciekdw wyst puj cych na terenie gmin PTO,
s lokalne zmiany pr dko ci przep ywu woéd, ktérym towarzyszy zjawisko erozji dennej oraz bocznej
koryta rzecznego.

Na podstawie przeprowadzonych analiz pr dko ci wody w korycie w ramach modelowania
hydraulicznego wytypowano kilka takich miejsc, z czego jedno na Zimnej Wodzie w rejonie km 2+500, na
granicy Brwinowa i Biskupic (odcinek o d ugo ci ok. 1,5 km) oraz jedno na rowie RS-11 w s siedztwie ul.
Po udniowej na terenie 6 wina (km 10+500-11+000).

Tym samym, na potrzeby opracowania programu dziaa , zakada si i zakres prac regulacyjnych
b dzie ogranicza si do utrzymaniu w dobrym stanie technicznym oraz odtwarzaniu urz dze melioracji
podstawowej oraz szczegd owej do stanu pierwotnego, zgodnie z za o eniami oraz parametrami
technicznymi na jakie by y projektowane”Ponadto jako proponowane rozwi zanie dla ograniczenia ryzyka
powodziowego na terenie miasta Milandwka, zaproponowano rozwi zanie polegaj ce na lokalnym
podwy szeniu brzegu w postaci murku oporowego lub wau przeciwpowodziowego o parametrach
przeciwdzia aj cych przelaniu si wody na zagospodarowane tereny miasta.

Poni ej przedstawiono mapk ilustruj ¢ potrzeby dziaa , niezb dnych do realizacji w tym zakresie
(Rysunek 39).

Zimna Woda 2+500 - 4+000
a granicy Brwinowa i Biskupic)

okitnica 15+002 - 15+121
g f\dzy ul. 3 Majai D bow )

Legenda
0 10002000 4009

[ e e—
podniesienie brzegu
=== umocnienie koryta
— cieki
granice gmin

RS-11 10+500 - 11+000
(6 win)

réd o: opracowanie w asne

Rysunek 39. Odcinki ciekéw na terenie gm. PTO do umocnienia
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?4<

Pojedyncze obiekty usytuowane w zabudowie lu nej, znajduj ce si w obszarze szczegdblnego
zagro enia powodziowego, zgodnie z przeprowadzonymi analizami hydraulicznymi, proponuje si
zabezpieczy w sposob indywidualny, w postaci np. modernizacji konstrukcji istniej cych budynkéw, w
tym zmianie ich funkcji na mniej wra liw na zalanie, jak réwnie budowy nowych o konstrukcjach
odpornych na podtopienia i zalanie (hp. dom z podniesionym poziomem mieszkalnym, brak piwnic oraz
gara y podziemnych). W réd budynkéw po o onych w strefie zalewu powy ej 0,5m, rekomendowanych
do ochrony indywidualnej znajduj si

- 46 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

- 2 budynki handlowo-us ugowe

- 2 budynki magazynowe oraz

- 22 budynki gospodarstw rolnych.

Jednocze nie nale y podkre li ,i 23 z 46 budynkéw mieszkalnych jest po o onych w centrum Podkowy
Le nej, na terenie ktorej rzeczywiste oszacowanie skuteczno ci dziaa wymaga uszczegd owienia
geometrii rowu RS-11 w oparciu 0 szczegl ow inwentaryzacj geodezyjn

24 = 6

W réd rekomendowanych dziaa priorytetowych dla uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin
PTO znalazy si w szczegélno ci dziaania ukierunkowane na zwi kszenie retencji naturalnej,
polegaj cej na wykorzystania istniej cych zag bie terenowych jak réwnie oparte na stworzeniu retencji
sztucznej w postaci oczek wodnych, retencji korytowej oraz zbiornikéw wod deszczowych.

G 6wnym celem tej grupy dziaa jest ochrona i regulacja stosunkéw wodnych oraz przeciwdzia anie
negatywnym skutkom suszy i pochodz one w szczegélno ci z Programu Maej Retencji dla
Wojewddztwa Mazowieckiego. Nale y podkre li e zasadnicza cz tych zada nie jest przygotowana
do realizacji i wymaga opracowania dokumentacji technicznej, w oparciu o wariantow koncepcj
projektow .

Na podstawie przeprowadzonych analiz oceniono, i istniej ca stosunkowo g sta sie rowéw oraz ciekow
wodnych przy niewielkim udziale kanalizacji deszczowej na terenie gmin PTO, stwarza potencjalne
mo liwo ci zwi kszenia retencji korytowej , przy jednoczesnym podpi trzaniu wody w rowach za
pomoc kaskady niskich pi trze do wysoko ci brzegéw lub niewysokich obwa owa oraz sterowaniu
wysoko ci odp ywu przez odpowiednio przygotowane s u by miejskie lub gminne.

Rozwi zanie to, jak wynika z przeprowadzonych analiz hydraulicznych, na przyk adzie rowu RS-11, nie
znajduje zastosowania w przypadku g ownych ciekow, ze wzgl du na wyst puj ¢ i/lub planowan
intensywn zabudow wzd u cieku, ktéry w chwili obecnej generuje znaczne zagro enie wyst powaniem
lokalnych podtopie .

Natomiast, bior ¢ od uwag wra liwo obszaru gmin PTO na zagro enie susz oraz potrzeb rozwoju
retencji wéd powierzchniowych oraz podziemnych, oceniono i proponowane rozwi zania oparte na
retencji korytowej jest uzasadnione oraz mo liwe do realizacji na rowach melioracyjnych oraz
przydro nych, b d cych dop ywami do g 6wnych ciekdw przep ywaj cych przez gminy PTO. Zwi kszenie
retencji w rowach w postaci zastosowania zastawek, mo e mie znaczenie lokalne i poprzez op6 nienie
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oraz zmniejszenie maksymalnej wysoko ci dop ywu, powodowa przeciwdzia anie zjawiska nak adania
si fal wezbraniowych a przez to ograniczenie strat powodziowych, natomiast uzyskanie znacz cego
efektu dla realizacji celu regulacji stosunkow wodnych, wymaga kompleksowych rozwi za popartych
szczegb owymi analizami hydraulicznymi dla r6 nych scenariuszy. Ocena mo liwo ci retencjonowania
wod w istniej cych urz dzeniach wodnych nie bya mo liwa do przeprowadzenia w ramach
przedmiotowego opracowania ze wzgl  du na brak danych na temat geometrii ciekdw oraz ro ~ wow,
przep ywaj cych przez obszar gmin PTO.

Dzia ania zwi zane ze zwi kszaniem retencji wodnej s realizowane w szczeg6Ilno ci przez Nadle nictwa
na podstawie opracowanych ,Zasad planowania i realizacji ma ej retencji w Lasach Pa stwowych”, ktére
definiuj poj cie ma ej retencji jako: "zdolno ci do gromadzenia wody w ma ych zbiornikach naturalnych
i sztucznych oraz podpi trzania wody w korytach rzek i potokéw, kana ach i rowach”.

W oparciu o realizowane na terenach nizinnych program zwi kszenie retencji w ekosystemach le nych
oceniono, i du e mo liwo ci retencjonowania wéd stwarza szczegolnie przebudowa istniej cych
systeméw melioracyjnych w kierunku opd nianie i ograniczenie odp ywu, np. poprzez spi trzenie wody w
rowach, podpi trzanie jej w jeziorkach, oczkach wodnych i podobnych obni eniach terenu, z ktérych
woda jest odprowadzana rowami, przynosz popraw struktury bilansu wodnego i zwi kszenie
ré norodno ci biologicznej.

W ramach przeprowadzonych prac analitycznych wskazano miejsca, ktére z uwagi na du y potencja
retencyjny stwarzaj mo liwo ci ich perspektywicznego wykorzystania dla potrzeb zwi kszenia
pojemno ci retencyjnej na analizowanym terenie. W réd takich rozwi za znalazy si zar6bwno
propozycje rozwi za problemoéw zdiagnozowanych na podstawie analiz hydraulicznych jak i informacji
na temat potrzeb w zakresie uporz dkowania gospodarki wodnej, wskazanych przez inwestora. Nale y
jednocze nie podkre li , i propozycje takich dziaa maj charakter potencjalnych rozwi za , natomiast
nie znajduj poparcia w adnym z istniej cych dokumentow strategicznych z zakresu gospodarki wodnej.
Tym samym, z uwagi na brak szczegd owego rozpoznania mo liwo ci ich realizacji, dzia ania te nie
znalazysi nali cie dziaa priorytetowych.

Charakterystyka obiektow priorytetowych dla poprawy stanu gospodarki wodnej, o okre lonych
szczegb owych danych umo liwiaj cych przeprowadzenie analizy mo liwo ci ich realizacji, zostay uj te
w kartach dzia a , stanowi cych za cznik do niniejszego opracowania, natomiast poni ej przedstawiono
ich krotki opis, z uwzgl dnieniem réwnie propozycji rozwi za , o ktérych mowa powy €.

Do jednych z g 6éwnych dziaa polegaj cych na zwi kszeniu retencji nale y przebudowa zbiornika
wodnego w Parku Miejskim w Podkowie Le nej, rekomendowana w Programie maej retencji (Id
4668/Zb.k.) (4). Przedmiotowe zadanie posiada opracowan dokumentacj techniczn i jest planowane
do realizacji w najbli szych latach. Na poni szym zdj ciu przedstawiono lokalizacj zbiornika.
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Rysunek 40. Przebudowa zbiornika wodnego w Parku Mi  ejskim w Podkowie Le nej

Efektywno tego dzia ania zosta a oceniona w oparciu o analizy hydrauliczne, z ktérych wynika i
pomimo nieznacznego wp ywu na ograniczenia ryzyka zwi zanego z wyst powaniem podtopie
(redukcja strat na poziomie ok. 3 min PLN dla wody o p=1%), to przeprowadzenia prac modernizacyjnych
jest szczegolnie istotne ze wzgl du na ograniczenie ryzyka zwi zanego z wyst powaniem suszy oraz
zachowania i utrzymania ro linno ci wyst puj cej na terenie parku. Realizacja inwestycji z pewno ci
przyczyni si réwnie do wzrostu waloréw rekreacyjnych oraz atrakcyjno citerenéw s siednich.

W rod dziaa uzupeniaj cych dla rozwi zania probleméw podtopie w Podkowie Le nej,
rekomendowanych réwnie w Programie maej retencji, proponuje Si przebudow  rowu
melioracyjnego RS-11 (1d.7903/Przeb) (4), polegaj ¢ na zwi kszeniu przepustowo ci hydraulicznej
celem przystosowania koryta do przeprowadzenia wdéd wezbraniowych. Dzia ania o charakterze prac
konserwacyjnych, maj cych na celu odmulenie skarp i dna wraz z udro nieniem przepustéw, s uj te w
planach inwestycyjnych na najbli sze lata przez gm. Podkowa Le na.

Do obiektéw o ocenionych w Programie du ym potencjale retencyjnym oraz niezadawalaj cym stanie
technicznym, zaliczono mokrad o na terenie Parzniewa , ktérego rewitalizacja jest dzia aniem
priorytetowym dla ochrony zasobéw wodnych w zlewni Zimnej Wody (1d.10600/m) (4). Lokalizacj obiektu
ilustruje poni szy rysunek.
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Rysunek 41. Rewitalizacja mokrad a w Parzniewie

Przewiduje si , i w réd najwa niejszych efektéw wynikaj cych z wdro enia dzia ania, znajduj
zwi kszenie pojemno ci retencyjnej terenu poprzez odtworzenie utraconej retencji naturalnej. Nale y
podkre li , i dzia ania renatryzacyjne rekomenduje si jedynie w miejscach w ktérych jest uzasadniona i

nie koliduje z planowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi.

Si :

ze wzgl du na oceniony zy stan techniczny jak i w zwi zku z planowanym rozwojem

Réwnie
dzia anie, polegaj ce na modernizacji zbiornika

gospodarczym obszaru Parzniewa, rekomenduje si
wodnego w Parzniewie (Id 7900/Zb.d.) (4), usytuowanego na rowie ZW-14a, maj cego uj cie do Zimnej
Wody w rejonie ul. Rzecznej w Parzniewie. Obiekt ten aktualnie stanowi odbiornik wéd deszczowych z ul.
G 6wnej i Legii Akademickiej oraz jest funkcjonalnie powi zany z oczyszczalni  ciekdw w Parzniewie.
Ewentualna rozbudowa zbiornika w celu przej cia wéd deszczowych z terenéw planowanej zabudowy na
terenie Parzniewa, mo e okaza si trudna do realizacji ze wzgl du na s siedztwo z planowan tras

Paszkowianki, oczyszczalni ciekéw od strony p6 nocnej oraz rowem melioracyjnym. Szczegd owa
analiza wykonalno ci zadania z uwzgl dnieniem réwnie spraw w asno ciowych znajduje si w karcie

dzia a , natomiast poni ej przedstawiono lokalizacj istniej cego zbiornika.
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Rysunek 42. Modernizacja zbiornika wodnego w Parzniewie

W oparciu o zidentyfikowane problemy wymagaj ce podj cia dziaa naprawczych, zaproponowano
rownie budow obiektéw maej retencji, z wykorzystaniem naturalnych obni e terenowych, jako
dzia anie towarzysz ce uregulowaniu odp ywu rowéw melioracyjnych w zlewni Zimnej Wody oraz Utraty.

Przyk adem takiego dzia ania jest budowa zbiornika retencyjnego na terenie dzia ki przylegaj cej do rowu
ZW-11 w rejonie drogi do Koszajca, w miejscu w z owym trzech rowoéw melioracyjnych. Lokalizacj tego
rowu obrazuje poni szy rysunek.

G 6wnym celem dzia ania jest zwi kszenie retencyjno ci zlewni Zimnej Wody oraz podniesienie
atrakcyjno ci obszaru Parzniewa.
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Rysunek 43. Zbiornik retencyjny na rowie pozaewidencyjnym w Parzniewie

Dla celow poprawy i zwi kszenia retencyjno ci a tak e potencjalnego wykorzystania gospodarczego
proponuje si réwnie wykonanie zbiornika retencyjnego w miejscowo ci Moszna Wie , stanowi cego
element zadania polegaj cego na uregulowaniu odp ywu kolektora do rzeki Utrata w m. Moszna Wie ,
jako po czenie odp ywu z rowu melioracji szczeg6 owej U-2/15 w Parzniewie oraz innych obiektow
usytuowanych na trasie ruroci gu. Proponowany zbiornik znajduje si w trasie istniej cego rowu P,
miejscu w z owym trzech rowdw melioracyjnych i poprzez wykorzystanie naturalnego obni enia terenu
nie wymaga znacznych nak adow inwestycyjnych. Na poni szym rysunku przedstawiono lokalizacj

zbiornika.
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Rysunek 44. Zbiornik retencyjny na rowie P w m. Moszna Wie

Przedmiotowy zbiornik mo e stanowi w przysz o ci odbiornik nadmiaru woéd z planowanej szkoy przy
ul. Przysz o ci oraz innych obiektow infrastrukturalnych oraz miejsce dla rozwoju rekreacji i wypoczynku.

W ramach analiz mo liwo ci zwi kszenia retencyjno ci obszaru gmin PTO, w pierwszej kolejno ci
wytypowano lokalizacje o naturalnych i historycznych uwarunkowaniach, sprzyjaj cych ich odtworzeniu
lub wykorzystaniu na cele retencyjne. Podstaw wyboru takich miejsc byy mapy historyczne,
udost pnione przez Wojskowy Instytut Geograficzny (www.mapywig.org) oraz informacje pozyskane z
sieci oraz przekazane przez inwestora. Potencjalnie wytypowane lokalizacje pod obiekty zwi kszaj ce
retencj , zostay poddane analizie eksperckiej, z uwzgl dnieniem w szczegolno ci aspektow
w asno ciowych, jak i potrzeb w zakresie przeciwdzia ania suszy oraz rozwoju turystyki i rekreacji, jako
g éwnych czynnikéw stanowi cych uzasadnienia dla realizacji obiektéw ma ej retencji. Wyniki tych analiz
w postaci miejsc rekomendowanych przedstawiono poni ej.

Negatywne skutki zmian stosunkéw wodnych oraz stanu ilo ciowego zasob6w wodnych na przestrzeni
kilkudziesi ciu lat, w znacz cym stopniu wyst piy na terenie gminy Brwindéw, w przesz o ci otoczonej
bagnami, mokrad ami i rozlewiskami, ktére w wyniku dzia alno ci cz owieka i pozyskiwania kolejnych
terenu pod zabudow , sukcesywnie ulegay niszczeniu oraz zasypywaniu. Przyk adem takich miejsc o
utraconej retencji, ktéor rekomenduje si odtworzy s tzw. ,stawy Rudzkiego” , czyli istniej cy przed
wojn kompleks kilku zbiornikéw wielozadaniowych, wykorzystywanych g ownie do celéw gospodarki
rybackiej ale rownie na potrzeby rozwoju rekreacji i sportu w rod mieszka cow.

Lokalizacj funkcjonuj cych w przesz o ci stawéw rybnych oraz ich aktualny stan ilustruj poni sze
zdj cia.
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réd o: www.google.pl
Rysunek 45. Lokalizacja staw6w Rudzkiego na terenie gm. Brwindw-Grudow — kiedy i aktualnie
Kompleks istniej cych przed wojn stawisk obejmowa kilka stawow, oddzielonych od siebie licznymi
groblami, przepustami i luzami, z g 6wnym kana em odp ywowym do rowu RS-11 (zwanym rzek
Grudowk ). Tereny otaczaj ce stawy, stanowiy bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsce pod wzgl dem

krajobrazowym, stwarzaj ce doskonae warunki do bytowania licznych gatunkéw ptakéw, ktére
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przyci gay rzesz turystow i stay si inspiracja dla rozpocz cia hodowli ba antéw oraz miejscem o
bogatych walorach rekreacyjnych i rozwoju turystyki wodnej. Niestety etap wojny oraz okres powojenny
by pocz tkiem systematycznej degradacji kompleksu, niszczenia budowli pi trz cych, wysychania i
zarastania stawow na skutek braku konserwacji. Pozostay jeden ze stawOw z czasem zosta
zlikwidowany przez mieszka cOw, z inicjatywy ktérych woda ze stawu zostaa odpompowana i
skierowana do s siedniego rowu. Zmiana stosunkéw wodnych w wyniku likwidacji stawow skutkowa a
niszczeniem ekosystemu i utrat bioré norodno ci a tak e stopniowym obumieraniem rodzime;j
ro linno cii pobliskiego lasu.

Wsp6 cze nie pozostao kompleksu stawdw stanowi obni enie w linii brzegowej czaszy g 6wnego
stawu, ktére cz ciowo zosta o zasypane i zanieczyszczone odpadami sta ymi. Teren otaczaj cy jest
nieu ytkowany i niedost pny ze wzgl du na poro ni cie wysok ro linno ci

Bior ¢ pod uwag naturalne uwarunkowania terenowe oraz zagospodarowanie terenu w przesz o ci,
rekomenduje si odtworzenie utraconej retencji w postaci zbiornika retencyjnego, z przywréceniem
waloréw krajobrazowych oraz zapewnieniem odpowiednich warunkéw do rozwoju turystyki i rekreacji w
otoczeniu terenu podlegaj cego intensywnej urbanizacji. Dopuszcza si rOwnie odtworzenie funkcji
wykorzystania wdd do celéw rybackich, w zale no ci od przeznaczenia i planéw rozwojowych w a ciciela
obiektu.

?4> 6 5

Dzia ania maj ce na celu popraw jako ci wod na terenie gmin PTO, skupiaj si w g 6wnej mierze na
realizacji zada z zakresu gospodarki wodno- ciekowej, ktére pochodz z programoéw krajowych: KPO K
(3), programoéw gminnych (Program Ochrony rodowiska gmin PTO (9) (14) (17), Program
Zréwnowa onego Rozwoju Obszaréw Wiejskich (28)) oraz strategii rozwoju i planéw inwestycyjnych gmin
PTO na najbli sze lata (26) (19) (25).

Na li cie dziaa strategicznych znalazy si w szczegdllno ci inwestycje z zakresu gospodarki
komunalnej o charakterze priorytetowym, uj te w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych gmin PTO, ktére
od kilku lat s sukcesywnie wdra ane w zale no ci od dost pno ci rodkéw na ten cel. W rdd takich
dziaa znalazy si m.in. budowa i rozbudowa sieci wodoci gowej oraz kanalizacji sanitarnej,
modernizacja oczyszczalni ciekow czy te budowa kompostowni odpadéw. Nale y przy tym podkre i i
wymienione w poni szej tabeli dzia ania techniczne, powinny by wspierane dzia aniami nietechnicznymi,
bezkosztowymi lub generalizuj cymi sta e coroczne koszty, zwi zanymi z edukacj spoecze stwa czy
te stosowania systemu kar za nieregularne opré nianie szamb oraz zach t do pod czenia si do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ponadto za dzia anie priorytetowe uznano réwnie zadanie uj te w PW K (2) oraz KPO K (3),
polegaj ce na modernizacji oczyszczalni ciekéw w Grodzisku Mazowieckim, stanowi cej g 6wne rédo
zanieczyszcze waéd powierzchniowych i podziemnych na terenie gmin PTO. Przebudowa obiektu oparta
na zmianie technologii oczyszczania ciekéw w kierunku poprawy parametrow jako ciowych zrzucanych
wald oczyszczonych oraz zwi kszenia przepustowo ci jest dzia aniem niezb dnym dla ochrony zasobéw
wodnych w zlewni Rokitnicy Starej, na terenie Brwinowa oraz Milanéwka.

Rekomenduje si ponadto by wszystkie wy ej wymienione zadania inwestycyjne byy wspierane
rownolegle wdra anymi dzia aniami pozainwestycyjnymi, o charakterze nietechnicznym. Zasadnicza
cz tych zada jest aktualnie realizowana, w szczego6lno ci na terenie gm. Brwindw oraz Milanéwka, w
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ramach projektéw: ,Czyste ycie” (29) oraz ,Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury
wodoci gowo-kanalizacyjnej Gminy Milanéwek” (30). W rdd takich dziaa mo emy wymieni szereg
dziaa zach caj cych mieszka céw do przy czenia nieruchomo ci do sieci sanitarnej, w ramach
obowi zkéw w a cicieli nieruchomo ci wynikaj cych z ustawy z dn. 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ciiporz dku w gminach. Przyk adem takich dziaa s :

- dopaty do opat za odprowadzanie ciekéw przez odbiorcow indywidualnych (gospodarstwa
domowe), w celu obni enia kosztow ponoszonych przez Mieszka cow na us ugi w tym zakresie,

- dofinansowanie budowy przy czy indywidualnych przy wykorzystaniu dost pnych programow
(np. program Wojewddzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie), celem roz o enia kosztow budowy na nieoprocentowane raty oraz cz ciowego
zwrotu poniesionych kosztow,

- realizacja dziaa MPWIK Sp. z o0.0. ukierunkowanych na zmniejszenie kosztow oraz
usprawnienie procesu przy czenia si  do sieci, w tym réwnie dziaania w zakresie
projektowania oraz wykonywania przy czy indywidualnych jako oferta konkurencyjna w stosunku
do us ugodawcow rynkowych, dla oséb zainteresowanych przy czeniem do sieci

- dziaalno edukacyjno-informacyjna w zakresie informowania spo ecze stwa 0 zaletach
wynikaj cych z pod czenia si do sieci w postaci zarowno korzy ci dla rodowiska
(zmniejszenie ryzyka zanieczyszcze  wskutek likwidacji szamb), samorz du (uzyskanie
wska nikbw umo liwiaj cych rozliczenie uzyskanej dotacji ze rodkéw UW) jak i sytuacji
ekonomicznej mieszka céw oraz wa cicieli posesji (0szcz dno ci wynikaj ce z mniejszego
kosztu odprowadzenia ciekow do kanalizacji w stosunku do usug asenizacyjnych, wzrost
warto ci nieruchomo ci wynikaj cy z dost pno ci do medium) ,

- realizacja polityki pro rodowiskowej za pomoc instrumentéw prawno-finansowych regulowanych
w gminnym programie oczyszczania i utrzymania czysto ci i porz dku (na o enie na w a cicieli
obowi zku przy czania do kanalizacji, wprowadzenie nakazu regularnego opré niania szamb z
minimaln ¢z stotliwo ci 1 raz na miesi ¢ niezale nie od pojemno ci i poziomu wype nienia
zbiornika, prowadzenie kontroli cz stotliwo ci oprd niania szamb oraz weryfikacja zawartych
uma&w na us ugi asenizacyjne).

Rekomenduje si by wszystkie wy ej wymienione dzia ania te by y wdra ane przy wspo pracy trzech
gmin PTO.

247 6 9

Badania przeprowadzone w 2007 roku przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony rodowiska wskazywa y
klas IV (wody niezadowalaj cej jako ci) pod wzgl dem stanu chemicznego, nast pne badania
przeprowadzone w 2010 roku wskazyway V (wody o z €j jako ci) najgorsz klas , nast pne badania
przeprowadzone w roku 2012 wody w Brwinowie ponownie otrzymay V najgorsz klas (21).

Przeanalizowano obecno oraz zasi g stref ochrony uj wdd podziemnych na terenie Brwinowa. W
gminie na terenie stacji wodoci gowej przy ul. 11 Listopada 5 funkcjonuje studnia nr 1, nr 2 oraz
awaryjna studnia nr 3. Uj cie jest obj te stref ochrony bezpo redniej (10 m), oraz po redniej (35 m).
Regulacje wynikaj ce z wyst powania strefy ochronnej wynikaj z Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca
2001 r (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229) art. 51- art. 61. W granicach gminy Brwindw znajduje si uj cie
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wod w Parzniewie gdzie dziaaj dwie studnie nr 5 oraz nr 4a. Uj cie obj te jest stref ochrony
bezpo redniej wynosz ¢ 8 m. Na ul. Armii Krajowej znajduje si Studnia Publiczna, uj cie skada si z
studni nr 1 oraz nr 2. Uj cie obj te jest stref ochrony bezpo redniej wynosz ¢ 10 m. (9)

Z powy szych danych wynika e strefy ochronne uj wdéd s zachowane, mo na podda dodatkowe;j
analizie potrzeb rozszerzenia strefy ochrony bezpo redniej i/lub wprowadzenia strefy ochrony
po redniej tam gdzie nie wyst puje. Jednak analizuj ¢ budow geologiczn , problemy zwi zane z
jako ci wod wynikaj z nieci g o ci warstwy nieprzepuszczalnej pomi dzy poziomami wodono nymi.

?: 6C 9

Szczego owe listy wszystkich dziaa w poszczegdlnych zlewniach zamieszczone zostay w za czniku
do przedmiotowego opracowania, w postaci tabelarycznego zestawienie list inwestycji, realizuj cych
wyznaczone kierunku dzia a dla zlewni:

Zlewnia RS-11 (21)

Zlewnia Zimnej Wody (Z2)
Zlewnia Rokitnicy Starej (Z3)
Zlewnia Utraty (Z4).

Dane uj te w tabelach wskazuj na skal potrzeb z zakresu gospodarki wodnej na terenie gmin PTO.
Zasadnicza cz inwestycji pochodzi z obowi zuj cych planéw i programéw z zakresu gospodarki
wodnej, m.in. KPO K (3), gminnych Programéw Ochrony rodowiska (9) (14) (17), Programu Ma €]
Retencji (4) Wojewddztwa Mazowieckiego a tak e projektu PUW (5) i aPGW (31). W dalszym etapie
inwestycje te b d podlegay analizie mo liwo ci ich realizacji, pod wzgl dem technicznym,
rodowiskowym jak i ekonomicznym.

Na li cie rekomendowanych dziaa znalazy si rownie nowe zadania, wynikaj ce z przeprowadzonej
diagnozy stanu, ktore stanowi propozycje rozwi za dla zidentyfikowanych probleméw ilo ciowych oraz
jako ciowych w gospodarce wodnej na tym obszarze.

Spo réd zbiorczo zestawionych wszystkich potrzeb inwestycyjnych zostay wybrane inwestycje
szczegolnie istotne w danej zlewni dla korzystania z wod oraz poprawy jako ci i uregulowania stosunkow
wodnych na tym obszarze.

Przy wyborze dziaa kierowano si powszechnie stosowan regu SMART, wed ug ktérej podstaw
(kryterium) wyboru dziaa jest ich przygotowanie, spéjno  celéw oraz efektywno i skuteczno
realizacji dziaa . W grupie tej znalaz y si :

- zadania uj te w planach inwestycyjnych gmin, ktorych realizacja ju si rozpocz a lub te jest
planowana w kolejnych latach, a wi ¢ zadania przygotowane do realizacji lub b d ce w trakcie
opracowania dokumentaciji;

- zadanie realizowane cyklicznie, o charakterze utrzymaniowym, takie jak konserwacja rowéw
melioracyjnych oraz istniej cych budowli;
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zadania, wynikaj ce z wykonanych w latach ubieg ych analiz oraz dokumentacji koncepcyjnych,
ktorych realizacja jest uzasadniona;

zadania nowe, stanowi ce propozycje rozwi zania problemoéw gospodarki wodnej.

Zlewnia Z1 — RS-11

Tabela 27. Wykaz dzia a inwestycyjnych szczegdlnie istotnych dla korzystania z wéd zlewni RS-11

Budowa wodoci gu w ulicy Jod owej i 170 Gmina Bud et miasta
Gombrowicza Milanowek
1.2 | Budowa wodoci gu w ulicy Bocznej od 45,3 Gmina Plan
— Bagnistej Milanéwek inwestycyjny
2 [1.3]Budowa wodoci gu w ul. Promyka 105,5 Gmina gm. Milanéwek
S Milanowek
B |1.4] Projektowanie i budowa sieci 360 | Gmina Brwinéw 2014- | Wieloletni Plan
% wodoci gowej w Owczarni, Tereni i 2020 Inwestycyjny
.g 0 winie gm. Brwinéw
._. | 1.5 | Projektowanie i budowa sieci 400 | Gmina Brwinéw | 2014- na lata 2014-
> wodoci gowej w p6 nocnych 2020 2020
so ectwach
1.6 | Projektowanie i budowa  Stacji 1800 | Gmina Brwinéw 2014-
Uzdatniania Wody w Owczarni 2016
G 2.1 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji 2400 | Gmina Brwinéw - Wieloletni Plan
) sanitarnej w Owczarni Inwestycyjny
b= il
S 2.2 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji 440 | Gmina Brwinbw | 2014- | 9m. Brwinow
P sanitarnej w Brwinowie 2020 na lata 2014-
5 2020
g 2.3 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji 440 2014-
g .g sanitarnej w Kaniach i Otr busach 2020
E 2.4 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji 8 520 2015-
o sanitarnej w Owczarnii 6 winie *) 2020
IS
= | 2.5 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji 1000 2015-
.g sanitarnej w Koszajcu 2016
g 2.6 | Modernizacja 46 pompowni ciekéw na Gmina Podkowa | 2016- Plan
Py terenie gm. Podkowa Le na Le na 2020 Inwestycyjny
Q gm. Podkowa
S Le na
2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 150 Gmina 2018 Plan
Rososza skiej Milanowek inwestycyjny
2.8 | Budowa kanalizacji w ul. Pré nej 371,8 2018 | 9m- Milanbwek
2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w 2168 Gmina 2016
p6 nocno-zachodniej cz  ci miasta Milanowek
2 — o |3:1|Przebudowa rowu RS-11 na odcinku od 555 | Gmina Podkowa | 2016- Plany
% % 'g uI; Qrodziskiej do granicy gminy (m. Le na 2017 inwestycyjne
g B 5 6 win) gm. Podkowa
< T | 3.2 | Przebudowa przepustu na rowie RS-11 150 2016 Le na
=g | = pod ul. Brwinowsk
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3.4 | Odtworzenie przepustéw, rowow i 80 | Gmina Podkowa | corocznie | bud et miasta
ciekéw wodnych Le na Podkowy
Le nej 2015r
3.5 Bie ce utrzymanie urz dze melioracji 155 Spo6 kaWodna corocznie Sprawozdania
wodnych szczegd owych Milanéwek, z dzia alno ci
Sp6 ka Wodna sp6 ki wodnej
Brwinow
3 5.1 Modernizacja zbiornika wodnego o 1300 WzZMiuw po 2015r. PMR WM
'g o ‘T nazwie 250 (Id 4668 Zb.k.) na rowie Warszawa
© O g._ RS-11 w Parku Miejskim w Podkowie
% ?»© fa ® |52 Modernizacja urz dze korytowych - 50,0 po 2015r.
Q g '8 row melioracyjny RS-11 w Podkowie
a Le nej (7903/ Przeb)
4 3 4.1 | Przebudowa obiektéw mostowych na Gmina Podkowa ochrona przed
s rowie RS-11 celem ich przystosowania Le na, Gmina podtopieniami i
'GE) do przeprowadzenia wod Brwinow zalewaniem
g powodziowych budynkéw
% powy €j
S 4.2 | Zwi kszenie retencji wod opadowych 10 Gmina 2016 Plan
2 poprzez budow studni chonnych w Milanowek bud etowy
< =3 drogach gminnych Milanéwka na
2 S lata 2016-2019
2 < 4.3 Gmina Podkowa PO Gminy
3 - Le na Podkowa
g NG W . . o Le na,
e N ykonanie  po udniowego  zbiornika " :
2 8 g retencyjnego SZR stanowi cego Analiza
© T T ! . ’ : funkcjonowania
Q o 8 zabezpieczenie przed_ zalewar.uern i rozwoju
s g o p6 nocnych terenédw miasta w rejonie systemu
o N rowu RS-11/20 poprzez budow grobli odprowadzania
o s woké terenu przyleg ego do ul. Irysowej ap & wod
S g i stadniny we wsi 6 win (pojemno | retencji wo
o = retencyjna: 2304m3) opadowych z
© ) terenu miasta
8 Podkowa
‘= Le na"
-“E’ 4.4 | Wdro enie dziaa w kierunku ochrony 2350 Gmina od 2012r | PO Podkowa
3 przeciwpowodziowej przy kolejnych Milanowek, Le na, PO
% ciekach z poszanowaniem waloroéw Gmina Podkowa Milanowek
@) przyrodniczych Le na

rod o: opracowanie w asne
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Zlewnia Z2 — Zimna Woda

Tabela 28. Wykaz dziaa inwestycyjnych szczegdlnie istotnych dla korzystania z wdd zlewni Zimnej
Wody — Z2

1 1.1 |Budowa wodoci gu w ulicy 190 Gmina Plan
Jod owej i Gombrowicza Milanowek inwestycyjny gm.
_ . Milanéwek
1.2 | Budowa wodoci gu w ulicy 45,3
Bocznej od Bagnistej
1.3 |Budowa wodoci gu w ul. 106,0
Lazurowej
S 1.4 |Budowa wodoci gu w ul. 105,5
- Promyka
S 1.1 | Projektowanie i budowa sieci 520 Gmina Brwinéw | 2014- Wieloletni Plan
g wodoci gowej w Brwinowie 2020 | Inwestycyjny gm.
5 | @ 1.2 | Projektowanie i budowa sieci 600 Gmina Brwinéw | 2014- Bngg‘fxyz%azgata
o wodoci gowej w Kaniach i 2020
e | = Otr_busach
] 1.3 | Projektowanie i budowa sieci 450 Gmina Brwinéw | 2015-
© wodoci gowej do  Osiedla 2016
= S oneczne przy ul.
§ Pruszkowskiej w Kaniach
= 1.6 | Projektowanie i budowa sieci 530 Gmina Brwinéw | 2014-
wodoci gowej w po6 nocnych 2020
so ectwach
2.1 | Projektowanie i budowa sieci 590 Gmina Brwinéw 2014-
— kanalizacji sanitarnej w 2020
L 5 Brwinowie
%'g 2.2 | Projektowanie i budowa sieci| 684,475 Gmina Brwinéw | 2014-
E: % kanalizacji sanitarnej w Kaniach 2020
% = i Otr busach
8_\4 2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej 2168,0 Gmina 2016 _ Plan
w po6 nocno-zachodniej cz ci Milanowek inwestycyjny gm.
miasta Milanéwek
2 3.1 | Usuwanie drzew i krzewow bd WZMiUW w | corocznie PUW
- porastaj cych dno oraz brzegi Warszawie
2 2 2
= rodl dowych wod
3 o powierzchniowych
) (Zimna Woda)
S | & |[3.2|Usuwanie drzew i krzewow bd WZMIUW w | co 2 lata
%5 g porastaj cych dno oraz brzegi Warszawie
p rédl dowych wad
3 powierzchniowych
= (Zimna Woda, km 7+000-
24+560)
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odcinkéw rzek - Zimna Woda
od réde douj cia

3.3 | Udra nianie rodl dowych wadd bd WZMiUW w co 2 lata PUW
powierzchniowych przez Warszawie
usuwanie zatoréw
utrudniaj cych swobodny
przepyw wod oraz usuwanie
namuoéw i rumoszu (Zimna
Woda, km 0+000-15+000)
3.4 | Remont lub konserwacja bd WZMiUW w 2016
budowli regulacyjnych i Warszawie
urz dze wodnych
stanowi cych w asno
w a ciciela wody (Zimna Woda
stopie elbet.-
5+450,13+495,13+645,
14+085,14+382, 144575,
14+875,22+256)
3.7 | W a ciwe utrzymanie urz dze 155 Spé ka Wodna | corocznie | PO Brwindw
melioracji wodnych Brwinow,
w a ciciele
dzia ek
5.1 | Modernizacja zbiornika 11 WZMiuw po 2015r. PMR WM
wodnego Parzniew (Id 7900 Warszawa
zb.d.) na Zimnej Wodzie
«© 5.2 | Rewitalizacja mokrada w bd WzZMiuw po 2015r.
& Parzniewie (Id 10600/ M) na Warszawa
5 Zimnej Wodzie
° 5.3 | Zwi kszenie maej retencji na bd w a ciciele pod PO
-% = terenie gminy (realizacja 2012r. Milanowek,
S | 2 zbiornikow ~ wodnych  oraz PO Podkowa
T 3 % renowacja istniej cych) Le na
ccs‘g = 5.5 [ Uregulowanie odpywu rowu - WZMiUW w 2016- zwi kszenie
g g g pozaewidencyjnego na granicy Warszawie, 2018 retenciji
5\% (S miejscowo Ci Parzniew i Starostwo
B 9 2 Koszajec od rowu Powiatowe w
240 melioracyjnego B-2 do rowu Pruszkowie
2 e} melioracji szczeg6 owej ZW-11
< i dalej tego rowu do rzeki Zimna
3 Woda w miejscowo ci Parzniew
'g z przeprowadzeniem maej
s} retencji sp ywaj cych wod.
“5 5.6 | Budowa przep awki, bd w a ciciel PW K
o przywrécenie dro no ci obiektu

réd o: opracowanie w asne
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Zlewnia Z3 — Rokitnica Stara

Tabela 29. Wykaz dziaa inwestycyjnych szczegdlnie istotnych dla korzystania z wod zlewni Rokitnicy
Starej — Z3

5 1) 5 Budowa wodoci gu w ul 106,0 Gmina Plan
8. Lazurowej Milanéwek inwestycyjny
e |=° gm. Milanéwek
S o 2.1 |Budowa kanalizacji w ul. 106 Gmina 2015-
s | g Lazurowej Milanowek 2016
E % 2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w 2168 Gmina 2016
o | & p6 nocno-zachodniej cz ci Milanowek
= | miasta
2 3.1 | Usuwanie drzew i krzewow bd WZMiUW w corocznie PUW
porastaj cych dno oraz brzegi Warszawie
rédl dowych wod
powierzchniowych (Rokitnica
Stara, km 7+000-23+968, km
2+000-2+850, km 3+057-4+232,
% Rokitnica Nowa, km 0+000-
3 o 9+140)
) 3.2 | Usuwanie drzew i krzewow bd WZMiUW w co 2 lata
S |5 porastaj cych dno oraz brzegi Warszawie
o | @ rédl dowych wad
° = powierzchniowych (Rokitnica
S Stara, km 4+232-23+968, km
= 0+000-3+000, km 3+057-4+232,
Rokitnica Nowa, km 0+000-
9+140)
3.3 |Bie ce utrzymanie urz dze 155 Spo6 ka Wodna | corocznie | Sprawozdania z
melioracji wodnych Milanowek dzia alno ci
sp6 ki wodnej
3 5.1 | Przebudowa obiektow bd zarz dca drogi ochrona przed
o] mostowych na Rokitnicy Starej podtopieniami i
§g celem ich przystosowania do zalewaniem
Q § przeprowadzenia wod budynkow
g 83 powodziowych powy ej
.g z ] 5.2 | Budowa kanalizacji deszczowej 221 Miasto do 2017r. | Plan bud etowy
S 'g s w ul. Dembowskiej w Milanéwku Milanéwek Milanéwka na
= |83 |53 |Budowa odwodnienia ul. Wylot 1044 Miasto 2017- lata 2016-2019
g s = od Wiejskiej do ul. Sowiej w Milanéwek 2018
=) % Milanéwku
S |82 |54 |Budowa  odwodnienia ul. 208 Miasto do 2017r.
< gg Czubi ska od ul. Naddawki w Milanéwek
o | g9 Milanowku.
S 'GE) § 5.5 | Budowa odwodnienia ul. Ludnej 220 Miasto do 2017r.
© |32 od ul. Wojska Polskiego do Milanéwek
% N granic adm. miasta z odp ywem
o] w ul. Lazurowej do rzeki
Rokitnicy Starej w Milanowku.
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5.6

Budowa zakrycia ruroci giem
istniej cego rowu Grudowskiego
w ul. Uroczej na odcinku od ul.
Grudowskiej do ul. G owackiego
w Milanowku.

215

Miasto
Milanéwek

do 2019r.

5.7

Budowa ruroci gu
odwodnieniowego w ul.
Ksi enickiej, Okrzei z
odpywem do rowu R-4 z
przebudow przepustébw na
wjazdach na posesje w ul
Wysockiego w Milanéwku.

150

Miasto
Milanéwek

do 2019r.

5.8

Budowa odwodnienia ul.
Ksi enickiej (przy ul.
Nowowiejskiej) z odp ywem do
rowu R-4 w ul. Wysockiego w
Milanéwku.

17

Miasto
Milanéwek

do 2019r.

5.9

Budowa zwi kszenia retenciji
wod opadowych z ul.
Chrzanowskiej w ulicy
Grodeckiego (odcinek od ul.
Ko ciuszki do ul. Grodeckiego)
w Milanéwku.

20

Miasto
Milanéwek

do 2019r.

5.10

Budowa zwi kszenia retenciji
wod  opadowych ~w ulicy
Podle nej (na odcinku od ul.
Le ny lad do okolic ul
Owocowej) w Milandwku.

60

Miasto
Milanéwek

do 2019r.

5.11

Budowa zwi kszenia retencji
wod  opadowych w ulicy
Podgérnej (na odcinku od ul.
Ko ciuszki do ul. Le ny lad) w
Milanéwku.

55

Miasto
Milanéwek

do 2019r.

5.12

Budowa zwi kszenia retenciji
wod  opadowych z ulicy
Ko ciuszki (na odcinku od ul.
Ko cielnej do ul. Krakowskiej) w
Milanéwku.

55

Miasto
Milanéwek

do 2019r.

5.13

Budowa zwi kszenia retenciji
wod opadowych terenu
targowisku miejskim przy ul.
Pi sudskiego w Milanéwku.

60

Miasto
Milanéwek

do 2019r.

5.14

Wykonanie operatow
wodnoprawnych na
odprowadzenie ciekow
deszczowych do ziemi z terenu
drég gminnych w Milanéwku.

60

Miasto
Milanéwek

2016r.

5.15

Konserwacja i oczyszczenie
studni retencyjno-ch onnych na
terenie miasta Milanéwka

60

Miasto
Milanéwek

2016r.

Plan bud etowy
Milanéwka na
lata 2016-2019
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5.16 | Budowa odwodnienia zlewni ul. Miasto 2016r.
Ludnej z retencj wod przed Milanowek
odp ywem do rzeki Rokitnicy
Starej w gminie Milanéwek.
5.17 | Przebudowa zlewni rowu R - 4 Miasto 2016r.
na kanalizacj deszczow z Milanowek
retencj waod przed odp ywem do
rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanéwek
5.18 | Zwi kszenie retenc;ji wod 10 Miasto 2016
opadowych poprzez budow Milanowek
studni chonnych w drogach
gminnych

réd o: opracowanie w asne

Zlewnia Z4 — Utrata

Tabela 30. Wykaz dziaa inwestycyjnych szczegdlnie istotnych dla korzystania z wod zlewni Rokitnicy
Starej — 24

5] 5 Projektowanie i budowa sieci 710 | Gmina Brwindw 2015- Wieloletni Plan
o © 5 wodoci_gowej w Krosna Wie 2019 | Inwestycyjny gm.
£ | °g| 1.3 |Projektowanie i budowa sieci 530 | Gmina Brwinéw 2014- Br\ggﬂyz%azgata
3 | Do wodoci gowej w p6 nocnych 2020
% = so ectwach
ot 2.1 | Budowa sieci kanalizacji 1761,89 | Gmina Brwinéw 2012-
B sanitarnej we wsiach Moszna, 2020
= Domaniew i Domaniewek
2 3.1 | Usuwanie drzew i krzewow bd WzZMiuw w | corocznie PUW
porastaj cych dno oraz brzegi Warszawie
rédl dowych woéd
= powierzchniowych (Utrata, km
s 28+636-44+609
g | & 3.2 | Usuwanie drzew i krzewow bd WZMiUwW w| co 2 lata
g | © porastaj cych dno oraz brzegi Warszawie
> |2 rodl dowych wod
S | = powierzchniowych (Utrata, km
g 8+636-44+600)
‘;’ 3,4 | Remont lub konserwacja budowli WZMiuw w
regulacyjnych i urz dze Warszawie
wodnych stanowi cych w asno
w a ciciela wody
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3.3 | Wa ciwe utrzymanie urz dze 155 |Spéka Wodna| corocznie| PO Brwindw
melioracji wodnych Brwinow,
w a ciciele
dzia ek
3 5.1 | Budowa zbiornika wodnego na - WZMiuw Zwi kszenie
rowie P, wzdu cie ki pieszo- Warszawa / retencji oraz
E rowerowej Parzniew-Pruszkow Gmina Brwinow podniesienie
£ 5.2 | Uregulowanie odp ywu kolektora - WZMiUwW w/| 2016- atrakcyjno ci
® 2 x 1400mm do rzeki Utrata w Warszawie, 2018 terenow
miejscowo ci Moszna Wie i Starostwo
P jako ci wody z niego Powiatowe w
% = odp ywaj_cej, stanowi cego Pruszkowie
s | & po czenie odpywu z rowu
5 % melioracji szczegd owej U-2/15
s | = w Parzniewie oraz innych
S obiektéw znajduj cych si  na
g | E trasie ruroci gu, w tym odp ywu
e |2 z m. Pruszkowa z ww. rzek .
% g 5.3 | Uregulowanie odpywu rowu - WZMiuw w| 2016-
s | O pozaewidencyjnego na granicy Warszawie, 2018
o miejscowo Ci Parzniew i Starostwo
% Koszajec od rowu Powiatowe w
ﬁ melioracyjnego B-2 do rowu Pruszkowie
2 melioracji szczeg6 owej ZW-11 i
o dalej tego rowu do rzeki Zimna
< Woda w miejscowo ci Parzniew
«© Z przeprowadzeniem maej
3 retencji sp ywaj cych wod.
% z 6.1 | Budowa przep awki, bd
Q| e przywrécenie dro no ci
a % odcinkow rzek - Utrata od réde
% do Rokitnicy
réd o: opracowanie w asne
? 6 9

Dzia ania pozainwestycyjne, realizowane w zlewniach oraz ponadzlewniowe, maj
wspieraj cy wdro enie dziaa technicznych o charakterze inwestycyjnym i pochodz w szczegdlno ci z

KPO K (3) oraz gminnych Programéw Ochrony

Odr bn grup stanowi

rodowiska (9) (14) (17).

najcz ciej charakter

dzia ania wskazuj ce na potrzeb przeprowadzenia szczeg6 owych analiz i

studiéw, z wykorzystaniem analiz hydraulicznych przej cia fali powodziowej oraz wykonaniem modelu
transportu zanieczyszcze dla g 6wnych ciekéw w zlewni Rokitnicy Starej, z uwzgl dnieniem pe nej
inwentaryzacji geodezyjnej.
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Wybrane dzia ania nietechniczne, istotne dla uregulowania i ochrony stosunkéw wodnych na terenie gmin
PTO, mo emy podzieli na:

Dzia ania o charakterze administracyjnym i finansow  ym, polegaj ce m.in. na uzyskiwaniu
pozwole zintegrowanych oraz pozwole wodno-prawnych, (np. dzia ania kontrolne w
zakresie gospodarki wodno- ciekowej i monitoring eksploatowanych zasobéw wdéd
podziemnych), wprowadzenie op at (podatku dachowego) za wprowadzenie wéd opadowych
do sieci kanalizacyjnej cowi e si z konieczno ci zmian w prawodastwie.

Dzia ania o charakterze planistycznym , polegaj ce na stosowaniu ogranicze i/lub
zakazéw zwi zanych m.in. z lokowaniem zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjnej w
bezpo rednim s siedztwie ciekéw (np. uwzgl dnianie stref ochronnych uj  wdéd, obszaréw
ochronnych zbiornikbw wod podziemnych oraz obszar6w zagro enia powodziowego w
gospodarce przestrzennej gmin),

Dziaania o charakterze konserwacyjnym i utrzymanio wym, polegaj ce na
systematycznej konserwacji urz dze melioracji wodnych podstawowych i szczeg6 owych, w
oparciu o nak ady finansowe rezerwowane na ten cel

Dzia ania o charakterze organizacyjnym , polegaj ce na zarz dzaniu gospodark wodn w
uk adzie zlewniowym (wspo praca Spo ek Wodnych gmin w realizacji zada z zakresu
gospodarki wodnej);

Dziaania o charakterze edukacyjnym , polegaj ce na prowadzeniu szkole oraz
popularyzowania wiedzy na temat prawid owej gospodarki wodno- ciekowej oraz racjonalnej
gospodarki wodami opadowymi na terenach prywatnych posesji, a tak e szkolenia z zakresu
dobrych praktyk rolniczych (np. propagowanie budowy ma ych zbiornikéw / oczek wodnych
na terenach prywatnych)

Dziaania o charakterze studialnych, wskazuj ce na konieczno wykonania
szczeg6 owych analiz umo liwiaj cych dokonanie wiarygodnej oceny stanu ilo ciowo-
jako ciowego gospodarki wodnej.
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Tabela 31. Dzia ania nietechniczne (poza inwestycyjne) zlewniowe

Woda dla ludno ci

Uj ciaiwodoci gi

Przegl d pozwole wodnoprawnych zwi zanych z poborem wéd podziemnych PLGW?200065 Prezydent miasta/ dzia anie
starosta/ marsza ek/ cige
dyrektor RZGW

Coroczne raportowanie pomiaréw ilo ci eksploatowanych woéd podziemnych przez | PLGW200065 w a ciciele, u ytkownik dzia anie PW K

w a ciciela/u ytkownika uj cia obiektu cige

1.1 | Wdra anie mechanizméw (finansowych, edukacyjnych) ograniczaj cych Milan6wek, Miasto Milanéwek, od 2012r. PO Milandwek,
wykorzystanie wod z sieci wodoci gowej do podlewania ogrodéw na rzecz Podkowa Miasto Podkowa Le na PO Podkowa
wykorzystania do tego celu gromadzonych wod opadowych Le na Le na

1.2 | Wzmocnienie nadzoru gminy nad dziaalno ci firm odbieraj cych nieczysto ci Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milandwek,
pynne mieszka cow oraz nad cz stotliwo ci opré niania samb (np. poprzez PO Podkowa
stworzenie bazy danych zawieraj cych informacje o cz stotliwo ci i ilo ci Le na
odbieranych z poszczegdlnych posesji nieczysto ci p ynnych (tak e w przypadku
odbioru okazjonalnego (na tzw. telefon), zwi kszenie ilo ci kontroli pobieranej
wody z sieci wodoci gowej oraz ilo ci wywo onych ciekéw) oraz posiadanie
dokumentéw potwierdzaj cych odbiér nieczysto ci p ynnych przez uprawnion
firm

1.3 | Wdro enie zalece , ktére b d wynikay z wykonanej analizy efektywno ci Podkowa Podkowa Le na 2014-2018 PO Podkowa
systemu zaopatrzenia i ludno ci w wod tak, aby zapewni odpowiedni stan Le na Le na
zaopatrzenia w wod

1.4 | Wdra anie dziaa zach caj cych mieszka céw do wykorzystania wod opadowych Milanéwek w a ciciele poses;ji od 2012r. PO Milandwek,
pochodz cych z powierzchni szczelnych na terenie wasnych poses;ji PO Podkowa
(wykorzystywanie zebranych wod opadowych na potrzeby podlewania ogrodéw, Le na
wykonywanie studni ch onnych, rozs czanie wdéd opadowych na terenie dzia ki.)

1.5 | Promowanie zachowa sprzyjaj cych o0szcz dzaniu wody przez dziaania Brwinow Gmina Brwinéw PO Brwinéw
edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup (dyrektorzy szké )
spo ecznych

1.6 | Promowanie najlepszych dost pnych technik w 2z zakresie zmniejszenia Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milandwek,

wodoch onno ci i energoch onno ci w réd mieszka cow

PO Podkowa
Le na

170




Projekt:, Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spéfmebszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw gegrwspé pracw zakresie polityki spo ecznej, kszta towania jsteeeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacjiv

ramach wdraanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojegramu RegionalnegdRozwdj miast poprzez wzmocnienie kompetenciji jetelosamorzdu terytorialnego, dialog spo eczny oraz wspé prac
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1.7 | Edukacja ekologiczna w odniesieniu do racjonalnego wykorzystania zasobow Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milandwek,
rodowiska (w szczeg6lno ci wod podziemnych i energii) PO Podkowa
Le na
Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczysto ci p ynnych SW1828, gmina dzia anie PW K
SW1829 cige
Regularny wywdéz nieczysto ci p ynnych SW1829 w a ciciel dzia anie PW K
cige
Prowadzenie ewidencji zbiornikbw bezodp ywowych i przydomowych oczyszczalni SwW1828, gmina dzia anie PW K
ciekéw i wdro enie harmonogramu wywozu nieczysto ci p ynnych i osadéw ciekowych SW1829 cige
z przydomowych oczyszczalni
Dzia ania kontrolne zwi zane z ocen przestrzegania przepiséw prawa w zakresie SwW1828, WIO PW K
« gospodarki ciekowej SW1829
§ Likwidacja ognisk zanieczyszcze (dzikich sk adowisk) SwW1828, gmina od 2012r. PW K
E SW1829
S | Opracowanie "Wojewodzkich programow oczyszczania ciekow" koordynowanych przez SW1829 Mazowiecki Urz d PW K
5 Lurz dy wojewddzkie dla pozosta ych aglomeracji < 2 000 RLM Wojewddzki
IS 2.1 | Wzmocnienie nadzoru gminy nad dziaalno ci firm odbieraj cych nieczysto ci Milanéwek Gmina Milanéwek od 2012r. PO Milanéwek,
S p ynne mieszka céw oraz nad cz stotliwo ci opré niania samb (np. poprzez PO Podkowa
ﬁ stworzenie bazy danych zawieraj cych informacje o cz stotliwo ci i ilo ci Le na
> odbieranych z poszczeg6lnych posesji nieczysto ci p ynnych (tak e w przypadku
8 odbioru okazjonalnego (na tzw. telefon), zwi kszenie ilo ci kontroli pobieranej
wody z sieci wodoci gowej oraz ilo ci wywo onych ciekéw) oraz posiadanie
dokumentéw potwierdzaj cych odbiér nieczysto ci p ynnych przez uprawnion
firm
2.2 | Bie ca kontrola eksploatacji indywidualnych zbiornikéw bezodp ywowych Brwinow Gmina Brwinéw PO Brwinéw
2.3 | Bie cainwentaryzacja mieszka cow pod czonych do sieci kanalizacyjnej Brwinéw Gmina Brwinéw PO Brwindw
2.4 | Bie cakontrola i budowa przydomowych oczyszczalni ciekéw Brwinow Gmina Brwinéw i do PO Brwinéw
BPWIK, w a ciciele ostatniego
dzia ek mieszka ca
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opracowanie wytyczenie i odpowiednie oznaczenie cie ek edukacyjnych na
terenie gminy -edukacja ekologiczna nauczycieli -edukacja ekologiczna dzieci -
edukacje ekologiczna o0s6b dorosych (wystawy, odczyty, prelekcje) -
organizowanie imprez masowych: Dzie Ziemi, Sprz tanie wiata itp. -
organizowanie wystaw proekologicznych - tworzenie szkolnych ké ekologicznych

Wdro enie dziaa zach caj cych mieszka céw do pod czenia si do Milan6wek, od 2012r. Milanéwek,
realizowanej sieci kanalizacyjnej i rezygnacji z korzystania ze zbiornikow na Podkowa PO Podkowa
nieczysto ci pynne (np. dodatkowe opaty za korzystanie z szamb zamiast Le na Le na
kanalizacji lub wprowadzenie innych mechanizméw zwi kszaj cych korzy ci
ekonomiczne oséb korzystaj cych z sieci kanalizacyjnej)

2.6 | Poszukiwanie alternatywnych sposobdw zmniejszenia zagro enia dla rodowiska Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milanéwek
przez cieki dla tych regionéw miast, w ktérych system kanalizacji nie b dzie
budowany

2.7 | Wdra anie dziaa na rzecz ograniczania zu ycia wody uzdatnionej na jednego Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milandwek,
mieszka ca PO Podkowa

Le na

2.8 | Propagowanie idei ograniczenia wykorzystania uzdatnionych wod podziemnych do Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milandwek,
celéw innych ni zaopatrzenie ludno ci w wod do picia (tzn. ograniczenie PO Podkowa
wykorzystania jej réownie do celéw sanitarnych i gospodarczych). Le na

2.9 | Wdra anie dziaa na rzecz ograniczenia zu ycia wody uzdatnionej na jednego Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milanéwek
mieszka ca

2.10 | Propagowanie korzystania z sieci kanalizacyjnej w ramach prowadzonej edukacji Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milandwek,
ekologicznej PO Podkowa

Le na

2.11 | Wdro enie  monitoringu  jako ci ~ wod  powierzchniowych  (parametry Milanéwek Miasto Milanéwek PO Milandwek,
fizykochemiczne i bakteriologiczne) w g oéwnych ciekach na terenie gminy PO Podkowa
(Rokitnica, Row Grudowski) oraz wybranych zbiornikach wéd stoj cych. Pobor Le na
prébek powinien by dokonywanych, co najmniej raz w roku i obejmowa analiz
wody w ciekach i zbiornikach wodnych.

2.12 | Edukacja ekologiczna: - edukacja ekologiczna na temat prawid owej Milanéwek, Miasto Milanéwek, od 2012r. PO Milanéwek,
gospodarki  wodno-  ciekowej -rozpropagowanie  gminnych  konkurséw Podkowa Miasto Podkowa Le na PO Podkowa
ekologicznych: ekologiczna szkoa, ekologiczne osiedle, miasto, ogrod - Le na Le na
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o Obj cie nadzorem sanitarnym wody w k pielisku i wykonanie oceny jako ci wody PPIS PW K
2 -
ggﬂ o .—| 3.1 | Propagowanie budowy niewielkich zbiornikéw/ oczek wodnych na terenach Milanéwek gmina 2012 PO Milandwek,
~NEQES prywatnych PO Podkowa
£2328 Le na
'g 2y % ~| 3.2 | Realizacja zasady kszta towania terenéw otwartych m. in. w oparciu o uk ad wodny Milanéwek gmina od 2012r. PO Milanéwek
IS © | ©° wraz z towarzysz ¢ zieleni
1l Dzia ania kontrolne dotycz ce oceny przestrzegania obowi zkéw wynikaj cych z SW1828, WIO dzia anie PW K
przeciwdzia ania powa nym awariom SW1829 cige
W a ciwa uprawa gleby (w a ciwie prowadzone prace polowe) SW1828, w a ciciel dzia anie PW K
SW1829 cige
2 Ograniczenie odp ywu biogendéw z terenéw rolniczych SW1828, prowadz cy dzia alno dzia anie PW K
S SW1829 rolnicz na OSN cige
§_ o | Szkolenia obejmuj ce szczegb owe zagadnienia dotycz ce programu SwW1828, gmina PW K
3 % rolno rodowiskowego SW1829
? % 4.1 | Szkolenia rolnikéw w zakresie stosowania rodkéw ochrony ro lin, rolnictwa Brwinéw CDR Brwinéw PO Brwinéw
E 12 ekologicznego, agroturystyki i wdra ania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych
3 4.2 | W a ciwe stosowanie i przechowywanie nawozow naturalnych (m.in.. wyposa enie Brwinow Urz d gminy, PO Brwinéw
= jak najwi kszej liczby gospodarstw rolnych w zbiornikach na gnojowice i p yty w a ciciele dzia ek
obornikowe)
4.3 | W a ciwe stosowanie i przechowywanie nawozow naturalnych (m.in.. wyposa enie Brwinow Urz d gminy, PO Brwinéw
jak najwi kszej liczby gospodarstw rolnych w zbiornikach na gnojowice i p yty w a ciciele dzia ek
obornikowe)
IV |lgow® 'g‘ Opracowanie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego uwzgl dniaj cych SW1828, gmina PW K
S g‘ g“ N | wymagania i zasady ochrony rodowiska, w szczegdlno ci dotycz ce: ustalonych stref SW1829
£8y @ S| ochrony uj  wod, obszaréw ochronnych zbiornikéw wod podziemnych oraz stref
8 NS |zagro e powdd
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Uwzgl dnianie przy wykonaniu remontu istniej cych ci géw drogowych Ilub Milanéwek Miasto Milanéwek od 2012r. PO Milanowek,
budowy nowych ci géw rozwi za zwi zanych z odpowiednim odprowadzaniem PO Podkowa
wod z tych powierzchni (zapewnienie o ile to mo liwe lokalnej infiltracji wod Le na
opadowych, studni ch onnych

5.2 | Uwzgl dnienie w opracowywanych dokumentach planistycznych zagadnie Milanéwek Miasto Milanéwek, PO Milanéwek
zwi zanych z ochrona przeciwpowodziow i ogranicze zwi zanych z lokowaniem firmy zewn trzne

zabudowy na tych terenach
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?< 5: 6C

Dzia ania uj te w Programie odnosz si do 6-cio letniej perspektywy planistycznej i obejmuj okres
2016-2021, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wynikaj cych z harmonogramu prac w ramach
poszczegolnych etapow Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Harmonogram realizacji Programu ograniczono jedynie do dziaa wysokopriorytetowych, ze wzgl du
na dost pne informacje na temat mo liwo ci ich wykonania w najbli szej perspektywie czasowej pod
wzgl dem zapewnienia rodkéw finansowych na ich realizacj .

Podstaw okre lenia terminéw realizacji dziaa o zdefiniowanym zakresie rzeczowo-finansowym,
uj tych w planach inwestycyjnych gmin PTO, byy obowi zuj ce dokumenty strategiczne, tj.
Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Program Rozwoju Ma ej Retencji woj. Mazowieckiego (4), Krajowy
Program Oczyszczania ciekdw Komunalnych (3). Znakomita wi kszo tych zada jest w trakcie
przygotowania (w postaci opracowania dokumentacji albo rozpocz cia robot wykonawczych) lub na
etapie realizacji (w szczegoélno ci zadania kontynuowane od 2014r.). Harmonogram realizacji tych
dziaa zwi zanych w szczegoélno ci z gospodark wodno- ciekow w gm. Brwinéw i Milanowek, jest
efektem wdra anych od kilku lat projektow: ,Czyste ycie” (29) oraz ,Modernizacja i rozbudowa
systemu infrastruktury wodoci gowo-kanalizacyjnej Gminy Milanéwek” (30).

Terminy realizacji zada przypisanych do poszczeg6inych zlewni Z1-Z4, zostay przedstawione w
powy szych tabelach, natomiast w za czniku nr 3 do niniejszego opracowania znajduje si

harmonogram wszystkich zada priorytetowych w podziale na grupy dziaa , ktéry odniesiono do
poziomu roku w ramach danego okresu planistycznego.

Okres realizacji dziaa inwestycyjnych, w zale no ci od ich rodzaju, zo ono ci i stanu
zaawansowania poszczegolnych zada (przygotowanie, stopie realizacji) i waha si w graniach od
roku do kilku lat. Cz dziaa o charakterze utrzymaniowym (takie jak konserwacja koryt ciekow
oraz bie ce utrzymanie urz dze melioracji wodnych) czy te odtworzenia funkcjonalno ci istniej cej
infrastruktury (jak np. remont i konserwacja budowli regulacyjnych), b dzie realizowana cyklicznie z
cz stotliwo ci 1raz narok lub co 2 lata.

Dzia ania, polegaj ce na pracach studyjnych i koncepcyjnych, powinny by realizowane réwnolegle do
innych zada ob d cych w trakcie wykonania lub przygotowanych do realizaciji.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, proponuje si  nast puj ¢  kolejno realizacji
zaproponowanych zada :
- w pierwszej kolejno ci - zadania kontynuowane lub b d ce w trakcie realizacji, uj te w
dokumentach planistycznych

- roéwnolegle do ww. zada - rozpocz cie i realizacja prac o charakterze analitycznym w postaci
opracowa koncepcyjnych w oparciu 0 szczegd ow inwentaryzacj geodezyjn , maj cych na
celu weryfikacj wynikow analiz hydraulicznych, wykonanych w ramach niniejszego projektu
jak i wytypowanie rozwi za optymalnych dla rozwi zania zdiagnozowanych problemoéw w
postaci konkretnych zada inwestycyjnych
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- niezale nie od ww. zada przez cay okres planistyczny — prace utrzymaniowe i
konserwacyjne realizowane systematycznie (z okre lon cz stotliwo ci lub adekwatnie do
bie cych potrzeb), w tym dzia ania nietechniczne, takie jak edukacja np.

- w dalszej kolejno ci — zadania, b d ce wynikiem wykonanych analiz oraz wariantowych
koncepcji rozwi za projektowych

- roéwnolegle do sukcesywnie realizowanych dziaa - analiza i ocena efektywno ci wdra ania
poszczegblnych zada , zaréwno o charakterze technicznych jak i nietechnicznych
(pozainwestycyjnych).
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0 L # 1 $

Celem przeprowadzenia analizy i dokonania oceny mo liwo ci realizacji dziaa uj tych w Programie,
zadania wysokopriorytetowe (w szczegoélno ci o okre lonej charakterystyce) poddano analizom
wykonalno ci, z uwzgl dnieniem aspektow technicznych, rodowiskowych, ekonomicznych jak i
instytucjonalno-prawnych. Celem przeprowadzonych studiéw by o rozpoznanie potencjau (szans)
oraz ogranicze (zagro e ), zwi zanych z realizacj programu dziaa . Szczeg6 owe analizy dla
poszczegéblnych dziaa / grup dziaa znajduj si w za czniku 3 w postaci kart dziaa , natomiast
poni ej oméwiono metodyk oraz wnioski z przeprowadzonych analiz.

D 9

Podczas wykonywania analizy technicznej wykorzystano dost pne materiay na temat planowanej
lokalizacji obiektu oraz jego parametréw. W przypadku modernizacji zbiornika w Parzniewie,
przebudowy rowu RS-11 oraz przebudowy zbiornika w Parku Le nym w Podkowie Le nej informacije
pochodzi y z Programu ma ej retencji (4). Ponadto zbiornik wodny na rowie RS-11 w Podkowie Le nej
posiada pe n dokumentacje budowlano — wykonawcz (32), ktéra by a postaw do wykonywania
analiz. Informacje dotycz ce zbiornika p6 nocnego NZR pochodz z ,Analizy funkcjonowania i rozwoju
systemu odprowadzania i retencji wod opadowych z terenu miasta Podkowa Le na, podobnie jak
informacje na temat zbiornika po udniowego SZR” (27). Dodatkowo w przypadku zbiornika SZR na
podstawie danych pochodz cych z Numerycznego Modelu Terenu, wyznaczono mo liwy zasi g
polderu i dokonano modelowania hydraulicznego maj cego na celu sprawdzenie wp ywu na zasi ¢
zalania podczas przej cia fali powodziowej. Informacje na temat Zbiornika na rowie ZW-11 oraz rowie
P, s sugestiami pochodz cymi od lokalnych wadz. W przypadku obu tych zbiornikdw funkcja jest
retencyjno-rekreacyjna, nie b d miay istotnego wpywu na przej cie fali powodziowe] na
modelowanych ciekach, st d nie wykonywano dla nich modelowania hydraulicznego.

W Programie Ma ej Retencji (4) uwzgl dniono cztery dzia ania maj ce na celu popraw warunkoéw dla
retencjonowania wod na terenie gmin PTO. S to kolejno: Budowa zbiornika retencyjnego w Podkowie
Le nej, budowa zbiornika w miejscowo ci Parzniew, przebudowa rowu RS-11 w Podkowie Le nej
oraz rewitalizacja/ renaturyzacja mokrade w Parzniewie.

D 5

Podczas wykonywania analizy rodowiskowej wzi to pod uwag zmiany w obecnym krajobrazie, ktére
nast pi  w przypadku zrealizowania dziaania. W tym celu zwrécono uwag na obecne
uwarunkowania przestrzenne, potencjaln ingerencj oraz jej stopie w zwi zku z wykonaniem
inwestycji. Zlokalizowano znajduj ce si w s siedztwie planowanych obiektéw obszary zabytkowe i
cenne kulturowo, na ktére mog yby negatywnie oddziaywa inwestycje w trakcie budowy i/lub
funkcjonowania. Kolejnym kryterium podczas rozwa ania wpywu dziaa na rodowisko byo
zwrOcenie uwagi na obecne u ytkowanie gruntéw na terenie planowanej inwestycji, dokonano tego na
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podstawie Bazy Danych Obiektéw Topograficznych. Nast pnym kryterium by o zidentyfikowanie
obszaréw chronionych w granicach ktérych dane dzia anie ma by zrealizowane. Przeanalizowano
zakazy dotycz ce ingerencji w chroniony teren, oraz dokonano analizy mo liwo ci wykonania
inwestycji na obszarze chronionym.

W nast pnym kroku przeanalizowano wp yw na obszary chronione z podzia em na faz budowy oraz
faz eksploatacji. W pierwszym przypadku analizowano planowane prace, oraz ich ingerencj w
rodowisko przyrodnicze. Przeanalizowano mo liwy wpyw w kolejnych etapach budowy na
rodowisko gruntowe, wodne oraz flor i faun . W fazie realizacji rozpatrzono potencjalny wp yw
budowli na zmiany w obecnym funkcjonowaniu ekosystemu. Wzi to pod uwag m.in. wp yw na
warunki tlenowe, przep ywowe, biologiczne na terenie obiektu oraz jego bezpo redniego otoczenia.

Kolejnym etapem analiz by a identyfikacja i ocena oddzia ywania przedsi wzi cia na elementy oceny
stanu wod. Ponownie dokonano podziau na faz budowy oraz faz eksploatacji. W fazie budowy
g 6wnie wzi to pod uwag ingerencj w koryto , oraz zmiany w przep ywie i jako ci wody wywo ane
wykonywaniem konstrukcji. W fazie eksploatacji przeanalizowano mo liwe oddzia ywanie na elementy
oceny stanu wod powsta ego obiektu.

D3 8

Podczas analizy prawno- finansowej zwrécono uwag na istniej ¢ dokumentacj dotycz ¢
planowanej inwestycji np. projekt budowlany, koncepcj oraz inne dost pne opracowania. W
przypadku braku takowej dokumentacji, analizowano jakie przepisy reguluj powstanie i realizacj
obiektu.

Zaproponowano rownie mo liwe réda pozyskiwania funduszy na realizacj inwestycji oraz
szacunkowy koszt, termin realizacji i jednostk odpowiedzialna za wykonanie.

D4 6 5

Podczas wykonywania analizy w asno ciowej zwrocono uwag ilo oraz numery dzia ek na ktérych
ma powsta inwestycja oraz, je libyy dost pne takowe dane, kto jest w a cicielem.
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E 6C

G 6wnymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizacj dziaa s :

! " $
" )8 $
L")+
B$/ 1" *
1 $/ $ +

Obszary dziaa poszczegOinych jednostek s ograniczone do granic administracyjnych na ktérych
prowadz swoj dziaalno lub prawa w asno ci.

Sprawy zwi zane z gospodarowaniem wod powinny odnosi si do zasi gu obszaru z ktorego
wszystkie wody sp ywaj do jednego odbiornika, czyli do granicy zlewni. Dzi ki takiemu zabiegowi,
decyzje podejmowane s w sposéb kompleksowy z uwzgl dnieniem wp ywu dzia ania (lub grupy
dziaa ) na sytuacj w caej zlewni. Pozwala to na ograniczenie transferu ryzyka, prawid ow
koordynacj inwestycji i procesu realizacji. Jest to trudne organizacyjnie przedsi wzi cie, wymaga
wsp6 pracy wielu jednostek, niekiedy znajduj cych si na innym r6 nym szczeblu administracyjnym.

Jedn z propozycji usprawnienia wprowadzenia dziaa jest wprowadzenie i stosownie zlewniowego
podej cia, zarbwno w pracach planistycznych i programowych, jak réwnie w procesach
inwestycyjnych i sprawozdawczych. W zwi zku z tym proponuje si  wprowadzenia struktur ktére na
poziomie zlewni b d odpowiedzialne za poszczegélne dzia ania. Takie komitety zlewniowe , w
zale no ci od wielko ci zlewni, b d koordynoway procesy na poziomie zlewni ca kowitych lub
cz stkowych. Ponadto nale y powoa organy (komitety steruj ce i monitoruj ce) ktére b d
odpowiedzialne za ledzenie i monitorowanie wprowadzanych zmian pod katem zgodno ci z
przepisami, oraz ich efektywno ci.

Komitety zlewniowe powo ywane by byy z przedstawicieli r6 nych jednostek administracyjnych i
podmiotéw na mocy porozumienia zawartego pomi dzy gminami, miastami, zak adami komunalnymi,
Zarz dami Melioracji, Sp6 kami Wodnymi itp. w celu realizacji dziaa przewidzianych w danej zlewni.
Zadaniem komitetu by o by poszukiwanie réde finansowania dla realizacji dzia a , powinien on mie

priorytet w pozyskiwaniu rodkéw finansowych szczegdlnie gdy proponowane s kompleksowe
rozwi zania probleméw gospodarki wodne;.

Komitety steruj ce proponuje si  eby by y powo ywane przez Urz d Marsza kowski, w jego sk ad
powinni wchodzi przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za gospodark wodn na szczeblu
regionalnym i wojewddzkim oraz instytucji ktére s odpowiedzialne za wdra anie przepiséw prawa
krajowego i mi dzynarodowego a wi ¢ RZGW, Urz dy Wojewddzkie, Urz dy Marsza kowskie,
Wojewddzkie Inspektoraty Ochrony rodowiska, Wojewddzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
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oraz biura Planowania Przestrzennego. Komitet steruj cy ponadto su y by wymianie informacji o
realizowanych pracach oraz wymiany do wiadcze merytorycznych na poziomie ekspertéw.

E3 8 6C

W okresie poprzedzaj cym wdra anie RDW, przedsi wzi cia z zakresu gospodarki wodnej
finansowane by y z bud etu pa stwa, bud etéw wojewddztw i gmin, w asnych rodkéw u ytkownikéw
wald, dotacji i preferencyjnych kredytéw udzielanych przez fundacje i fundusze ekologiczne,
komercyjnych kredytéw bankowych oraz rodkéw finansowych otrzymywanych w ramach pomocy
zagranicznej. Du e inwestycje zwi zane z zaopatrzeniem w wod , ochron wdéd oraz ochrony
przeciwpowodziowej realizowane byy w ramach rodkéw pochodz cych z bud etu centralnego.
Podobnie utrzymanie rzek i obiektow hydrotechnicznych, b d cych wasno ci Skarbu Pa stwa, by y
w ca o cifinansowane z bud etu centralnego.

Obecnie dzia ania w zakresie gospodarki wodnej podejmuj réwnie jednostki administracji rz dowej i
samorz dowej oraz inne podmioty, ktérych dziaalno zwi zana jest z gospodark wodn -
u ytkowaniem woéd (ktére oznacza w tym przypadku usugi wodne wraz z inn dziaalno ci
wywieraj ¢ wpyw na stan wodd). Nadal jednak brak jest rozdziau finansowania zarz dzania
gospodark wodn od administrowania i utrzymania maj tku.

Jednym z podstawowych zada dotycz cych wprowadzania nowych zasad zarz dzania w gospodarce
wodnej jest d enie do internalizacji kosztéw rodowiskowych oraz wzrostu samofinansowania
gospodarki wodnej. Wymaga to zmiany zaréwno obowi zuj cych instrumentéw ekonomicznych jak i
zasad finansowania gospodarki wodnej. Wdro enie nowego systemu finansowania powinno
uwzgl dnia :

a) analiz skuteczno ci i efektywno ci ekonomicznej oraz ekologicznej obecnego systemu oraz
opracowanie nowego systemu instrumentéw ekonomicznych gospodarki wodnej i ochrony

rodowiska;

b) weryfikacj rode finansowania gospodarki wodnej z bud etu pa stwa, poprzedzone analiz
efektywno ci ekonomicznej konsolidacji réde b d cych obecnie do dyspozycji ministréw
w a ciwych do spraw gospodarki wodnej, rolnictwa oraz spraw wewn trznych i administraciji;

c) opracowanie zasad redystrybucji rodkow, ktérych rdod em b dzie nowy system instrumentow
ekonomicznych oraz rodkéw pochodz cych z bud etu pa stwa na zadania zwi zane z
zarz dzaniem zasobami wodnymi, utrzymaniem wod i zarz dzaniem maj tkiem gospodarki
wodnej;

d) weryfikacja zasad finansowania i wspoé finansowania zada zwi zanych z zarz dzaniem
gospodark wodn oraz maj tkiem i utrzymaniem wod ze rodkéw funduszy ekologicznych;

e) przygotowanie zasad tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji zada w
gospodarce wodnej;

f) przygotowanie nowych rozwi za organizacyjno-finansowych, maj cych na celu poprawienie
zdolno ci jednostek organizacyjnych zajmuj cych si zarz dzaniem gospodark wodn oraz
maj tkiem i utrzymaniem wod celem absorpcji  rodkow pomocowych i funduszy
ekologicznych oraz tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozwoli to na dostosowanie naszego systemu finansowania gospodarki wodnej do wymogow RDW.
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